
 Ruck-zuck Camping-Spaß! Mit seinem paten-
tierten One-Touch-Gestänge lässt es sich in 
Minutenschnelle aufbauen.
Ausführungen: 
•  Polyester RipStop, PU beschichtet 

•  Wassersäule 3100 mm, nahtversiegelt 

•  Extra Überdach 

•  für Regenrinnenhöhe von 170 - 210 cm 

•  Vorderwand als Sonnendach hochrollbar

•  Rückwand mit Reißverschlüssen

•  seitliche Fenster mit Moskitolüftung und Verdunk-

lungsklappen

•  rechte Seitenwand ausstell- bzw. hochrollbar

•  Packmaß 110 x 40 x 27 cm

•  Heringe und Spannleinen

•  freistehend

•  garantierter Aufbau inkl. Abspannen in ca. 10 

Minuten durch One-Touch-Gestänge

•  Lieferung ohne Aufstellstangen

 

Alle Busvorzelte sind freistehend

 Heute hier, morgen dort... Pegasus schafft 
schnell Raum wo immer Sie Urlaub machen. 
Durch seine optimierte Form ergibt sich ein 
luftiger Innenraum bei kompakten Außenmaßen. 
Das leichte Alugestänge bereitet keine Mühe 
beim Aufbau. Zwei große Eingangstüren sind 
gleichzeitig lichte Fenster. Die Seitenfenster 
mit Moskitogaze und Fensterabdeckung sorgen 
auch an heißen Tagen für ein angenehmes 
Klima. Pegasus steht für die neue Vorzeltgene-
ration: Leicht und schnell - für spontane und 
flexible Camping-Fans.

Wassersäule: 3100 mm
Größe: 340 x 235 cm
Gewicht: 17 kg
Packmaß: 100 x 25 x 25 cm
Art.Nr.: 070/209
Preis: 575,–

  565,– 

 Pegasus 

Ausführungen:
•  Polyester RipStop, PU-beschichtet

•  3100 mm Wassersäule

•  Alugestänge ø 22 mm

•  zwei Vorderwandeingänge mit Fenster

•  Seitenwandfenster mit Moskitonetz und 

Fensterklappe

•  Reißverschlüsse überlappt

•  Heringe und Spannleinen

•  Dachnähte versiegelt

 

Super leicht!
Heute hier, morgen dort... Pegasus schafft 
schnell Raum wo immer Sie Urlaub machen. 

  575,– 

 Explorer 

 EXPLORER Busvorzelt 070/026 565,–
Aufstellstangen f. Seiten- od. Vorderwand 070/017 16,80
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Busvorzelte sind die idealen Reise-Partner !
 070/028 

 199,– 

 610/664 

 13,95 

 Lackschonende 
Anbringung von 
Vorzelten oder 

Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungs-
saugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. 
VW T 4). 
 

 Da die Rückwand verschließbar ist, 
kann das Zelt frei stehen und Sie 

können jederzeit wegfahren. 

 Concord 

 Van 

 Sommer- und Winter Reisemobilzelt
Die Rückwand ist verschließbar. Zum Abdichten 

wird ein 30 cm breiter Verbindungsstreifen auf das 

Wohnmobil gelegt und abgespannt. Die Vorderwand 

kann hochgerollt oder als Veranda abgeklappt wer-

den. Man kann sie auch vollständig herausnehmen. 

Die Zeltrückwand lässt sich nach rechts oder links 

hochrollen. Die Seitenwände sind abnehmbar und 

mit Zeltglas-Moskitofenster mit Außenklappe und 

Rundbogen-Eingangstüre ausgestattet. Die Glasfens-

ter in der Vorderwand werden mit Innengardinen 

geliefert.

CONCORD 280:
Größe 2-280, 3-280, 2 ALU und 3 ALU 

für Wohmobile mit einer Höhe von 250 - 280 cm

CONCORD 310:
Größe: BIG 4-310

für Wohnmobile mit einer Höhe bis 310 cm

 
 Größe Bodenmaß Gewicht Art-Nr. Preis 

 2-280 320 x 220 cm 43,5 kg 070/019 834,–

3-280 420 x 220 cm 44,2 kg 070/020 1.013,–

2 ALU 320 x 220 cm 34,5 kg 070/019-1 963,–

3 ALU 420 x 220 cm 35,2 kg 070/020-1 1.142,–

BIG 4-310 420 x 220 cm 44,6 kg 070/007 1.105,–
 

ab  834,– 

 Beschreibung:
„Van“ ist der ideale Reise-Partner. Mit nachspannba-
ren Gurten am Ring und Pin System lässt sich dieses 
Zelt optimal fi xieren. Ein großes Raumangebot, sehr 
schnell und leicht aufzubauen sind auszeichnend 
für diesen Reisebegleiter. Besonderer Vorteil dieses 
Bus-Zeltes ist ein selbstständiger und freier Stand 
auch ohne am Bus angebracht zu sein. Die Schlaf-
kabine, diese kann bei Bedarf ein- bzw. ausgehängt 
werden, bietet genügend Platz für 2 Personen. An 
Front und Seite befi nden sich große Türen, die sich 
entweder hochstellen oder aufrollen lassen. Die 
aufgestellten Türen können als Schattenspender, 
Regenschutz oder zusätzliche Aufenthaltsfl äche 
genutzt werden. Die Fensteröffnungen sind mit 
Moskitonetzen geschützt und können auch komplett 
mit Zeltstoff abgedeckt werden.
Der hintere Eingang ist mit einer Regenrinne um-
rahmt und wird mit einer Aluminiumstange, welche 
an zwei Unterdruck-Saugnäpfen (im Lieferumfang) 
fi xierbar ist, am Busdach befestigt. Durch diese spe-
ziellen Unterdruck-Saugnäpfe, die sich problemlos 
an glatten und sauberen Oberfl ächen befestigen 
lassen ist eine Montage des Zeltes an jeglichen 
Bustypen absolut einfach und schnell angebracht.
Material Außenzelt:
190T 70D Nylon + 186T 75D Polyester PU beschich-
tet
Wassersäule: 3000 mm
Nähte versiegelt, AZO-frei
Material Innenzelt:
185T 75D Polyester, atmungsaktiv, AZO-frei

Boden:
PE Bodenwanne
Gestänge:
Stahlgestänge ø 19 mm + Fiberglasgestänge 
11,2 mm, mit Kederzugverbindungen
Belüftung:
2 seitliche Dreiecks-Belüftungen sowie Belüf-
tungen an den Fenstern
Maße:
Außenzelt: ca. (245 + 100 + 20) x 315 x 215 cm
Innenzelt: ca. 230 x 140 x 205 cm
Packmaß: ca. ø 27,5 x 87 cm
Gewicht: ca. 18 kg
Farbe:
grau/rot
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! Busvorzelte sind freistehend !

 Lago 

 Größe Höhe Maße Gewicht Art-Nr. Preis 

 1 265 cm 250 x 220 cm 44,8 kg 070/600 949,–

1 295 cm 250 x 220 cm 45,6 kg 070/600-1 1.055,–

2 265 cm 300 x 220 cm 46,1 kg 070/601 999,–

2 295 cm 300 x 220 cm 47,3 kg 070/601-1 1.069,–
 

 Ein Allround-Pultdachzelt für Sommer oder Wintereinsatz. Ideal für den 
Kurzurlaub zu jeder Jahreszeit und speziell für den Winterurlaub. Durch 
ein spezielles Dachsystem existiert am Vordach eine Abrutschkante. 
Hohe Schneelasten rutschen dadurch automatisch ab und lassen keine 
extremen Belastungen mehr zu. Auch die neue Klimatisierungsdachware 
unterstützt diesen Effekt und vermindert zusätzlich die Aufheizung unter 
Sonneneinstrahlung. Durch eine Spezialdachabspannung bleibt dieses 
Zelt auch im stärksten Sturm unverwüstlich.

Made in  Germany

Ausstattung und Funktionen:
•  Vorderwand herausnehmbar und abklappbar
•  fest angenähte Andruckwulste
•  Rundbogeneingänge in beiden Seitenwänden.
•  Hohlsäume für Sturmgestänge unter den Fenstern
•  5-Bein-Gerüst mit Dachstabilisatoren
•  Klimatisierungsdachware
•  Dachüberstand an den Seiten durch Dachkeil
•  Spezialdoppelkeder mit innenliegendem Aufnahmekeder
•  Spezialkeder ohne Bohrung am Wagen
•  Hochentlüftung in beiden Seitenwänden
•  Schneeabrutschkante mit Abspannung an Vorderfront
•  innen oder außen abspannbar
•  für Reisemobile bis 265 cm oder 295 cm Anstellhöhe
•  Made in Germany
Qualitäten:
Vorder- und Seitenwände aus Dolangewebe, wind- und wasserdicht, atmungsak-
tiv, verrottungs-, farb- und lichtbeständig, Faulstreifen, Rad- und Windblende 
aus beidseitig PVC beschichtetem Polyestergewebe.
Gerüst:
5-Bein-Gerüst, 25 x 1 mm Stahlrohr, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätz-
lich innen und außen oberfl ächenversiegelt.
Komplettlieferung:
Zelt, Gerüst, Packsack, Heringe, Erdnägel, Gardinen, Abspannleinen, neue 
Radblendenlösung und Windblende, Aufbauanleitung, Gebrauchsanweisung und 
Garantie.
 

 Das Vorzelt für den komfortbewussten
Reisemobilisten
Ideal für Busse und Kastenwägen
Ausführungen:
•  Polyestergewebe, PU-beschichtet

•  3100 mm Wassersäule, nahtversiegelt

•  Alugestänge ø 22 mm

•  Vorderwandelement abnehmbar

•  mit Veranda-Effekt

•  2 Vorderwandeingänge

•  Heringe mit Spannleinen

•  In Seitenwand großes Moskitofenster mit Klappe

•  Vorderwand mit Giebel Moskitolüftung

•  Ideal für Fiat Ducato, Mercedes Sprinter usw.

•  Freistehend, Rückwand verschließbar

•  für Regenrinnen-Größen von 220 - 250 cm

•  Packmaß 110 x 25 x 27 cm

•  Reißverschlüsse überlappend

•  Dachnähte versiegelt

 

 Vision 

Material: Polyestergewebe, PU beschichtet
Wassersäule: 3100 mm
Maße: 360 x 280 x 220-250 cm
Packmaß: 110 x 40 x 27 cm
Gestänge: Alugestänge, 22 mm ø
Gewicht: 16,9 kg
Art.Nr.: 070/214
Preis: 459,–

  459,– 

Sonneneinstrahlung. Durch eine Spezialdachabspannung bleibt dieses 

ab  949,– 
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 Egal ob Sie Besitzer eines Alkoven-, 
Teil- oder integrierten Reisemobils sind, 
dieses leichte, freistehende Vorzelt passt 
optimal an diese Fahrzeuge.
Für Fahrzeughöhen von 245 – 300 cm.
Die Funktionalität setzt hier ebenso Maß-

stäbe wie die Verarbeitungsqualität und die 

Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung und Funktionen :
•  Vorderwand hochrollbar

•  Seitenwände rechts und links herausnehm-

bar und abklappbar

•  freistehend mit herausnehmbarer Rückwand

•  große Überwurfl asche und Seitenschleusen 

am Dach und den Seitenwänden für eine 

optimale Anbringung am Fahrzeug.

•  Hochentlüftungen in der Rückwand

•  Spezialentlüftung in der Vorderwand

•  Variable Leiterabspannung

•  Gardinen auf Gleitern

•  Klimatisierungsdachware mit Easy - clean 

– Schmutzbremse

•  Made in Germany

Material:
Vorder- Rück- und Seitenwände aus Airtex 

Leichtgewebe, Dach, Spritzwand und Faul-

streifen aus beidseitig PVC beschichtetem 

Polyestergewebe.

 Unser neues Heckzelt ist speziell für Fahrzeuge wie Vans oder Busse mit Hecktüren (z. B. Fiat Ducato, Sprinter 
usw.) entwickelt worden und ermöglicht den geringen Platz im Fahrzeug sinnvoll zu erweitern.

 070/880 

 1.089,– 

Unser Spezialist für Hecktüren

Made in  Germany

Made in  Germany

 Impression 

 Casa 

Gestänge:
Stahl (25 mm), verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberfl ä-

chenversiegelt.

Maße und Gewicht:
Bodenmaße: ca. 350 x 240 cm: Gewicht: ca. 25 kg (inkl. Gerüst); Vordachtiefe: ca. 28 cm

Lieferumfang:
Zelt, Gerüst, Gardinen, Packsack, Abspannmaterial

Ausstattung und Funktionen:
•  freistehende Ausführung – Sie können jederzeit 

mit Ihrem Fahrzeug wegfahren und das Zelt bleibt 
stehen. 

•  Gazefenster und Fensterklappe in Vorderfront
•  höhenvariable Leiterabspannung
•  Minutenschneller Aufbau
•  hochrefl ektierende Klimatisierungsdachware
•  Verbindung mittels Anschlussschleuse am Fahr-

zeugheck
•  Nahezu wind- und wasserdichte Verbindung zwi-

schen Fahrzeug und Zelt
•  4 - Bein Stahl Gerüst (22 mm)
•  Made in Germany
Material:
Dach in hochrefl ektierender Klimatisierungsdach-
ware, beidseitig PVC beschichtet. Seitenwände und 
Vorderwand aus Airtex – Leichtgewebe, hochreißfest 
und abwaschbar
Gerüst:
22 mm Stahlrohr, verzinkt und goldfarbig passiviert, 
zusätzlich innen und außen oberfl ächenversiegelt
Maße und Gewicht:
200 x 250 cm Bodenmaß; Gewicht ca. 15 kg (inkl. 
Gerüst).
Lieferumfang:
Zelthaut, Gerüst, Abspannmaterial und Aufbauan-
leitung.
 

 070/567 

 499,– 
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 Zu allen Markisen empfeh-
len wir das Alu-Gestänge 
mit Befestigungsschellen 
610/030

 

Alle Fenstermarkisen werden ohne Gestänge 
geliefert! (außer 071/007)
Alle Fenstermarkisen werden ohne Gestänge 
geliefert! (außer 071/007)

Inklusive Gestänge

 Typ Material Größe Art-Nr. Preis 

 Trento I Dolan-Gewebe 180 x 78 cm 071/006 54,95

Lago 300 D Polyester 206 x 85 cm 071/003 39,95

Rhön PVC-Gewebe 185 x 70 cm 071/004 47,95

Capri Vollsynthetik 180 x 78 cm 071/007 112,50

Shadow (grau) PVC-Gewebe 175 x 70 cm 071/009 47,95

Sierra (beige) PVC-Gewebe 175 x 70 cm 071/010 47,95

Alu-Gestänge   610/030 26,90
 

 Ganz-Jahres-Markisen Art-Nr. Preis 

 Länge 2100 mm 071/040 78,–

Länge 2400 mm 071/041 85,–

Verbindungsdoppelkeder  071/045 3,95

Gestänge für Ganzjahresmarkise, teleskopierbar 071/046 28,50
 

 Lago      071/003   39,95 

 Trento I      071/006   54,95 

 Rhön      071/004   47,95 

 Capri      071/007   112,50 

 Sierra      071/010   47,95 

 Shadow      071/009   47,95 Farbe: grau

Farbe: beige ohne Abbildung

 Besonders verstärkt und für hohe Schneelasten ausgelegt. Korrosionsfestes 
Aluminiumblech, dadurch auch guter Sonnenschutz. Kompletter Satz für ein 
Fenster mit Spezial-Doppelkeder und eine Garnitur Alu-Stützstäbe, teleskopier-
bare Höhe von 48 bis 85 cm. Gewicht: ca. 3,0 kg
 

 Ganz-Jahres-Markise      071/040 ab  78,– 

 Markisengestänge aus Alu-Rohr 18 mm ø, teleskopierbar     
 610/030   26,90 

39,95

Zu allen Markisen empfeh-
len wir das Alu-Gestänge 
mit Befestigungsschellen 
610/030

112,50

47,95

47,95

26,90
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