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 Pavillon - Lichternetz 

 321/082 

Seitenwand Fenster mit Tür

Seitenwand Fenster ohne Tür

 Faltpavillon grün:
Stabiles Gerüst aus lackiertem Aluminium. Dach 
aus Polyester mit wasserabweisender Beschichtung. 
Inkl. Montagezubehör und Packsack. 
Größe 3 x 3 x 2,55 m (b x t x h); 28,2 kg;
Zubehör - Seitenwand:
Die Seitenwand für den Faltpavillon Forrest besteht 
aus Polyester mit Folienfenstern, Farbe: grün. Größe 
300 x 182 cm; 8,7 kg.
 

 Faltpavillon FORREST 
 070/515 149,–

 Seitenwand mit Fenster für Faltpavillon 
070/515-1 19,95

 Hochwertiges Gerüst aus eloxiertem Aluminium ø 
32/25/19 mm. Dach aus Polyester mit wasserabwei-
sender Scotchgard Beschichtung. Mit Windauslass 
im Giebel. Inkl. Montagezubehör
 

Hochwertiges Gerüst aus eloxiertem Aluminium ø 

 Gartenpavillon Cabana 

 Gartenpavillon Cabana blau 
070/519 95,90

 Seitenwand mit Fenster - ISOLA/CABANA 
070/519-1 19,50

 Seitenwand mit Tür u. Fenster - ISOLA/CABANA 
070/519-2 21,50

 Leichtpavillon aus Nylon PU mit Fiberglasgestänge. 
Vielfach einsetzbar und schnell zu montieren. Inkl. 
Zubehör und Packsack.
Maße:
Größe: 280 x 280 x 190 cm (lxbxh); 4,2 kg;
 

Leichtpavillon aus Nylon PU mit Fiberglasgestänge. 

 Leichtpavillon Pagoda  

 Stabiles Gerüst aus lackiertem Stahl ø 32/25/19 
mm. Dach aus Polyester mit wasserabweisender 
Scotchgard Beschichtung. Mit Windauslass im Gie-
bel. Inkl. Montagezubehör. Farbe: blau.
•  Maße: 3 x 3 m, 15,7 kg.
 

Stabiles Gerüst aus lackiertem Stahl ø 32/25/19 

 Gartenpavillon Isola 

 Gartenpavillon Isola blau 
070/509 69,95

Detail

 070/509  69,95 

Seitenwand mit Fenster - ISOLA/CABANA
Seitenwände für ISOLA & CABANA

 070/516  69,95 

 070/519  95,90 

 29,95 

 Faltpavillon mit Alugerüst 
070/515 149,–
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 Vielzweckpavillon. Mit Gerüst aus lackiertem Stahl 
ø 22/19/19 mm. Dach aus wasserabweisendem PE-
Bändchengewebe. Inkl. Montagezubehör. Größe 3 x 
3 m, 15 kg. 
Seitenwand mit und ohne Fenster
Material: PE-Folie. Breite: 3 m, 1 kg.
 

 Promo 

 Promo 070/511 29,95

 Seitenwände ohne Fenster 
070/513 7,95

 070/511  29,95 

 Seitenwände „Elegance“ mit Fenster 
070/514 10,95

 ist vielseitig verwendbar: ob als Sonnen- und Insek-
tenschutz über dem Pool oder über der Sitzgruppe 
während des Feierns oder Relaxens. Der rundum mit 
Gaze-Stoff bespannte Pavillon läßt sich sehr einfach 
aufstellen, mit einem zusätzlichen Sonnendach 
weiter verdunkelt hält er somit auch kleineren 
Regenschauern stand. Durch die Universalhaken 
an den Seiten und unter dem Pavillon können z. 
B. Stromkabel von elektr. Geräten in den Pavillon 
gelegt werden. Sein leichtes Gewicht ermöglicht 
einen schnellen Positionswechsel im aufgebautem 
Zustand.
Maße:
500 x 433 x 250 cm; 10 kg, Packmaß: 25 x 64 cm.
 

 Universal Pavillon XXL 

 070/518 159,–

Großer Garten- und Party-
pavillon mit neuem Gerüst 
(doppelte, parallel verlaufen-
de Dachstangen) und sehr 
effi zientem Spannsystem 
für das robuste PE-Dach. 
Die Verbindungsecken sind 
aus lackiertem Metall. 8 
Seitenwände, sowie das 
nötige Montagezubehör sind 
im Lieferumfang serienmäßig 
enthalten. Farbe: weiß
Maße:
3 x 6 x 2,5 (txbxh) m; 35 kg.
 

 Partypavillon 
„Festival“ 

 070/512 239,–

 070/518  159,– 

 070/512  239,– 

 070/517  17,90 

 Pavillon-Ständer dienen der Stabilisierung von Gar-
tenpavillons mit Stahlgestänge-Rundrohr ø 25 - 32 
mm. Mit Wasser oder Sand befüllbar. 2 Stück im Set. 
FCKW-freies Produkt. Farbl. sortiert!
 

 Pavillon Ständer 
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pavillon mit neuem Gerüst 
(doppelte, parallel verlaufen-
de Dachstangen) und sehr 
effi zientem Spannsystem 
für das robuste PE-Dach. 

aus lackiertem Metall. 8 
Seitenwände, sowie das 
nötige Montagezubehör sind 
im Lieferumfang serienmäßig 
enthalten. Farbe: weiß
Maße:
3 x 6 x 2,5 (txbxh) m; 35 kg. 070/512 239,–

 070/517 17,90

mm. Mit Wasser oder Sand befüllbar. 2 Stück im Set. 
FCKW-freies Produkt. Farbl. sortiert!



Bezeichnung Seite Material außen WS mm Material innen Bodenwanne Gestänge Gewicht Art-Nr. Preis

2 Personen Zelte s

Bezeichnung Seite Material außen WS mm Material innen Bodenwanne Gestänge Gewicht Art-Nr. Preis

3 Personen Zelte s

Bezeichnung Seite Material außen WS mm Material innen Bodenwanne Gestänge Gewicht Art-Nr. Preis

4 Personen Zelte s

Bezeichnung Seite Material außen WS mm Material innen Bodenwanne Gestänge Gewicht Art-Nr. Preis

5 Personen Zelte s

Bezeichnung Seite Material außen WS mm Material innen Bodenwanne Gestänge Gewicht Art-Nr. Preis
6 und 8 Personen Zelte s

 Minilite 2 50 Polyester 600 Polyester PE Stahl 9,5 mm 1 kg 072/013 20,95
Young 2 54 Polyester 2000 Polyester PE GFK 8,7/7,9 mm 3,4 kg 072/110 59,95
Crestline 2 64 185 T Polyester 2000  185 T Polyester PE GFK 2 x 7,9 mm 2,7 kg 072/101 59,90
Austin 2 66 BW Polyester  BW Polyester PE GFK 8,5 mm 7,6 kg 072/329 139,50
Jersey S 2 63 Outex 3000 3000  Polyester  Nylon GFK 6 mm 3,6 kg 072/312 79,95
Forest Lodge 2 62 HydroTex 5000 5000 Polyester 210 T Nylon  LM 9/10 mm 3,2 kg 072/038 159,95
Mi-2 63 Ripstop Polyester 3000 Polyester Oxford Nylon GFK 8,5 mm 4,5 kg 072/035 199,–
Torre 200 56 180 T Polyester 1500   PE GFK 8,5/6,0 mm 2,8 kg 072/081 36,50
Torbole 200 56 185 T Polyester 2000  Polyester PE GFK 9,5 mm 3,2 kg 072/086 49,95
Bikie 2 53 185 T Polyester 1500 Polyester PE GFK 8,5 mm 8,8 kg 072/046 119,–

Beaver 3 50 Polyester 1000 Polyester PE GFK 7,9 mm 2,8 kg 072/056 29,95
Texel 3 51 Polyester 1000 Polyester PE GFK 7,9/8,5 mm 3,8 kg 072/017 42,90
Ontario 3 50 Polyester 1000 Polyester Polyester GFK 7,9 mm 3,4 kg 072/059 39,90
Torino 3 57 185 T Polyester 2000 BW Polyester PE GFK 8,5 mm 5,1 kg 072/042 69,95
Young 3 54 Polyester 2000 Polyester PE GFK 8,5/7,9 mm 4,3 kg 072/111 69,95
Crestline 3 64 185 T Polyester 2000 185 T Polyester PE GFK 2 x 8,5 mm 4,3 kg 072/102 97,50
Taranto 3 56 185 T Polyester  2000  Polyester  PE Durawrap 8,5 mm 5,3 kg 072/078 89,95
Oregon 3 58 Outtex 3000 3000 Polyester PE GFK 8,2 kg 072/029 169,95
Sierra Lodge 3 62 HydroTex 5000 5000 Polyester 210 T Nylon LM 9/10 mm 4,0 kg 072/039 179,95
Cube 3 65 BW 3000 BW PVC GFK 6,8 kg 072/320 175,–
Arizona L 3 59 Outtex 3000 3000 Polyester PE GFK 9,5/11 mm 9,7 kg 072/309 199,95
Light Dreamer 3 62 HydroTex 5000 5000 Polyester 210 T Nylon LM 9,0 mm 4,9 kg 072/020 239,95
Adventure 3 53 Polyester 1000 Polyester PE GFK 7,9 mm 3,2 kg 072/014 59,–
Yellowstone 3 51 Polyester  3000  Polyester PE Alu 9,5 mm  5,1 kg 072/040 159,–
Austin 3 66 BW Polyester  BW Polyester PE GFK 8,5 mm 9,2 kg 072/330 149,50
Idaho 3 66 BW Polyester 3000  BW Polyester Gewebe GFK 11 mm 12,8 kg 072/331 239,95
Terra 3 54  Polyester 2000 Polyester PE GFK 8,5 mm 5,45 kg 072/114 99,95

Texel 4 51 Polyester 1000 Polyester PE GFK 8,5 mm 4,0 kg 072/018 54,90
Torino 4 57 185 T Polyester 2000 BW Polyester PE GFK 9,5 mm 5,6 kg 072/043 89,95
Torino 4+ 57 185 T Polyester 2000 BW Polyester PE GFK 9,5 mm 7,1 kg 072/048 109,95
Estoril 4 49 Polyester 1000 Polycotton PE GFK 8,5 mm 7,2 kg 072/011 99,95
Young 4 54 Polyester 2000 Polyester PE GFK 8,5/7,9 mm 7,5 kg 072/112 99,95
Milano 4 57 185 T Polyester 2000 Polyester PE GFK 8,5/9,5 mm 6,8 kg 072/044 99,95
Vis a Vis 4 55 Polyester 2000 Polyester PE GFK 9,5/11 mm 12,5 kg 072/113 129,95
Dakota 4 51 Polyester 2000 Polyester PE GFK 9,5 mm 10,85 kg 072/053 169,–
Lakeside 4 64 185 T Polyester 2000 185 T Polyester PE GFK 12,5 mm 13,8 kg 072/104 189,–
Oregon 4 58 Outtex 3000 3000 Polyester PE GFK 9,7 kg 072/030 209,95
Taranto 4 56 185T Polyester  2000 Polyester  PE Durawrap 11,0 mm 12,6 kg 072/079 189,95
Daytona 4 66 BW Polyester 3000 BW Polyester PE GFK 11,0 mm 19,0 kg 072/324 329,95
Indiana 4 60 Outtex 5000 5000 Polyester PE Stahl 19/22 mm 30,5 kg 072/303 469,95
Oregon Twin 4 59 Outtex 3000 3000  Polyester PE GFK 11,0/12,7 mm 14,6 kg 072/033 299,95
Arizona XL 4 59 Outtex 3000 3000  Polyester  PE GFK 12,7 mm 13,7 kg 072/308 299,95
Texas 4 65 BW Polyester    GFK 12,7 mm 32,3 kg 072/325 499,–

Trailblazer 5 64 185 T Polyester 2000 185 T Polyester PE GFK 9,5/11 mm 9,4 kg 072/103 159,–
Estoril 5 49 Polyester 1000 Polycotton PE GFK 11,0 mm 9,9 kg 072/012 154,–
Milano 5 57 185 T Polyester 2000 Polyester PE GFK 11,0 mm 12,5 kg 072/049 169,95
Dakota 5 51 Polyester 2000 Polyester PE GFK 11,0 mm 12,1 kg 072/054 185,–
Oregon 5 58 Outtex 3000 3000 Polyester PE GFK 13,4 kg 072/031 309,95
Klima 5 55 75 D Polyester 3000 Gewebe Nylon GFK 11,0 mm 17,9 kg 072/115 299,–
Jasper 5 53 Polyester 3000  Polyester Polyester GFK 3,3 kg 072/032 249,–
Vario 5 52 Polyester 3000  Polyester Polyester GFK 12,7 mm  20,1 kg 072/051 279,–
Texas 5 65 BW Polyester    GFK 12,7 mm 34,9 kg 072/326 529,–

Indiana 6 60 Outtex 5000 5000 Polyester PE Stahl 19/22 mm 34,7 kg 072/304 529,95
Montana 6 61 Outtex 5000 5000 Polyester PE Stahl 19 mm 36,4 kg 072/055 599,95
Vario 6 52 Polyester 3000 Polyester Polyester GFK 12,7 mm  22 kg 072/052 319,–
Nevada L 6 60 Outtex 3000 3000 Polyester PE 7,9/11/12,7 mm  22,1 kg 072/090 449,95
Texas 6 65 BW Polyester    GFK 12,7 mm 37 kg 072/327 549,–
Daytona 6 66 BW Polyester 3000 Polyester PE  GFK 11 mm 21,5 kg 072/328 379,–
Livorno Plus 8 52 Polyester 3000 Polyester Polyester GFK 11,0/9,5 mm 19,7 kg 072/076 319,–
Nevada XL 8 60 Outtex 3000 3000 Polyester PE 7,9/11/12,7 mm  25,1 kg 072/091 519,95



 Diese neue Iglu/Hauszelt-Konstruktion garantiert eine optimale Raumausnutzung. Beide Größen verfügen 
über geräumige Innenzelte und einen großzügigen Vorraum. Klarsichtfolienfenster in der Vorderwand 
sorgen für eine angenehme Atmosphäre! Der Eingang der Innenzelte hat Moskitonetze. Nähte versiegelt. 
Abspannleinen und Erdnägel werden als Zubehör mitgeliefert.
Material:
•  Außenzelt: Polyester, PU-beschichtet, nahtversiegelt
•  Wassersäule: 1000 mm
•  Innenzelt: Polycotton (35% Baumwolle/65% Polyester), atmungsaktiv
•  Boden: PE
 
Personen: 4
Gestänge: Glasfi ber 8,5 mm ø, Stahlaufstell-

stangen16 mm ø
Gewicht: 6,1 kg
Maße (bxtxh): 240 x 340 x 145 cm
Packmaß: 70 x 21 cm
Art.Nr.: 072/011
Preis: 99,95

 Estoril 

Wer die Wahl hat.......
Machen Sie sich Gedanken über Ihren 
Platzbedarf bzw. Größe der Apsiden und die 
Anzahl der Eingänge. Wenn mit viel Regen 
zu rechnen ist, brauchen Sie viel Platz im 
Zelt zum Kochen, Lagern und „Abhängen“. 
Wichtig  sind in diesem Zusammenhang 
auch gute Belüftungsmöglichkeiten und ein 
eingehängtes Innenzelt, das sich so trocken 

bei Regen aufstellen lässt. In wärmeren Regionen ist es 
von Vorzeil ein Modell zu wählen, dass ohne Außenzelt 
aufgebaut werden kann.

Zuerst sollten Sie sich auf eine Zeltform -
       Kuppel-, Tunnel- oder Geodät - festlegen

Kuppelzelte sind Allrounder und eignen sich besonders 
gut für Einsätze auf Schnee, Fels, Sand oder losem 
Kies, da sie durch die sich kreuzenden Gestängebö-
gen selbsttragend sind. Lediglich die Apsiden müssen 
abgespannt werden. Allerdings erfordert es mehr Kraft 
und Geschick ein Kuppelzelt im Sturm aufzubauen.

Tunnelzelte eigenen sich besonders für Trekking- und 
Radtouren aller Art. Sie haben eine bessere 
Raumnutzung als Kuppelzelte, da die Seitenwände 
steil ansteigen. Sie sind relativ einfach auch im Sturm 
aufzubauen und stehen recht sturmfest. Allerdings 
sind Tunnelzelte nicht selbsttragend und müssen 
gut abgespannt werden – und das ist auf hartem 
Untergrund oft schwierig.

Geodät haben Ihren Einsatzschwerpunkt auf 
Wintertouren, auf Expeditionen und in sturmgeplagten 
Regionen. Durch 3 bis 6 Gestängebögen wird eine 
Vielzahl von Kreuzpunkten erreicht, die dem Zelt eine 
kugelähnliche, sehr stabile Form verleihen. Allerdings 
sind Geodäten schwerer und teurer und schwieriger 
aufzubauen.

Zeltformen
Die meisten Zelte, die sich heutzutage auf dem Markt 
befinden, sind sogenannte Doppeldachkonstruktionen, 
d.h. es gibt ein Innen- und ein Außenzelt.
Bei dieser Art von Zelt wird ein wasserdampf-
durchlässiges (atmungsaktiv) Innenzelt von einem 
wasserdichten Außenzelt überspannt.

Der Abstand zwischen Innen- und Außenzelt spielt 
eine wichtige Rolle.

Außenzeltmaterialien und Eigenschaften
Polyester: ist hoch UV-stabil, versprödet kaum bei 

intensiver Sonnenbestrahlung, ist hoch reißfest, 
unempfindlich gegen Feuchtigkeit, leicht (68-82 g/m2) 
und extrem scheuerfest. Die Polyesterfaser verrottet 
nicht.

Polyester-Rip-Stop: ist noch reißfester und noch 
strapazierfähiger. In regelmäßigem Abstand von ca. 
5 mm zieht sich ein kräftiger Kett- und Schußfaden 
durchs Gewebe und gibt wichtige Stabilität.

Nylon: versprödet kaum bei intensiver Sonnenbestrah-
lung, hohe Scheuer- und Reißfestigkeit. Material dehnt 
sich aber bei Nässe und ist sehr UV-empfindlich.

Beschichtung und Eigenschaften
Polyester und Nylonmaterialien sind von Natur aus nicht 
wasserdicht. Dichtigkeit erreicht man durch Beschichtung 
des Gewebes. Das bei hoher Luftfeuchtigkeit oder über 
Nacht durch Verdunstung entstehende Kondenswasser 
kann aufgrund der Beschichtung nicht entweichen. 
Die überschüssige Feuchtigkeit kondensiert am Außenzelt 
und läuft an der Innenseite des Zeltes ab. Dies kann 
nur bei ausreichender Belüftung vermieden werden. 
Polyurethan (PU + PE) und Silikon sind sehr hochwertige 
Beschichtungen mit hoher Dichte und guter Eignung für 
Außenzelte und Böden.

Wassersäulen = Wasserdichtheitsprüfung
Auf einer gespannten Fläche Stoff von 10 qcm wird in 
einem Rohr Wasser mit seinem Eigendruck auf das 
Material gegeben. Der Wert, bei dem das Wasser beginnt 
sich tröpfchenweise durch das Material zu drücken wird 
als Wassersäule bezeichnet. Die DIN-Norm sieht für 
Außenzelte einen Wert von 1500 mm vor.
Gestängearten
Aluminium: 
geringes Gewicht und Bruchfestigkeit
Fiberglas / GFK: 
günstiger Preis und Top-Leistung. Die Bruchbelastung ist 
jedoch sehr hoch.
Stahl:
sehr robust u. schwer. Galvanisch verzinkt u. sehr 
langlebig. Geeignet für Zelte mit langer Standzeit.
Tipp:
Der dauerhafte Wert eines Zeltes steht in unmittelbarer 
Abhängigkeit zur Pflege. Pflegen Sie Ihr Zelt regelmäßig. 
Verwenden Sie bei feuchter Reinigung eine milde 
Seifenlauge und einen weichen Schwamm. Benutzen 
Sie keine Insektensprays, da die öligen Zusätze die 
Wasserdichtigkeit verschlechtern. Bewahren Sie Ihr Zelt 
trocken auf.
Ein Zelt erhält seine Stabilität durch richtiges aus- und ab-
spannen der Zelthaut. Materialdefekte haben häufig Ihre 
Ursache in der nicht ausreichenden Befestigung. Nutzen 
Sie alle am Zelt angenähten Abspannmöglichkeiten. 
Achten Sie darauf, daß die Abspannpunkte am Boden im 
richtigen Winkel zum Zelt stehen, senkrecht eingeschla-
gene Erdnägel oder Heringe lockern sich leichter als in 
Gegenrichtung schräg befestigtes Abspannzubehör.
 

 wie fi nde ich das passende Zelt? … 

Anzahl der Eingänge. Wenn mit viel Regen 

info • info • info • info • info • info • info • info • info • info • info • info • info • info

Personen: 5
Gestänge: Glasfi ber 11 mm ø, Stahlaufstell-

stangen 16 mm ø
Gewicht: 10,6 kg
Maße (bxtxh): 300 x 370 x 190 cm
Packmaß: 65 x 20 cm
Art.Nr.: 072/012
Preis: 154,–

Zelte 49

Art.Nr.: 072/012
Preis: 154,–

ab  99,95 



 Minilite 
DAS MINILITE PASST IN JEDE TASCHE UND JEDEN RUCKSACK .....

Personen: 2
Außenzelt: Polyester PU-beschichtet
Wassersäule: 600 mm
Innenzelt: Polyester PU-beschichtet
Gestänge: Stahl 9,5 mm
Gewicht: 0,9 kg
Maße: 120 x 200 x h 90/60 cm
Packmaß: 33 x 12 cm
Art.Nr.: 072/013
Preis: 20,95

Personen: 3
Außenzelt: Polyester PU beschichtet
Wassersäule: 1000 mm
Boden: Polyester
Gestänge: Fiberglas 7,9 mm
Gewicht: 3,3 kg
Maße: 180 x 205 + (100) x 120 cm
Packmaß: ø 58 x 14 cm
Farbe: beige/sand
Art.Nr.: 072/059
Preis: 39,90

 Ontario 3  

 Beaver 3 
Personen: 3
Außenzelt: Polyester, PU beschichtet
Wassersäule: 1000 mm
Innenzelt: Polyester, PU beschichtet
Boden: PE Boden
Gestänge: 7,9 mm F/G Stahlaufstellstangen 16 

mm
Gewicht: 2,8 kg
Maße: 180 x 200 cm
Packmaß: 52 x 13 cm
Art.Nr.: 072/056
Preis: 29,95

  20,95 

Preis: 29,95Preis: 29,95

  29,95 

  39,90 

 Preisgünstiges Kuppelzelt-Einstiegs-
modell mit Fiberglasgerüst 7,9 mm.
•  Schneller und leichter Aufbau
•  Dauerventilation
•  wettergeschützter Eingang
 

 Iglu Zelt mit Vorbau und wetterge-
schütztem Eingang.

50 Zelte


