
 WOWAMAT - Stützradantrieb 
 Sie rangieren Ihren Wohnwagen / Anhänger ohne fremde Hilfe mit dem batte-
riebetriebenen Stützrad WOWAMAT.

Lieferumfang:
•  komplettes Stützrad mit Motor und Getriebe
•  Lenkstange mit Vor- und Rückwärtsschalter
•  Relaiskasten mit Kabelverbindungen zum Motor und zur Batterie.
•  (Batterie nicht im Lieferumfang!)
Elektromotor:
•  12 Volt, spritzwassergeschützter Permanentmagnetmotor
•  Anlaufstrombedarf ca. 80 Ampere
•  Energiebedarf bei Normalbelastung ca. 20 Ampere / h
•  Energiebedarf bei Höchstbelastung ca. 60 Ampere / h
Getriebe:
•  wartungsfrei, mit Getriebefett gefülltes Schneckengetriebe
Bugrad:
•  Laufgeschwindigkeit von 0 bis 1,5 km/h regulierbar
•  Luftdruck max. 2,5 bar
Gewicht ca. 18 kg, Belastbarkeit 2,0 Tonnen
 

 Sicherheits-Seilwinde 
 Mit amtl. Prüfzeichen der Berufsgenossenschaft. Stahl verzinkt. Zum leichten, 
ruckfreien Heben, Ziehen und Schleppen von Lasten. Permanente Sicherheit 
durch automatische Lastdruckbremse. Die Last kann durch Loslassen des Hebels 
in jeder beliebigen Stellung angehalten werden. - Material kann auch durch 
Drehen der Handkurbel im Uhrzeigersinn gehoben werden.
TYPE 900 - Kurbellänge 300 mm, Zugkraft 900 kp. Die Winde kann zur Bergung 
von Unfall-PKW‘s oder Bootsanhängern verwendet werden. So kann z. B. ein 
1.500 kg schweres Boot mit der 900 kg Winde eine 10%-ige Steigung hinaufge-
zogen werden.

 Winde 350 kg 051/003 116,50
Winde 900 kg 051/001 259,90
Seil 15 m 051/006 23,50
Seil 25 m 051/000 52,90
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 1000 kg Tragkraft pro Stück! 

 Rad-Entlastungsstütze 
 Aus lackiertem Material gefertigte Entlastungsstütze. Wird anstelle des Carav-
anrades montiert. 
Außerdem wirkungsvolle Diebstahlsicherung. Lieferung paarweise. Nabendurch-
messer: 62 mm
  

 44,50 

 für 4 - Loch Felgen   120/016   44,50 
 für 5 - Loch Felgen   120/017   44,50 

  1.265,– 

  115/050   1.265,– 

Winde ohne Seil 
(bitte separat 
bestellen)!

  127/520   139,90 

 Gewichtskontrollgerät 

 Mit dieser CARAVAN-Waage können Sie das Gesamtgewicht Ihres CARAVANS an 
Ort und Stelle überprüfen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie vermeiden das 
Überladen Ihres Wohnwagens, denn richtig Beladen fährt 
man besser und sicherer. Die Bedienung ist denkbar einfach: 
Die Waage wird vor das Hängerrad gelegt. Einfach über die 
Waage fahren und beim 2. Rad und Buglaufrad wiederholen. 
Jetzt ist das Gesamtgewicht ermittelt. Maße: 360 mm l x 70 
mm b x 45 mm h, Meßbereich pro Rad bis 1000 kg.
•  Ausgezeichnet mit dem „Goldenen C“ des DCC.
•  Testsieger bei einem Vergleich von Europas großem Camping-Magazin „CARA-

VANING“ Juni 2006.
 

  139,90 
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 44,50 

 MOVER TE 
 Einzigartig für Doppelachser
Der Mover TE ist das einzigartige Rangiersystem für 
alle doppelachsigen Caravans mit einem Gewicht bis 
2.250 kg. 
Das Besondere: Bei Kurvenfahrten dreht der innen-
seitige Motor pulsierend. Damit wird erhöhter Ver-
schleiß der Reifen vermieden. Das System wird wie 
beim Mover SE ohne Kraftaufwand elektrisch über 
die Funk-Fernbedienung angeschwenkt und verfügt 
über den Durasoft-Antrieb. Gewicht 35 kg 

Ebenso ein entsprechen-
des Ladegerät (z.B. 

Art-Nr. 72 204)

 MOVER SE 
 Rangierkomfort für Einachser
Der Mover SE ist die Luxusvariante unter den Ran-
giersystemen. Die Besonderheit: Das Anschwenken 
des Systems erfolgt ohne Kraftaufwand elektrisch 
über die Funk-Fernbedienung. Mit dem Mover SE 
bewegen Sie mühelos alle einachsigen Caravans mit 
einem Gewicht bis 1.800 kg. Mit dem kraftvollen 
Durasoft-Antrieb manövrieren Sie millimetergenau 
und sicher – auch an Steigungen. Gewicht 33 kg 

 Truma setzt mit der neuen Generation von Ran-
giersystemen Maßstäbe. Das Anschwenken des 
Movers erfolgt ab sofort auch elektrisch – ganz 
bequem per Funk-Fernbedienung. Zudem zäh-
len alle Mover-Modelle zu den Leichtesten ihrer 
Klasse und sind von besonders hoher Qualität.

Der neue Durasoft-Antrieb sorgt für noch mehr 
Komfort und beinhaltet:
•  Softstart für ruckfreies Anfahren

•  Softstopp für ruckfreies Anhalten (Mover SE, TE)

•  Millimetergenaues Ankuppeln und Rangieren

•  Sicheres Halten an Gefällen (25 % bei 1.200 kg)

•  Absolut verschleißfreies Getriebe

•  Reifenschonende Aluminiumrollen

 Truma Mover 

Technische Daten:
Stromversorgung: 12 Volt

ø Stromaufnahme: 20 A (ebenes Gelände)

Zur Montage liegt jedem Mover ein universelles 
Befestigungsset für alle gängigen Standard 
L- und U-Profilrahmen bei. Mit allgemeiner 
Betriebserlaubnis (ABE). Kein TÜV-Eintrag 
notwendig.

abgeschwenkt

angeschwenkt

über den Durasoft-Antrieb. Gewicht 35 kg

wir empfehlen für 
den Moverbetrieb die 

MAXIMA-DC
Art.Nr. 322/322

115/056 2.150,–

115/051 1.890,–

115/057 2.259,–
 MOVER S 
 Das Original weiterentwickelt
Mit dem Mover S bewegen Sie ebenfalls über eine 
Funk-Fernbedienung alle einachsigen Caravans 
bis 1.800 kg. Das Anschwenken erfolgt über eine 
einfache Technik, mühelos per Hand, inklusive 
Einseitenbedienung. Damit können beide Antriebe 
von einer Seite aus angeschwenkt werden. Ob enge 
Platzverhältnisse, Ankuppeln an das Zugfahrzeug 
oder Parken auf einem schwierigen Stellplatz – mit 
dem Mover S ein Kinderspiel. Gewicht 33 kg 

Wird die Batterie darüber hinaus noch zur Bordversorgung be-
nötigt sollten Sie die EXIDE G 80, Art.-Nr. 322/301 einsetzen.
Beim Tandem Mover empfehlen wir ebenfalls die EXIDE G 80.

Wird die Batterie darüber hinaus noch zur Bordversorgung be-
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 Relingprofi le (1-4), 4 Stück à 2,20 m, 4 Ecken, 8 

 •  zusätzlicher Stauraum 
•  hochwertige Aluminiumkonstruktion 
•  superleicht 
•  anpassungsfähig für viele Fahrzeugtypen 
•  nachrüstbar 
•  einfachste Montage
REMItour ist an vielen gängigen Fahrzeugtypen 
nachrüstbar. Die hochwertige Aluminiumkonstruk-
tion garantiert bei geringstem Gewicht höchste 
Stabilität und Belastbarkeit. Durch die individuell 
verstellbaren Querstreben paßt sich REMItour 
optimal dem jeweiligen Transportgut an. Die Alu-
Leiter ermöglicht einfaches Be- und Entladen der 
Dachreling. Die Rohre können auf die passende 
Länge gekürzt werden.

 REMI tour Bestehend aus 3 Paketen.
Dachreling für Fahrzeuge mit einer Breite bis zu 250 cm und einer Höhe bis zu 7,5 cm.

der  zusätz l iche Stauraum für  CARAVAN und WOHNMOBIL

 Neue, elegante Dachreling aus eloxiertem Alumi-
nium. Länge 240 cm, leicht auf die gewünschte 
Länge kürzbar. Endstücke aus Druckgußalumini-
um. Lieferumfang: 2 Längsprofi le mit Endstü-
cken, Lieferumfang ohne Quertraverse
 

 240 cm lange Tragestange aus exoliertem Alu-
minium. Leicht kürzbar. In Verbindung mit der 
Dachreling „Roof Rail“ schaffen Sie auf Ihrem 
Fahrzeugdach Platz für Dachkoffer, Solarmodule 
usw. Lieferumfang: 2 Tragestangen mit Befesti-
gungsblöcken
 

 240 cm lange Tragstange aus eloxiertem Alu-
minium, kürzbar. Im Lieferumfang: Profi l mit 2 
Befestigungselementen, weiß lackiert. Für die 
optimale Montage sind zwei Fixing Bars Pro 
empfehlenswert.
 

 EURO-Reling  
 Wird an den serienmäßigen Aufnahmepunkten ohne Bohren befestigt. Aus hochwertigem Aluminium, 
mit Querträgern zur Montage von Solarmodulen, Kajaks usw.
 

 Begehplanke aus Aluminium 
 aus Aluminium Riffelblech - rutschhemmend. Passend auf Euro Reling Querträger. Inkl. Befestigungsma-
terial. Maße: 250 x 25 cm.
 

052/149 162,–

 Fiamma Roof Rail Dachreling 

 Fixing Bar Pro 

 Fiamma Fixing Bar Rail 

052/120 235,–

 REMI tour  Paket 1 
 2 Querverbinder (1a - 2a) komplett je 2,20 m lang 
(Stangen) und 4 Verbindungselemente (aa - ad) 

052/121 117,50

 REMI tour  Paket 2 
 Leiter, komplett montiert, 1,80 m lang 
und Füße (I - V) extra. 

052/122 165,–

 REMI tour  Paket 3 

Euro-Reling 1  052/144   547,– 
 Fiat / Peugeot / Citroen bis 2005 mit kurzem Radstand
(3 Querträger) 

  052/134   94,– 

  052/132   40,80 

  052/133   110,– 

Euro-Reling 2  052/145   595,– 
 Fiat / Peugeot / Citroen bis 2005 mit langem Radstand 
(4 Querträger) 

Markisenadapter 1  052/146   47,90 
 zur Befestigung von Kurbelmarkisen (z. B. Fiamma F45i / Omnistor 5002) 
an Euroreling 1 oder 2. 3 Stück SB. 
Euro-Reling 3  052/147   595,– 
 Fiat / Peugeot / Citroen bis 2005 inkl. Markisenadapter für Omnistor 6002 mit kurzem Radstand 
(3 Querträger) 

Euro-Reling 4  052/148   635,– 
 Fiat / Peugeot / Citroen bis 2005 inkl. Markisenadapter für Omnistor 6002 mit langem Radstand 
(4 Querträger) 

Euro Reling 5  052/151   699,– 
 Fiat/Peugeot/Citroen ab 2006, inkl. Markisenadapter für Omnistor 6002
(4 Querträger) 

ohne Bohrenohne Bohrenohne Bohren

Markisenadapter (052/146) Markisenadapter bei Euro-Reling 3-5
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 Safe Ladder - Diebstahlschutz 

 Alu-Leiter Deluxe 4 R  Alu-Leiter Deluxe 5 R 

 Alu-Leiter DeLuxe 8  Alu-Leiter DeLuxe 6 

 Alkovenleiter SCALA 

ab  59,95 

 6-stufi ge Alu-Leiter 
kompl. mit Wandbefes-
tigungskit. Rohre ø 30 
mm und 2 mm Stärke. 
Rutschfester Auftritt 
(Breite 24 cm)
 

 Robuste und leichte Alu-Leiter für Wohn-
mobile. Rohre ø 30 mm und 2 mm Stärke. 
Rutschfester Auftritt (Breite 24 cm), 
zusammenklappbar.
 

 Leiter für den bequemen Einstieg ins Hochdach 
bzw. Alkovenbett. In zwei Teile zerlegbar. Mit 
oberen Einhängehaken. Maße: 24 x 178,5 cm
 

 Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für Reisemobilleitern. 
Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Diebe haben keine Chance mehr 
auf Ihr Dach zu kommen. Maße: 23 x 78 cm
 

 Formschöne Alu-Alkovenleiter „Scala“
kpl. mit Befestigungswinkel
SCALA 1
1500 x 280 mm, 2480 g
SCALA 2
1700 x 280 mm, 2740 g
SCALA 3
1500 x 280 mm, 2540 g, klappbar
 

 Leiter für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. 
Alkovenbett. In zwei Teile zerlegbar. Mit oberen 
Einhängehaken. Maße: 24 x 158 cm
 

Doppelte Stufe Einzelne Stufe

 Scala 1 052/114 59,95
 Scala 2 052/115 65,95

 052/118 

 124,– 

 052/113 

 177,– 

 052/111 

 94,50 

 052/109 

 85,80 

 052/112 

 62,95 

 Scala 3 052/116 89,95
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 Felgen 
 Größe Lochzahl Einpreßtiefe Felgennummer Traglast Lochkreis Art-Nr. Preis 
 4.00 x 12 4-Loch ET 26 #K12S262 450 kg 100 114/010 42,50
4 ½ J x 13 4-Loch ET 30 #1358 625 kg 100 114/004 35,–
4 ½ J x 13 4-Loch ET 30 #13059 600 kg 100 114/020 35,–
5 J x 13 4-Loch ET 30 #1359 625 kg 100 114/006 37,–
5 ½ J x 14 4-Loch ET 30 #2140080 700 kg 100 114/024 42,–
5 ½ J x 14 5-Loch ET 30 #1463 900 kg 112 114/007 45,–
5 ½ J x 14 5-Loch ET 30 #2140092 850 kg 112 114/008 42,50
5 ½ J x 14 5-Loch ET 30 #2140093 850 kg 112 114/019 42,50
5 ½ J x 14 5-Loch ET 30 #1448 750 kg 112 114/013 42,50
5 ½ J x 15 5-Loch ET 30 #1516-1 800 kg 112 114/022 49,–
6 J x 15 5-Loch ET 30 #15023 900 kg 112 114/016 50,–
 

 Alu-Felgen F-Line   wird einschließlich Nabenkappe und Radbolzen geliefert. 
 Größe Lochzahl Einpresstiefe Felgennummer Traglast Art-Nr. Preis 
 5 ½ J x 13 4-Loch ET 30 #JU 553 585 kg 114/114 165,–
5 ½ J x 14 4-Loch ET 30 #55144 714 kg 114/117 155,–
chrom 5 ½ J x 14 4-Loch ET 30  #55144 714 kg 114/103 227,–
6 x 14 4-Loch ET 27  #1466 X 613 kg 114/102 154,–
6 x 14 4-Loch ET 30  #6044 W-4 850 kg 114/111 165,–
6 x 14 4-Loch ET 30  #JU 604/4  850 kg 114/115 165,–
6 x 14 5-Loch ET 30  #JU 604/5  950 kg 114/116 165,–
6 x 14 5-Loch ET 30  #6045 W-5 950 kg 114/112 165,–
6 x 15 5-Loch ET 30  #6055 W 900 kg 114/110 175,–
6 x 15 5-Loch ET 30 #6155 W 1000 kg 114/113 175,–
6 x 15 5-Loch ET 30 #JU 605 950 kg 114/118 175,–
 

Reserveräder kplt. montiert mit Felge

 Reserveräder mit Alufelgen (Kegel) 
 Fabrikat Größe Tragkraft Lochzahl Art-Nr. Preis 
 Hymer, Adria 165 R 13 auf 5 ½ J x 13 525 kg 4-Loch 112/066 223,–
Fendt 175/70 R 14 auf 5 ½ J x 14 550 kg 4-Loch 112/042 265,–
Fendt 175/70 R 14 auf 5 ½ J x 14 chr. 550 kg 4-Loch 112/005 337,–
LMC 185 R 14C auf 6 J x 14 850 kg  5-Loch 112/071 258,–
Hymer 185 R 14C 8 PR auf 6 J x 14 850 kg 5-Loch 112/075 265,–
Fendt 185/65 R 14 auf 5 ½ J x 14 585 kg 4-Loch 112/080 245,–
Hymer 185/65 R 14 auf 6 J x 14 585 kg 5-Loch 112/074 240,–
Hymer 185/70 R 13 auf 5 ½ J x 13 585 kg 4-Loch 112/067 236,–
Hymer 185/70 R 14 auf 6 J x 14 615 kg 4-Loch 112/077 239,–
Hobby/Dethleffs 195/70 R 14 auf 6 J x 14 W 5 675 kg 5-Loch 112/070 273,–
Dethleffs 195/70 R 14 RF auf 6 J x 14 780 kg  5-Loch 112/078 255,–
Detl./Bürst./Fendt 195/70 R 15 C auf 6 J x 15 900 kg 5-Loch 112/024 337,–
KNAUS/Hobby/LMC 205/65 R 15 RF auf 6 J x 15 850 kg  5-Loch 112/068 309,–
KNAUS 205/70 R 14 auf 6 J x 14 760 kg 4-Loch 112/072 240,–
Dethleffs 205/70 R 14 auf 6 J x 14 760 kg 5-Loch 112/076 240,–
 

Größe Felgengröße Fabrikat Felgennummer Lochzahl Einpresstiefe Tragkraft Art-Nr. Preis
 135/80 R13 4 ½ J x 13 Matador #2131334 4-Lo. ET 30 370 kg 112/011 84,–
155 R13 C8 4 ½ J x 13 GT #2131334 4-Lo. ET 30 600 kg 112/003 103,–
155 R13 C6 4 ½ J x 13 GT #2131334 4-Lo. ET 30 540 kg 112/001 99,–
155 R13 4 ½ J x 13 GT/Dunlop #2131334 4-Lo. ET 30 480 kg 112/006 102,50
165 R13     4 ½ J x 13 GT/ Matador #13059 4-Lo.  ET 30 525 kg 112/007 108,–
175/70 R14 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140080 4-Lo.  ET 30 550 kg 112/021 132,–
175/70 R13 4 ½ J x 13 GT Matador #2131334 4-Lo. ET 30 525 kg 112/040 113,–
175/70 R14 5 ½ J x 14 Dunlop #2140093 5-Lo. ET 30 550 kg 112/041 136,–
175/70 R13  5 J x 13  GT/ Matador #2130060 4-Lo.  ET 30 525 kg 112/008 103,–
185 R14 C 8PR 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140093 5-Lo. ET 30 850 kg 112/013 135,–
185 R14 C 8PR 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140080 4-Lo. ET 30 700 kg 112/027 146,–
185/65 R14 5 ½ J x 14 Dunlop #2140080 4-Lo.  ET 30 530 kg 112/092 122,–
185 R14C 8PR 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140092 5-Lo. ET 30 850 kg 112/014 129,–
185/70 R14 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140080 4-Lo. ET 30 620 kg 112/035 125,–
185/65 R14 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140080 4-Lo. ET 30 585 kg 112/022 137,–
195/65 R14 5 ½ J x 14  Matador #2140080 4-Lo.  ET 30 640 kg 112/026 137,–
195/65 R14   5 ½ J x 14 Matador #2140093 5-Lo.  ET 30 640 kg 112/025 137,–
195/70 R14 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140093 5-Lo.  ET 30 675 kg 112/034 132,–
195/65 R15 5 ½ J x 15 Dunlop #1516-1 5-Lo. ET 30 615 kg 112/091 153,–
195/70 R14 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140080 4-Lo.  ET 30 675 kg 112/004 125,–
195/70 R15 6 J x 15 Dunlop Matador #15023 5-Lo. ET 30 900 kg 112/023 192,–
205/65 R15 RF  5 ½ J x 15 Fulda  #1516-1   5-Lo. ET 30 800 kg 112/028 163,–
205/70 R14   5 ½ J x 14 GT/Matador #2140080 4-Lo. ET 30 700 kg 112/019 137,–
205/70 R14 5 ½ J x 14 GT/Matador #2140093 5-Lo. ET 30 760 kg 112/016 135,–
205/65 R15 RF  6 J x 15 Fulda   #15023 5-Lo. ET 30 855 kg 112/047 177,–
205/70 R14 5 ½ J x 14 GT/Matador #1452 5-Lo. ET 30 750 kg 112/015 137,–
 

Die Tragfähigkeit bezieht sich auf eine Geschwindigkeit von 80 km/h.
Bei Tempo 100 verringert sich die Tragfähigkeit um 10% bzw. bei „C“-Reifen um 5%.
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 Gewindeblock Alu-Druckguß 
1   mit großer Bohrung (f. 120/003)   120/022   10,– 
2   klein, 16 ø mm   120/023   11,95 
3   groß für Stabilformst. (f. 120/004)   120/024   10,30 
4   20 ø mm abgedreht (f. 120/002)   120/025   10,30 
5   für Stabilformstützen   120/026   9,60 

 Tragkraft 400 kg,
Bohrungsabstand 200/160 mm breit, 
Gesamtlänge mit Schiene 575 mm
 
 Ausdrehlänge Art-Nr. Preis 
 450 mm 120/006 29,95
 

Nützliche 
Kleinigkeiten

 
extra lange Ausführung

1   Kurbel - Fix 
 Es handelt sich dabei um einen Kunststofftrichter, der auf den Sechskant von AL-KO Wohnwagen-Kurbelstützen montiert wird. Mit seiner Hilfe wird das Aufste-
cken der Kurbel auf den Sechskant wesentlich erleichtert. Der Benutzer muss sich nicht mehr auf den Boden knien, um seine Stützen zu bedienen. Die Trichter 
sind aus hochwertigem Polyamid gefertigt, das auch bei niedrigen Temperaturen elastisch bleibt. Eine Einbauanleitung liegt jedem Satz Kurbel-Fix bei. 1 Satz 
besteht aus 2 Kst.-Trichter, 1 Montageklammer, 2 Sprengringen, Montageanleitung.
 

 DIE ULTIMATIVE KURBELFÜHRUNG FÜR ALLE ALKO-STABILFORMSTÜTZEN 

 Kurbelstützen Stabilisator 
 Die seitlichen Bewegungen im Standbetrieb 
Ihres Wohnwagens und die damit verbun-
dene Belastung der Kurbelstützen gehören der 
Vergangenheit an. Das verzinkte Vierkantprofi l dient 
zugleich als Unterlegplatte für die Kurbelstützen. 
Montage ohne Bohren in wenigen Minuten. Liefe-
rung erfolgt paarweise
  

extra lange Ausführung

7

8

6
1

2

3 4 5

2

3

7

 magnetisch mit 2 Libellen; Maße: 10 x 2 x 4,5 cm
 

8   Doppel-Wasserwaage 
magnetisch mit 2 Libellen; Maße: 10 x 2 x 4,5 cm

Doppel-Wasserwaage

Spezial-Caravan-Waage

8

6
54

  250/266   3,95 

 mit drehbarer Winkellibelle. 
Maße: 30 x 5,5 x 2,5 cm.

7   Doppel Wasserwaage 

  250/267   7,50 

 Hartkunststoff, Maße: 18 x 3 x 2 cm
mit 1 Libelle
 

6   Kleinwasserwaage 

  250/263   6,60 

 mit 2 Libellen, Sockel Kunststoff, Maße: 6 x 4,5/2 
x 1,3 cm 
 

4   Kreuzwasserwaage 

  250/264   3,60 

 aus Kunststoff, Maße: 10 x 3,5 x 1,2 cm
mit 2 Libellen
 

5   Doppel-Wasserwaage 

  250/265   4,50 

 verzinkt, schwere Ausführung
 

3   Stützlastwaage mit Libelle 

  127/501   26,50 

 verzinkt, schwere Ausführung
 

2   Stützlastwaage ohne Libelle 

  127/500   19,50 

 Handkurbel 
6   mit Haken, zur Betätigung der Stützen.   125/000   9,95 
7   mit 6-Kant, verzinkt, zum Auf- und Abkurbeln der Stützen   125/001   7,50 
8   extra lange Ausführung   125/002   8,80 

o.Abb.  mit 23 mm SW-Nuß, speziell für französische Faltwagen verzinkt   125/003   8,95 

 Für schnelles Absenken von Ausdrehstützen mittels 
Bohrmaschine oder Akkuschrauber.
 
 Länge Art-Nr. Preis 
 450 mm 125/007 5,75
300 mm 125/008 4,95
 

 Adapter für Ausdrehstützen 

AUSDREHSTÜTZE

  120/010   41,95 

 Ausdrehstütze ADS 460 

 29,95 

  125/005   11,50 

1

  41,95 
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DrucklagerDrucklager
DrucklagerDrucklager

 126/012  77,50 

1

2

3

4

5

 Typ Anschluß zul. Ges.-Gew. Gewicht Art-Nr. Preis 
 Hahn EM 150 A 45 mm  bis 1400 kg 1,4 kg 126/007 53,95
Grau EM 150 B 50 mm bis 1400 kg 1,4 kg 126/010 53,50
Grau EM 220 B 50 mm bis 2000 kg 5,02 kg 126/011 67,95
Kober AK 160 35 mm bis 1600 kg 1,5 kg 126/001 39,50
Hahn   1,4 kg 126/008 66,95
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Felge Bereifung Radgröße Außenrohr Belast. im Stand Gewicht Art-Nr. Preis 

 Kunststoff Vollgummi 200 x 50 mm ø 38 mm 75 kg 4,65 kg 115/010 41,95

Stahlblech Luft 260 x 85 mm ø 38 mm 75 kg 2 kg 115/020 65,95

Stahlblech Vollgummi 200 x 50 mm ø 48 mm 150 kg 2 kg 115/023 26,50

Stahlblech Luft 260 x 85 mm ø 48 mm 150 kg 4,84 kg 115/027 41,90

Stahlblech Softgummi 225 x 70 mm ø 48 mm 150 kg 5,83 kg 115/025 38,95

Kunststoff Softgummi 220 x 70 mm ø 48 mm 150 kg 4,51 kg 115/029 34,50

Stahlblech Luftrad 260 x 85 mm ø 48 mm 150 kg 5,5 kg 115/007 69,95

Stahlblech Softgummi 225 x 70 mm ø 48 mm 150 kg 6,6 kg 115/008 59,95

Kunststoff Vollgummi 220 x 70 mm ø 48 mm 150 kg 5,25 kg 115/009 57,90

Kurbel (o.Abb)       173 g 115/200 8,50

 

Die Universal-Zugkupplung WW 30 passend für 
alle Deichselanschlüsse ø 35-51 mm

Deichsellaufräder

Zugkugelkupplungen

1) Hahn EM 150 A
WW 13-N

4) Kober AK 160 5) Hahn

2) Grau EM 150 B
WW 150 -RB

3) Grau EM 220 B
WW 30-D3

 ...vereint alle wichtigen Vorteile einer Zugkupplung
•  großer Handgriff
•  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
•  ein Modell - passend für alle gängigen Anschlüsse
•  praktische Einhandbedienung
•  Öffnen durch Kippbewegung des Handgriffs nach vorn
•  Schließen automatisch durch Stützlast bzw. Druck nach unten
•  Multifunktionsanzeige an der Gehäuseseite zur Kontrolle
•  bis 3000 kg Anhängelast
•  zulässige Stützlast 150 kg
•  Kreuz- und Parallelverschraubung

Multifunktions-Anzeige an 
der Gehäuseseite zur Kontrolle:

-Kupplung: geöffnet/geschlossen
-Verschleiß: Kupplung/Kugel

Steckschloß DBS 8
WW 30

 Diebstahlsicherungen Durchmesser Art-Nr. Preis 
 ROBSTOP WW 30 K ø 15 mm 127/466 79,95
ROBSTOP WW 30 K plus* ø 19 mm 127/467 143,90
Steckschloß DBS 8  127/402 7,50
 

 ein Klick ...das ist alles!
•  kein unbefugtes An- und Abkuppeln
•  keine Demontage der Zugkugelkupplung
•  kein Öffnen während der Fahrt
•  sehr einfache Bedienung
•  hochwertige Stahllegierung mit Zylinderschloß
•  Gewicht: 1,46 kg
 

* verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezial-Schließzylinder

Stützlastwaage

ROBSTOP WW 30 K

StützlastwaageStützlastwaage
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90 Rund ums Fahrzeug


