Blockiersystem fiir Deichsel o 48 mm

BLOCKIERSYSTEM Jf

Das Blockier-
system macht
Deichsellaufrader q
unverlierbar.

RadgroRe Bezeichnung Gewicht Art-Nr.

Ersatzfelge fiir Luftrader 0,40 kg 115/071
Ersatzdecke fiir Rad 260 x 85 mm 0,73 kg 115/081

185/201 19,30 200 x 50 mm  Vollgummi m. Stahlfelge 1,45 kg 115/034

B 220x70mm  Softgummi 0,91 kg 115/032

B 22570 mm Softqummi m. Stahlfelge 2,23 kg 115/033

—m— - 260 x 85 mm  Luft m. Stahlfelge 1,18 kg 115/041

Y "‘H B 200 x50 mm Vollgummi m. Kunststoffelge 1,26 kg 115/031

1 : B 200 x50 mm Luft m. verz. Stahlfelge und Rollenlager 1,45 kg 115/040

| : 260 x 85 mm  Luft m. Kunststoffelge, sw. Gleitlager 0,93 kg 115/042

| B 260 x 75 mm  Kunststoff mit Noppenprofil 1,20 kg 115/035

I B 260 x 75 mm Rillenprofil 1,20 kg 115/036

J Ersatzschlauch fiir Rad 200 x 50 mm 0,07 kg 115/060

o q :_'a_ Ersatzschlauch fiir Rad 260 x 85 mm 0,13 kg 115/061
!

B/ 2
3 ;“5!'3 ;:‘:t
Abstand Gewicht  Art-Nr. Preis iy
Klemmhalter fiir g 48 mm 105 mm 0,81kg  116/001 7,80
Knebel M 12 x 30 verz. 60 mm bis Teller 0,14 kg 115/100 5,60 & B
Knebel mit Gummi M 12 x 35 verz. 60 mm bis Teller 0,17 kg ~ 115/101 7,80 i3 \ e E\
Klemmhalterbefestigung fiir Rohr-Deichsel @ 70 mm 1,48 kg 116/010 21,50 kY R S o
Klemmhalterbefestigung fiir V-Deichsel 70 mm 1,37 kg  116/011 21,50 [ 5 [
SteckschloR fiir Typ Art-Nr. Preis
BDS 5 AK 7 und AK 10 127/400 6,30
i H £M 60; 80; 130 und 180 127/407 11,95
BDS 3 BDS 1 q B AK 13; 15; 21 + AKS 2000 127/401 6,95
AKS 1300 127/404 20,60
B WESTFALIA-Stab, SSK, SSK3, EM 300 + EM 140 127/408 11,95
A alle Albe-Typen ab 12/99 127/402 7,50

¥ °.
&

BDS 1 ' 127/410 © 33,75 Diebstahlsiche‘:rqu' fiir Einachs-Wohnwagenﬂmit 'Alufelgen.
ALBE-Zugkupplungen Type EM 60, EM 80, EM 130, EM 180 + EM 200 Aufgrund de.r individuell codierten .Bolzenkopfe ist i .
gleichbar mit der Vergabe von SchlieRnummern - ein hohes =
BDS 3 Mg e Mal an Sicherheit gewahrleistet. Kegelbund
ALKO-Zugkupplungen der Typen AK 7, AK 10/2, AK 13/1, AK 26 ACHTUNG: i > ’ Q}-_-.
BDS 5 ) o 127/414 40,90( | Beij der Montage an einen Doppelachser muss unter Angabe S
passend fiir alle gangigen Zugkupplungen, SSK, SSK 3 + AKS 2000 der SchlieRnummer des ersten Bolzenpaares ein zweites a
BDS 4 127/413 39,75 bestellt werden. Nur so ist eine GleichschlieBung aller vier
passend fiir alle SSK ab 86 + SSK NEU Bolzen maglich! 127/472 23,50
DIEBSTAHLSICHERUNGEN . Universal Diebstahlsicherung Abreisssicherungsseil -
Ei des Columbus klappbar mit Karabi- |
Schiitzt vor unbe- Das ORIGINAL nerhaken und
fugtem Ankuppeln fiir alle gangi- Ring kpl.
Ihres Anhdngers. gen ALKO-
Einfach in das \:’ und Peitz
N AT, 3
K.uppltungsnli.aufl _@ e :(upp i
T e Q, iy 127/300 5,25
g e PUIRES I
wahrungsbox. 2 SchloR, der An- S schlo hi
Ei des Columbus hanger muR e , rsmtht_zg drtetem
Trailer Cop Diebstahlsicherung universell passend. Mit ZylinderschloR | | der Montage nicht abgehingt i tahlring
und 2 Schliisseln werden.
127/451 20,50 127/450 44,90 127/475 19,90 127/440 10,95

Rund ums Fahrzeug



Radmutternschliissel
Ausziehbar bis auf 550 mm. Der lange Hebelarm bewirkt eine hohe

Kraftiibertragung, dadurch leicht l6sbare Radschrauben. Umsteck- i
barer Einsatz 17 + 19 mm. Passend fiir fast alle Autos. 1/2“ An- e
trieb, daher auch mit anderen Einsdtzen verwendbar. Platzsparend. - —:_M
Material - Chromvanadium. TUV/GS. ’

115/140 7,95

o

115/144 23,95

42,95

Schraubendreher ,,6 in 1¢
Magazin-Schraubendreher hat 6 Klingen im Griff vorratig, welche

durch Herausziehen mit einem Magnethalter sicher fixiert werden.
Die Klingen konnen somit nicht verloren gehen. Klingenmaterial

Nothammer aus hochwertigem, prazisionsgehartetem Stahl gefertigt. Inhalt: je
mit Gurtschneider und integrierter Lampe 3 Schlitz- und Kreuz-Einsdtze /
im Falle eines Autounfalles, wenn sich Tiiren und ”

Fenster nicht mehr 6ffnen lassen. Dient zum Zer-

brechen der Seitenscheibe. Der Gurtschneider ist

in den Griff eingebettet. Zur Verwendung werden 2

AAA Batterien bendtigt. 115/145 10,95 | Ratschenschliissel 10-19 mm
Spezial-Ratschenschliissel in besonders
hochwertiger Verarbeitung (Edelstahl mit
Chrom-Vanadium). Die verschiedenen
Einsitze (10/12/13/14/16/17/19) sind

Hochleistungs-FuRpumpe

. praktisch im Griff integriert. Inklusive B T
...stabile Me- - o (rp
tallausfiih Verléngerung und Tasche mit Giirtel- e oy
allausfiihrung, schlaufe / ]

mit Druckma-
nometer bis 6
atii. Hilft bei Wagenheber
Pannen, ist eine T
wertvolle Hilfe
beim Camping,
um Schlauchboote etc. zu fiillen. Universelle Hilfe
durch beiliegende Reduzieradapter. Maximaldruck

Hydraulik-Wagenheber
TOV-gepriift, Tragkraft

2 t, Hohe min. 165

mm, max. 315 mm

7 bar. TOV-gepriift, hohenverstellbar von 200 bis 315
Zweizylinder-Aufiihrung  136/301 12,95 mm, Tragkraft 1000 kg 136/210 15,50 136/200 17,90
a
\
\%‘ Hahn
e, 22 x 110
4‘ zusammengedriickt 21 cm
2 | \\ ausgezogen 34 cm
S bis 1000 kg
*'f':-_:. 127/004 63,95
AuflaufstoBdampfer
Fabrikat  GroRe zus. gedr. ausgez. Gewicht Art-Nr. Preis
H HAHN 26 x 165 29 cm 45 cm 0,5 kg 127/101 139,-
HAHN 20 x 150 27 cm 42 cm 0,4 kg 127/102 115,-
HAHN 20 x 130 25 cm 38 cm 0,4 kg 127/104 102,50 ol
H GrAU m. 10-er Anschl. 19 cm 30 cm 0,4 kg 127/110 82,50

B KoBER 22 x 115 23 cm 34 cm 0,6 kg 127/120 99,95

Faltenbalg fiir Auflaufvorrichtung fiir folgende Fahrgestelle

HAHN s3ltere Baujahre gmg 127/201 21,75

B HAHN jiingere Baujahre g[ﬂmmg 127/203 11,90 '

135
B GRAU-Bremse gﬂﬂ]ﬂ[ﬂﬂ]g 127/202 8,75

KOBER iltere Baujahre 5

70

70
BBl KOBER jiingere Baujahre %Mﬂs 127/205 9,40
Rund ums Fahrzeug

& 127/204 10,90




Multisafe - 5
revoluﬁonfire Diebstahlsicherung 10"

Multisafe

Die perfekte Absicherung

mit einem Griff. Sicher
gegen alle Knackversuche.
TOV-gepriift. Der MULTI-
SAFE setzt neue MaRstédbe
in der Diebstahlsicherung
von Caravans und Anhan-
gern. Ob auf dem Abstell-
platz, wahrend der Fahrt
oder einem Zwischenstop,
der MULTISAFE sichert den
abgekuppelten Anhdnger
perfekt, wie den am Zug-
fahrzeug angekuppelten
Anhénger. Der komplette

BULLI - DIE PREIS-/LEISTUNGSOFFENSIVE

Bulli aus dem Hause Multi-safe, mit der bekannt patentierten 3-fach
Sicherheit. Fiir AKS 2004 und AKS 3004 127/432 41,50

Kupplungskopf wird gegen
unbefugtes Abmontieren
geschiitzt. Bemerkenswert
ist, dald der MULTISAFE
zusatzliche Fahrsicherheit
bietet. Denn wéhrend der
Fahrt ist der Anhanger
mit dem Zugfahrzeug so

Westfalia
Typ I - Westfalia SSK Typ A an Peitz-Fahrgestell o

45-50 mm, Kreuzverschr. 127/425 53,-
Typ II - Westfalia SSK Typ A an ALKO-Fahrgestell @
45-50 mm, Horizontalver. 127/426 53,-
Typ III - Berndes (ALBE) EM 130, 150, 180, 220 ¢

50 mm, kreuzver. 127/426 53,-
Alko (Kober)
Typ KO - AKS 1300, ¢ 35-50 mm

127/419 59,-
Typ K1 - AKS 2000, 2500, ¢ 35-50 mm

127/423 69,-
Typ K5 - AK 300, AK 160, ¢ 50 mm; AK 10/2 ab

1985, ¢ 35 mm; AK 10/2 ab 1985, ¢ 50 mm

127/430 59,-
unzertrennlich verbunden, Typ K6 - AK 160, ¢ 35 mm
daR ein selbsttdtiges 127/431 59~
: Winterhoff
Herausspringen aus c{er Typ W1 - WS 3000 127/429 69,-
Kupplungskugel verhin-  Typ W1 - WS 3000 - ab 8/2002
dert wird. 127/433 59,- )

Ankuppelhilfe Docking Boy
verhindert Beschadigungen am StoRfanger des Zugfahrzeuges.
Vor dem Ankuppeln wird Docking Boy ausgeschwenkt. Die
dadurch entstehende Andockhilfe ermdglicht beim Riickwarts-
fahren ein ,gezieltes” Ankuppeln ohne daR der StoRfanger mit
der Zugkupplung in Beriihrung kommt. Danach wird Docking
Boy wieder eingeschwenkt - fertig. Montage nur an V-Deichseln
maglich. Material: Stahl. *_r

mit Docking Boy

AL-KO Rangiergriff

Rangierhilfe
Fiir Wohnwagen und PKW-Anhdnger aller Art.
Sicherung

Gegen Verlieren des Stiitzrades. Dieser Rangier-
griff verhindert dariiber hinaus das Verlieren
des Stiitzrades im Fahrbetrieb bei einem nicht
ordnungsgemal angezogenem Feststellknebel.
Montagefreundlich

Der AL-KO Rangiergriff wird einfach mit vier
Schrauben am AuRenrohr Ihres Stiitzrades ¢ 48
mm montiert. Die Anbauhdhe sollte so gewahlt

Gewicht: 6015 g AN 127’5.!'5 werden, dass die Sicherung gegen ein ,Durch-
PackmaR: 31 %26 x 5 cm Axt 90 rutschen” des Stiitzrades noch gewahrleistet ist.
Art.Nr.: ) 127/505 9’ ,—) (N]Cht zu hoch anbauen!)

Preis: 99,90 ____,/““‘— 115/052 10,85

Rangier- und Bergehilfe

Mit der Rangierhilfe und einem Abschleppseil als

Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhanger

wird es ermdglicht, das Zugfahrzeug auf festem

Untergrund zu stellen und somit den Anhanger zu

bergen.

e sicheres und schnelles Befestigen des Abschlepp-
seils oder der Abschleppstange an der Deichsel
des Anh@ngers. Die Rangierhilfe wird einfach in
die Kupplung des Anh@ngers eingerastet.

Durchmesser von 50 mm.

e der Angriffspunkt des Hakens ist so angeordnet,
daR er mit dem Mittelpunkt der Kugel eine Ebene
bildet. Eine ungiinstige Hebelwirkung an der
Kupplung des Anhdngers wird hierdurch verhin-
dert.

e Material: Gusseisen, verzinkt

e Farbe: silber

® Gewicht: ca. 1,8 kg 127/550 37,95

e die Kugel hat den fiir die Kupplung erforderlichen § ;




-.'-’ -
r":F ..rﬂ?'n
3 A ]
AM-Controller
Patentierte Stiitzlastwaage. Wird auf die
PKW-Anhdngerkupplung gesetzt. So kann
wahrend der Beladung des Anhangers die
Stiitzlast permanent kontrolliert werden.
Anzeige bis 100 kg.

AM-PROTECTOR
e kommt niemals weg

e schiitzt den Anhangerzughaken und Ihre Kleider gegen Schmutz
e kann in der Waschhalle sitzenbleiben

e wird nicht gestohlen 127/504 4,50 127/502 21,50
Ball Cap Kunststoff-Schutzkappe

Schutz fiir die Kugelkupplung und zum Aufstecken auf die Kugel-

das Schienbein kupplung

Ankuppelhilfe ,Caravan Airbag*“
Fiir jeden Caravan oder Anhanger.
Einfach auf jede Kugelkupplung eingesetzt hilft der ,Caravan-Airbag” beim
Ankuppeln und schiitzt das Zugfahrzeug durch die weiche, dampfende Ober-
fldche vor Beschddigungen. Im abgekuppelten Zustand bleibt der ,Caravan-
Airbag” an der Kugelkupplung montiert und schiitzt vor Verletzungen durch
117/016 1,95| | ,anrempeln” der Kupplung. 127/503 52,50

\ J \

STUTZBOCKSETS - ZUM SICHEREN ABSTUTZEN IHRES FAHRZEUGES
B Stiitzbock-SET Kunststoff

verstellbar von 31-46 cm, stapelbar, unempfindlich
gegen Hitze und Kalte, aus neuartigem Spezial-
Kunststoff, stabil wie Stahl. Gewicht pro Satz nur
3,2 kg (4 Stiick). Tragkraft pro Stiick 750 kg
136/100 31,70

H Wohnwagen-Stiitzbécke, Alu
Aluminium-GuRlegierung. Konstruktion sehr stabil,
max. Hohe 43 cm. Tragkraft 1000 kg pro Stiick.
Gewicht 3,6 kg, (4 Stiick)

136/101 54,50

H Caravan-Stiitzbock

Zum Abstiitzen von Wohnwagen und Wohnmobilen,
stufenlos verstellbar von 300-470 mm, Tragkraft
1.000 kg, vollverzinkt, breite und sichere Abstiit-
zung, bei Wohnwagen nur zusdtzlich zu allen 4
ausgedrehten Kurbelstiitzen zuldssig. Auf keinen
| e Fall als Reparaturstiitzbock verwenden!

By | 136/110 21,50
E Stack Jacks i & B Alu-Stiitzbock-Set

e BT Set zu 4 Stiick, Traglast 2.722 kg je Stiitze,
Hohe 28-43 cm 136/102 49,95

Stiitzbock-Set mit Alu-Verstirkung
Aus Spezial-Kunststoff mit integrierten Stiitzplat-
ten. Set zu 4 Stiick, Traglast 1.000 kg je Stiitze. @

19,5 cm. Hohenverstellbar von 28 - 43 cm.
136/103 74,95

127/476

OUTDOOR IN MOTION

Rund ums Fahrzeug IR



Niveauausgleicher

Stellt das Fahrzeug {iberall dort in die Waagrechte, wo der Abstellplatz uneben
ist. Eine groBe Auflageplatte schont die Reifen, wahrend das Fahrzeug durch
Betdtigen einer Gewindespindel stufenlos angehoben wird. Tragkraft: 2,0 t,
Héhenausgleich bis 6 cm. Schliisselweite 19 mm.

a) fiir Reifen von 13” und 14”, Gewicht: 6,4 kg

b) fiir Reifen von 15“, Gewicht: 7,2 kg

fiir Reifen von 13“ und 14“ 136/124 89,95
fiir Reifen von 15“ 136/125 89,95
Ratschenschliissel 10-19 mm 115/143 42,95
Tasche fiir Niveauausgleicher 611/913 6,75

LEVEL SYSTEM .

Leicht, robust, korrisionsfrei (M

Verhindert zuverldssig die Nachteile einer Schraglage. Rutschfeste, an den
Reifen haftende Oberflache. Leicht, korrisionsfrei, schnell zu reinigen und split-
terfrei. Bestandig gegeniiber UV-Strahlung. Stapelsystem mit selbstblockieren-
der Einrastung zum hoher stellen. 5 Jahre Garantie. 2 Stiick

LS STANDARD 44 x 14,5 x 8 cm 136/121 12,30
Ideal fiir Wohnwa-

gen. §: N L LE] N

Max. Tragkraft pro 3 5.0t < g
Achse bis 5 t Tegy = 5 o i g

LS MAGNUM 50 x 20 x 9 cm 136/122 20,-
Ideal fiir Reisemo- BN

bile. 8.0t

Max. Tragkraft — = =y

pro Achse bis 8 t. Eeo® e, N
Leichteres Auffahren =7, % \\:'T. i g S
dank der breiteren S e E—T
Auflage. o e )

LS JUMBO 42,50

Ideal fiir Fahrzeuge
mit breiten oder
Zwillingsreifen. &
Max. Tragkraft pro
Achse bis 14 t.

Level Up

Extrem widerstandsfahiges Nivelliersystem mit doppelter Unterlage in der
Mitte, durch die mehr Tragkraft und Stabilitat gewahrleistet wird. Leichte An-
wendung, da Sie mit Ihrem Fahrzeug einfach hochfahren und es somit schnell
und einfach in die Ebene bringen. Tragkraft pro Achse bis 5 Tonnen.
MaRe: 57 x 20 x 13 cm. 2 Stiick 136/129

: Fiamma Anti Slip Plate

| Angleichsystem bei Pflasterboden. Nur
, geeignet fiir Level Up. Inhalt 2 Stiick;

1 GroRe je Platte ca. 100 x 160 mm

( mmm

1.6kg |

“PRODUCT SERVICE '

.,

-,

- ,””

o

w
Froli - Stufenkeil 2-er

GroBte Sicherheit bei hochster Stiitz-

last!

e Der Stufenkeil ermdglicht den
Hohenausgleich von Fahrzeugen bei
Steigungen u. unebenen Flachen in
3 Hohen von 45, 75 und 105 mm.

e Die Rampenfldche ist zur Schonung
der Bremsbeldge horizontal aus-
gerichtet, so daR die Ridder gerade
aufstehen.

e Antirutschprofile greifen in das Rad-
profil und gewdhren Standfestigkeit.

e Innenverstrebungen erhéhen die
Tragfahigkeit bei schweren Fahr-
zeugen.

e Belastbar bis 1,5 t Stiitzlast pro Rad.

136/126 24,50

m

Unterlegkeil, TUV-gepriift
zugelassen bis 1800 kg, leicht,
rostfrei, stabil aus hochwertigem
Kunststoff. In schwarz und weil3.

Transportkoffer fiir Unterlegkeile
zum sicheren Aufbewahren von Unter-
legkeilen. MaRe innen: 585 x 180 x

170 mm, Gewicht ca. 850 g
136/132 ,95

o NS,

Unterlegkeil schwarz F 135/001 1,90
Unterlegkeil weil8 135/002 1,90
Keilhalterung schwarz 135/013 0,90
Keilhalterung weill 135/014 0,90
Wohnwagen-Set

bestehend aus: 1 x Standardkeil,
Parkstopper, Anfahrhilfe

136/119 13,95
Ausgleichskeil
mit Frankana-Logo
Exclusiv bei
FRAAKANSY
Stronghy 460 x 170 x 80 mm  (Paar) 136/127 12,95
Superstronghy 500 x 220 x 100 mm  (Paar) 136/128 20,95

»CHOCK L-S*

Optionaler Keil fiir Level System, Standard und
Magnum, um das Fahrzeug bei langerem Aufenthalt

fiir Level System
fiir Level Up

136/133
136/134

8,80
4,40

I
|
:
I
: . s == 7y blockieren. 2 Stiick
:
|
I
I

Hohenausglelchskelle -Set
 Gleicht Unebenheiten bis 90 mm aus.
: Ein groRer und ein kleiner Keil werden

i erforderlichenfalls aufeinandergelegt. Ein
| Satz besteht aus insgesamt vier Keilen. Alle

| Teile aus Recycling-Kunststoff.
|

| 2 Stiick 51,0 cm L x 15,5 cm b x 6,0 cm h
3,10 '2 Stiick 28,5cm L x 14,5cm b x 4,5 cm h

136/123 33,95

_ Rund ums Fahrzeug




