
Typ Ausführung Rahmenabstand Gewicht Art.-Nr.           Preis 
    Maß A      

5   Grip - System    Rutsch - Schutzsystem, das sehr grossen Zughalt bietet, bestehend aus 2 Platten, 
die unter die Antriebsräder gelegt werden. Solide Konstruktion aus Kunststoff, leicht zu reinigen. Inhalt 2 
Stück
 

für einen sicheren Stand !

1

2

3
4

1   Stützplatten-SET 
 aus Kunststoff, verhindert das Einsinken der Cara-
van-Stützen im Boden, 4 Stück im Beutel.
 

3    Stützteller - Satz 
 Kit aus 4 verstärkten Trageplatten. Tragkraft: 650 
kg, ø 20 cm
 
4   Carafoot Stützplattenset  

 •  schnell und einfach zu montieren
•  Starke und robuste Konstruktion
•  Satz mit 4 universellen Trägern
•  Geeignet für schwere Ausdrehstützen
•  Dauermontage für schnelles und stabiles Parken
•  Mit Insektenrinne
 

  136/002   11,30 
2   Stützplattenset, 4-tlg, 

 L 230 mm x B 165 mm, Gewicht 1080 g
   136/001   9,95 

  136/005   11,90 

  136/007   10,90 

  136/131   13,80 

  136/140   69,– 

 Diebstahlsicherung zur Anbringung am Fahrzeugrad. Hierdurch wird ein Weg-
fahren / Wegschleppen unmöglich. Die Kralle ist geeignet für Radbreiten von 
188 - 285 mm. Material: Stahl, inkl. 2 Schlüssel.
•  Maße: 230 x 379 x 88 mm: 3,3 kg.
 

 Radkralle „Venus“  EH 1 mittel B  1250-1550 mm  6,8 kg 136/722 104,60
EH 1 lang C  1450-1850 mm  7,7 kg 136/724 119,20
EH1/BR mittel D 1250-1550 mm  6,8 kg 136/723 118,25
EH1/BR lang E 1450-1850 mm  7,7 kg 136/725 124,25
Nachrüstsatz von EH1 auf EH2  1,9 kg 136/728 27,95
   127/474   29,– 

 ALKO-Reserverad-Halterung 

•  MEHR PLATZ:

Durch die Unterbringung des Ersatzrads unter dem Anhänger wird im Inneren 

mehr Stauraum gewonnen.

IHR PLUS:

- geringes Gewicht

- keine TÜV-Prüfung oder TÜV-Abnahme erforderlich

 29,– 
Art-Nr.  127/474 

 Traktionshilfematten - Set 

aus qualitativ hochwertigem und abriebfestem Gummi. 

Enganliegende Profi lrillen verbessern wesentlich die Traktion zwischen Matte 

und Reifen vor allem auf weichem Schnee, tiefen Sand oder nassen Wiesen. 

Maße: 700 x 290 x 18 mm.

Gewicht: ca. 2 kg/Stück.

Lieferung erfolgt paarweise.
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Das Anti-
Schleuder-System
für Caravan und Anhänger

Das Gespann kommt ins 
Schlingern. ATC-Sensoren 
messen geringste Querbe-
schleunigungen direkt an 
der Achse des Anhängers.

Das ATC bremst den Anhän-
ger sofort automatisch ab.
Der Fahrer spürt von der 
elektronisch gesteuerten 
Korrektur fast nichts.

Nach wenigen Sekunden 
fährt das Gespann wieder 
sicher. Durch das Abbremsen 
zieht sich der Anhänger 
selbstständig in die Spur.

 •  Permanente Sicherheit beim 

Gespann-Fahren!

Wer schon einmal kritische Fahrsitu-

ationen mit seinem Gespann erlebt 

hat, weiß, wie sensibel Anhänger oder 

Caravans bei höheren Geschwindigkei-

ten reagieren – und welche Gefahren 

drohen! Kleine Ausweichmanöver, Sei-

tenwind auf Brücken oder Winddruck 

beim Überholen von Lastkraftwagen 

bringen den Anhänger schnell ins 

Schlingern. Die Gefahr ist groß, dass 

sich der Anhänger „aufschaukelt“ und 

unkontrollierbar wird. Wer einmal die 

Vorzüge des neuen AL-KO Trailer-Con-

trol erlebt hat, wird nie mehr ohne 

diese „Notfall-Elektronik“ ein Gespann 

fahren! Im Auto vertrauen Sie Ihrem 

ESP und im Anhänger können Sie sich 

auf das ATC verlassen.

•  ATC hält den Anhänger 

sicher in der Spur

Das ATC funktioniert genial einfach. 

Ähnlich wie das ESP-System im Pkw 

kontrolliert das AL-KO ATC permanent 

das Fahrverhalten des Anhängers oder 

Caravans. Bei Fahrsituationen, die 

den Anhänger ins Schlingern bringen, 

erfassen die Querbeschleunigungs-

Sensoren der ATC-Steuerungselektronik 

bereits geringste Seitenbewegungen, 

noch bevor ein im Pkw vorhandenes 

ESP für Anhänger die Pendelbewegung 

registrieren kann. Der Anhänger wird 

sofort – ohne Einfl uss des Fahrers 

– sanft abgebremst. Wenige Sekunden 

Bremsleistung reichen aus, bis sich 

das Gespann wieder in einem sicheren 

Fahrzustand befi ndet.

Das AL-KO ATC Stabilisierungssystem 

kann zusätzlich zu einem Anhän-

ger-ESP im Pkw, das von einigen 

Automobilherstellern angeboten 

wird, betrieben werden.

•  11 Antworten auf die wichtigsten Fragen

•  1) Wie lange dauert der Einbau des ATC? - Nachrüstung ca. 2 Stunden

•  2) Muss das ATC in der Nachrüstung eingetragen werden? - Nein. Es genügt 

die ABE mit den eingetragenen Fahrzeugpapieren mitzuführen.

•  3) Woher bekommt das ATC seinen Strom? - Das ATC wird an der Verteiler-

box des Anhängers angeschlossen und dort vom Dauerplus des 13- poligen 

Steckers während der Fahrt versorgt.

•  4) Wieviel Strom benötigt das ATC? - (Standard-Absicherung) 15 Ampere.

•  5) Kann das ATC auch an Anhänger mit 7-poligem Stecker angebaut werden? 

- Nein. Die Stromversorgung über den 7-poligen Stecker reicht nicht aus.

•  6) Wo muss die Leuchtiode angebaut werden? - Im Bereich der Aufl aufein-

richtung

•  7) Leuchtet das Bremslicht wenn das ATC arbeitet? - Nein. Das ATC bremst 

das Gespann sanft, vergleichbar Motorbremse PKW ab. Die Aktivierung des 

Bremslichtes ist dadurch nicht erforderlich. 

•  8) Erfüllt das ATC (wie z.B. die Stabilisierungskupplung AKS) die neuen 

Kriterien für Tempo 100 (Faktor 1,0 beim Caravan und Faktor 1,2 bei anderen 

Anhängern)? - Nein. Das ATC ist (wie das ESP beim PKW) ein reines Notfall-

system und verbessert nicht den kritischen Geschwindigkeitsbereich wie z.B. 

ein AKS.

•  9) Muss das ATC gewartet werden? - Nein. Das System ist wartungsfrei.

•  10) Wie erkenne ich die Betriebsbereitschaft des ATC? - Sobald der 13-polige 

Stecker mit dem Zugfahrzeug verbunden wird, macht ATC einen kompletten 

Selbstcheck (1 Bremsbetätigung und Plausibilitätsprüfung des Elektroniksys-

tems). Der Funktionsstatus wird über eine grüne LED an der Aufl aufeinrich-

tung angezeigt. grün = funktionsbereit rot = außer Funktion (aber fahrbereit) 

rot blinkend = Anhänger bremst (nicht fahrbereit)

•  11) Wie erkenne ich im PKW, wenn das Notfallsystem ATC arbeitet? - Die 

sanfte Abremsung ist im PKW spürbar.

 Chassis Ges. Gewicht Leergewicht Art-Nr. Preis 

 einachs 750-1000 kg  500 kg 136/425-1 599,–

einachs 1001-1300 kg 800 kg 136/425-1 599,–

einachs 1301-1500 kg 1000 kg 136/425-2 599,–

einachs 1501-1800 kg 1100 kg 136/425-3 599,–

tandem 1300-1600 kg 1000 kg 136/425-4 599,–

tandem 1601-2000 kg 1200 kg 136/425-5 599,–

tandem 2001-2500 kg 1600 kg 136/425-6 599,–
 

ATC-Einbau in AL-KO Chassis

IHR        PLUS
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 •  BEDIENUNG
Die Bedienung erfolgt über 
Funkhandsender.
•  AUSFAHREN
Alle 4 Stützen fahren mit ei-
nem Tastendruck bis zum Bo-
denkontakt aus. Danach kann 
jede Stütze einzeln solange 
angesteuert werden, bis das 
gewünschte Niveau erreicht ist 
(Totmannsteuerung).
•  EINFAHREN
Alle 4 Stützen fahren mit 
einem Tastendruck nach oben. 
Der Antrieb erfolgt über 4 
Elektromotoren mit starkem, 
robusten Planetengetriebe.
•  ÜBERLASTSCHUTZ
Ein elektronisch geregelter 
Überlastschutz verhindert eine 
Überlastung der Stützen und 
des Aufbaus.

•  NOTBEDIENUNG
Bei einem Stromausfall ist die 
klassische Bedienung über die 
Kurbel möglich (Notbedie-
nung).
•  AUSGLEICH
Pro Ausrichtungsvorgang kann 
das System in Längsrichtung 
350 mm und in Querrichtung 
80 mm ausgleichen.
•  STABILER STAND
•  STROMVERSORGUNG
Wahlweise entweder über
a) Zugwagen. Voraussetzung: 
Dauerplus ist vorhanden
b) eine eigene 12 V Bordbat-
terie (66 Ah) im Anhänger
c) die Anhänger-Außensteck-
dose bei geeignetem Netzgerät 
gem. Bedienungsanweisung. 
Die Stromaufnahme beträgt 
max. 20 A.
•  HOHE TRAGFÄHIGKEIT
Ein Ausrichtungsvorgang dau-
ert ca. 3 bis 4 Minuten.
Durch das Eigengewicht 
von 37,5 kg ergibt sich ein 
Mehrgewicht von nur 18,7 kg 
gegenüber 4 normalen AL-KO 
Stabilformstützen.
•  OBERFLÄCHEN- 
    BEHANDLUNG
Stabilformstützen feuerver-
zinkt. Elektromotoren gelb 
chromatiert.

 AL-KO - E.C.S. 
Elektronisches 
Comfort Stützen-
system mit Fern-
bedienung 

IHR        PLUS

Sicherer 
Stand auf
Knopfdruck!

Bezeichnung max. zul.       max. stat.                          Maße in mm  Eigen- Art.-Nr.       Preis
  Ges.-Gewicht Tragfähigkeit A B C D E F max. gewicht
  Anhänger pro Stütze       kg

AL-KO E.C.S. mit Fernbedienung 2.000 kg 1.000 kg 605 490 280 190 117 450 37,5   120/009   1.640,– 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

 AL-KO Kom-
fort-Kit 

IHR        PLUS

 •  ANBAU
Der Anbaubereich für das 
Kunststoffprofi l am Boden 
muss frei sein, d. h. ohne Lei-
tungen und sonstige Bauteile. 
Bei Fahrzeugen mit Außen-
schürze ist eine Bohrung in 
der Schürze vorzusehen. Die 4 
Kunststoffprofi le werden nach 
Bedarf auf Länge gesägt und 
anschließend mit Holzschrau-
ben am Boden als Kurbelfüh-
rung befestigt.

•  KEIN BÜCKEN
Der AL-KO Komfort-Kit ermög-
licht es, aufrecht stehend über 
ein Kreuzgelenk die Stützen zu 
bedienen.
•  KEIN KNIEN
Die Kreuzgelenkaufnahme, d. 
h. das Kunststoffführungsrohr 
ist gut sichtbar. Es gibt kein 
kniendes Suchen der Sechs-
kantaufnahme, kein kniendes 
Betätigen der Stütze über die 
Kurbel.

•  LIEFERUMFANG
•  OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
2 Kunststoffprofi le 400 mm lang
2 Kunststoffprofi le 200 mm lang
1 Kreuzgelenk lang
1 Kreuzgelenk kurz
1 Montageanleitung
Auf Wunsch als Serienausstattung 
oder nachrüstbar bei Wohnwagen 
AL-KO Chassis
 

Der clevere 
Trick beim 
Ausfahren von 
Stützen

verwendbar für Gewicht kg  Art.-Nr.          Preis

alle Ausdrehstützen mit Sechskant SW 19 2,3   125/006   35,35 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATENBESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

  35,35 

•  BEDIENUNG
Stützen sind nur für die Abstützung des Wohnwagens ausge-
legt. Sie dürfen nicht als Wagenheber oder zum Unterbauen 
des Wohnwagens verwendet werden.
•  LIEFERUMFANG
4 Stabilformstützen mit integriertem Elektromotor
4 Verstärkungsbleche (Montage zwischen Boden und Stütze)
4 AL-KO big foot (bereits montiert an Stütze)
1 Steuereinheit mit integriertem Funkempfänger. Montage 
fl exibel im Fahrzeug (z. B. Staukasten)
1 Stromanschlusskabel (vom Verteiler zur Steuereinheit)
4 Verbindungskabel (von Steuereinheit zu Stützen)
1 Funkhandsender
4 Lagerbuchsen Kunststoff
Auf Wunsch als Serienausstattung oder nachrüstbar bei Wohn-
wagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1989
Elektronisch angetriebene Stabilfornstützen sparen Zeit, Kraft 
und Rückenschmerzen!

Lieferumfang

•  BEDIENUNG

  1.640,– 
Gebrauchsmuster
DE 20003180U1
EU-Patent
angemeldet

•  ANBAU
Der Anbau ist möglich an AL-
KO Chassis ab Baujahr 1989, 
bei denen die Aufnahmen für 
die Stützen folgende Maße 
haben: Maß A 605 mm und 
Maß K 23 mm (siehe Skizze 
Ausleger). Die meisten AL-KO 
Chassis haben diese Maße.
Die Steuereinheit (Blackbox) 
sollte möglichst nahe im Ein-
gangsbereich (z. B. Staukas-
ten) eingebaut werden.
An der Steuereinheit ist ein 
Schlüsselschalter (Sicherheits-
schalter), der vor Inbetrieb-
nahme betätigt werden muss. 
Erst danach ist eine Nutzung 
über die Fernbedienung 
möglich.
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  1.640,– 

AL-KO Steckstützen

Typ zul. Gesamtgew. max. stat.      Bauhöhe Höhe* Gewicht Art.-Nr.        Preis
 des Anhängers Tragfähigkeit A B C D Stütze F max   
 kg kg mm mm mm mm E mm mm kg 

Stabilform kurz 2000 1000 605 495 280 190 100 470 4,2  120/004   61,– 
Standard kurz 1300 800 505 470 260 190 100 470 3,4  120/002   31,10 
Standard lang 1300 800 605 510 260 190 100 500 3,6  120/003   36,95 
Premium lang 2500 1250 605 510 260 190 100 500 4,95  120/007   70,80 
Montageschiene für besondere Einsatzbereiche       0,5  120/005   20,50 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

 •  MONTAGEFREUNDLICH
Am Fahrgestell vorgesehene 
Aufnahmelaschen erlauben eine 
schnelle und einfache Montage. 
Eine Seite wird gesteckt, die 
andere Seite wird mit zwei 
Schrauben am Caravanboden 
befestigt.

•  STABIL
Bei Caravans lassen sich mit AL-KO Stabilform-
Steckstützen bis zu 20 Prozent mehr Stabilität 
erzielen. Die Stützen sind besonders stabil durch 
Pressprofi le, gesickte Seitenstreben und starke, 
gerollte Trapezgewindespindeln.

IHR        PLUS

 AL-KO Octagon 
Achsstoßdämpfer 
IHR        PLUS

 •  OPTIMALE DÄMPFUNG
Jeder Gespannfahrer fürchtet die Aufbauschwin-
gungen eines Anhängers auf unebenen Strecken. 
Mit dem AL-KO Octagon Achsstoßdämpfer wird das 
gefährliche „Hüpfen“ deutlich gemindert.
•  LANGE LEBENSDAUER
Der Überlastschutz verhindert eine zu starke 
Beanspruchung des Materials. AL-KO setzt für den 
Octagon Achsstoßdämpfer zudem nur Qualitätsdich-
tungen und Spezialöl ein.
•  EINBAU
Gummigelagerte Gelenkanschlußaugen ermöglichen 
eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage 
bis 5 Grad Schrägstellung.
•  MONTAGE
AL-KO Achsstoßdämpfer können für fast alle An-
hängerachsen verwendet werden. Die Einbaumaße 
gem. Anbauanweisung sind zu beachten. Der Anbau 
erfolgt in Fahrtrichtung vor der Achse. Die Schutz-
hülle (rot, blau, grün, schwarz) ist immer oben.
Nachrüstbar bei Anhängern mit AL-KO Chassis
 

Achsstoßdämpfer 

 •  OPTIMALE DÄMPFUNG
Jeder Gespannfahrer fürchtet die Aufbauschwin-

 AL-KO 
Chrom-Cover 

IHR        PLUS
 •  DESIGN
Die AL-KO Chrom-Cover 
Abdeckhaube für die Anhän-
gerdeichsel besticht durch 
ihr elegantes Design und den 
exclusiven Farbton.
•  NACHRÜSTEN
Bei AL-KO Aufl aufeinrichtun-
gen II ist das Chrom-Cover 
problemlos nachzurüsten. Die 
Abdeckhaube verfügt über 2 
Plätze für 7-polige bzw. 13-
polige Steckerhalter.

•  ANBAU
1. Handbremshebel anziehen, Flügelmutter vom Stoßdämpfergewinde hin-
ten abdrehen (evtl. weitere Zusatzsicherungen, Klammern oder Schrauben 
entfernen.)
2. Bisherige AL-KO Abdeckhaube abnehmen und das neue AL-KO Chrom-
Cover aufsetzen, vor dem Faltenbalg auf der Lagerkartusche einklipsen, 
hinten über Stoßdämpfergewinde und Flügelmutter fi xieren (evt. weitere 
Zusatzsicherungen wieder montieren).
Nachrüstbar bei allen AL-KO Euro-Aufl aufeinrichtungen!!

verwendbar Parkdose für Eigen- Art.-Nr.          Preis
 für AL-KO Steckerdose gewicht 

Euro-Aufl aufeinrichtung II 7-polig und 13-polig 0,5 kg  117/025   51,20 
    

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

passend für  Eigengewicht Satz Art.-Nr.           Preis

Stabilform-Steckstützen 2,5 kg  136/006   75,05 
Adapter 45 mm für big foot (4 Stck.)  136/008   56,30 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

 AL-KO big foot 
Abstützfuß 

IHR        PLUS

 •  SICHERER STAND
Große Standfl äche 200 x 180 mm. 
Tragfähigkeit von statisch maximal 
1000 Kilogramm.
•  GERINGER PLATZBEDARF
Im Fahrtbetrieb liegt der AL-KO big 
foot federunterstützt formschlüssig an 
der Stütze an.

•  FUNKTIONELL
Durch die Langlochbohrung gleitet 
die Stütze bei Bodenkontakt direkt 
auf dem AL-KO big foot; d. h. die 
Stütze muss den Abstützfuss nicht 
mitschieben.
•  ANBAU
Der big foot wird an AL-KO Stabil-
formstützen angebaut. Ab Baujahr 
2001 sind an den Stabilformstüt-
zen bereits die entsprechenden 
Aufnahmebohrungen vorhanden. 
Bis Baujahr 2000 müssen die 
Aufnahmelöcher gem. Bedienungs-
anweisung gebohrt werden.
Nachrüstbar bei Wohnwagen mit 
AL-KO Chassis und Stabilform-
stütze
 

hängerachsen verwendet werden. Die Einbaumaße 
gem. Anbauanweisung sind zu beachten. Der Anbau 
erfolgt in Fahrtrichtung vor der Achse. Die Schutz-
hülle (rot, blau, grün, schwarz) ist immer oben.
Nachrüstbar bei Anhängern mit AL-KO Chassis

Nachrüstbar bei Wohnwagen mit 
AL-KO Chassis und Stabilform-
stütze

Sicherer Stand und mehr 
Stabilität in jedem Gelände!

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Einzelachse  Tandemachse Farbe Art.-Nr.         Preis

bis    900 kg bis  1.600 kg  grün 127/010  35,40 
bis 1.300 kg bis  2.600 kg  blau  127/011   35,40 
bis 1.800 kg bis  3.500 kg  rot  127/012   35,40 
bis 4.000 kg bis  7.500 kg  schw.  127/009   35,40 

Exklusive 
Note für den 
Caravan! 

    Bauhöhe Höhe* Gewicht     Bauhöhe Höhe* Gewicht Art.-Nr.        Preis
 des Anhängers Tragfähigkeit A B C D Stütze F max   

Bei Caravans lassen sich mit AL-KO Stabilform-
Steckstützen bis zu 20 Prozent mehr Stabilität 
erzielen. Die Stützen sind besonders stabil durch 
Pressprofi le, gesickte Seitenstreben und starke, 
gerollte Trapezgewindespindeln.

Stabilität in jedem Gelände!

    Bauhöhe Höhe* Gewicht Art.-Nr.        Preis

•  STABIL
Bei Caravans lassen sich mit AL-KO Stabilform-
Steckstützen bis zu 20 Prozent mehr Stabilität 
erzielen. Die Stützen sind besonders stabil durch 
Pressprofi le, gesickte Seitenstreben und starke, 
gerollte Trapezgewindespindeln.

Stabilität in jedem Gelände!

•  HOCHWERTIGER 
   KORROSIONSSCHUTZ
Am Fahrgestell vorgesehene 
Aufnahmelaschen erlauben eine 
schnelle und einfache Montage. 
Eine Seite wird gesteckt, die 
andere Seite wird mit zwei 
Schrauben am Caravanboden 
befestigt.
Auf Wunsch als Serienaus-
stattung oder nachrüstbar bei 
Wohnwagen mit AL-KO Chassis

 •  OPTIMALE DÄMPFUNG
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Bezeichnung für AKS 1300 für AKS 2000 für AKS 2004/3004 für Kupplung AK 160 ø35
für Kupplung AK 
160/300/350 ø50

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

AL-KO Bügelschloss  127/403  9,90  127/403  9,90 
AL-KO Steckschloss  127/404  20,60  127/401  6,95 
AL-KO Saftety Compact silber  127/418-3  48,–  127/418  48,–  127/418-2  48,–  127/418-1  48,– 
AL-KO Safety Plus rot*  127/417  132,– 

Kleiner Ball-
große 
Sicherheit!

*Länderspezifi sch von Versicherungen gefordertBESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

 AL-KO Safety 
Ball 

 •  DIEBSTAHLSCHUTZ
Der AL-KO Safety-Ball besetzt 
die Öffnung der Kugelkupplung 
im abgekuppelten Zustand.
•  SICHERHEIT
In Verbindung mit einer 
Diebstahlsicherung ist der 
Safety-Ball gegen schnelles He-
rausnehmen geschützt. Das Ein-
führen eines Hakens oder einer 
abgedrehten Zugfahrzeugkugel 
ist nur noch mit erheblichem 
Aufwand möglich.
 

IHR        PLUS

Typ Farbe Gewicht Art.-Nr.        Preis 
  kg 

Safety-Ball rot  117/022  6,– 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN
Ergänzungsprodukt zu handelsübli-
chen Diebstahlsicherungen auf der 
Anhängerkupplung - speziell für den 
Standbetrieb

Diebstahlsicherungen für AL-KO Kupplungen

 AL-KO-Diebstahlsicherung Safety Compact 

Verwendbar für: Steckstützen Premium   
 1250 kg, ab Baujahr   
 2006
Inhalt: 2 Stück
Oberfl ächenbehandlung: galvanisch verzinkt
Eigengewicht: 0,8 kg
Maße: 44 x 146 x 49 mm (BxHxT)
Art.Nr.:  120/008 
Preis:  50,25 

TECHNISCHE DATEN:

*Länderspezifi sch von Versicherungen gefordert

Diebstahlsicherungen für AL-KO Kupplungen
AL-KO 
Bügelschloss

Der einfache Schutz

AL-KO 
Steckschloss

Der einfache Schutz

AL-KO 
Saftey Compact
Abdeckhaube silber
Der normale Schutz

AL-KO 
Safety rot
Abdeckhaube rot
Der hochwertige Schutz*

Sicherer Schutz
für das Gespann

IHR        PLUS

Kann auch während der Fahrt 
montiert bleiben
Sichert gegen schnelles 
unbefugtes Abkuppeln
Sichert gegen schnellen 
Diebstahl der Kugelkupplung
Bildet eine formschöne Einheit 
mit der Kupplung

Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität

Stahlblechgehäuse in hochwertiger Qualität 
mit zusätzlichen Verstärkungen
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln 
und zusätzlichem Aufbohrschutz

SCM Prüfung Holland (früher TNO)

Sold Secure Prüfung England

Safty-Ball ist einsetzbar

ei
ng

eb
au

t

*nicht verwendbar bei AK 350
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