
Sicherheits-
anzeige
     EU-Patent
     EP 0364695 B1

Typ zul.Ges.- Boh- Anschluss   Länge Gewicht Art.-Nr.          Preis
 gew. bis rung A Ø mm B mm C mm D mm kg 

AK 300 3.000 kg horiz. 50+35 50+54 11 168 1,8  126/009   49,60  
 2.300 kg kreuz 45+50 40 18 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

 AL-KO AK 300 

IHR        PLUS

 •  SICHERHEITSANZEIGE
Wird im angekuppelten Zustand 
der grüne Zylinder sichtbar, ist 
die Kupplung richtig auf die 
Anhängerkupplung des Zugfahr-
zeugs aufgesetzt.

•  VERSCHLEISSANZEIGE
Eine zusätzliche Anzeige am Kupp-
lungsgriff zeigt an, ob
- die Verschleißgrenze der Kupplungs-
kugel des Zugfahrzeugs oder
- der Kupplung des Anhängers erreicht 
ist oder noch nicht.
•  FLACHER HANDGRIFF
Der Handgriff entspricht den neuesten 
Vorschriften und ist sehr fl ach, so dass 
selbst bei Zugfahrzeugen mit tiefl ie-
gender Ladekante die Heckklappe noch 
problemlos geöffnet werden kann.
•  LIEFERUMFANG
Auf Wunsch als Serienausstattung oder 
nachrüstbar bei Anhängern mit AL-KO 
Chassis

Sicherheits-
anzeige
     EU-Paten
     EP 0364695 B1

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Sicherheits-
anzeige
     EU-Patent
     EP 0364695 B1

Verschleiß-
anzeige

Flachgriff
EU-Patent
EP 0695654 B1

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Schutz für
Fahrzeug
und Schienbein!

 AL-KO Soft-Dock 
und AL-KO Soft-Ball 

IHR        PLUS

 •  SCHUTZ GEGEN VERKRATZEN
Die weiche, dämpfende Oberfl äche 
des Soft-Docks ist ein wirksamer 
Schutz gegen ein Verkratzen des 
Hecks des Zugfahrzeugs.
•  SCHIENBEINSCHUTZ
Der AL-KO Soft-Dock und der AL-
KO Soft-Ball sind ein wirksamer 
Schienbein-Schutz, wenn man 
versehentlich an die Kupplung des 
Anhängers oder die Kupplungsku-
gel des Pkw stößt.
 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Soft-Dock
Soft-Ball

Typ zul.Ges.-  Boh- Anschluss   Länge Gewicht Art.-Nr.          Preis
 gew. bis rung A Ø mm B mm C mm D mm kg 

Safety-Kit 3.000 kg horiz. 50+35 50+54 11 168 3,65  126/015   95,30 
AK 300 2.300 kg kreuz 45+50 40 18 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

 AL-KO Safety-Kit 
AK 300 

 •  KUGELKUPPLUNG AK 300
Passend für alle gängigen 
Aufl aufeinrichtungen bis 2.300 
kg (bei AL-KO bis 3.000 kg) 
mit Bohrungen horizontal oder 
kreuz.
•  SOFT-DOCK
Schützt bei Kollisionen vor Ver-
kratzen und größeren Schäden 
an der Stoßstange.
•  SAFETY COMPACT
Die stabile Griffsicherung AL-KO 
Safety Compact schützt vor 
Diebstahl der Kupplung.
•  SAFETY-BALL
Sichert wirkungsvoll gegen 
unbefugtes An- und Abkuppeln 
des Anhängers.
 

IHR        PLUS

TIPP
Der AL-KO Soft-Dock hat eine 
spezielle Aussparung, damit 
man im abgekuppelten Zustand 
das Abreißseil des Anhängers 
sauber fi xieren kann.

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Soft-Dock für AL-KO Kupplungen Typ Gewicht kg Art.-Nr.         Preis
 AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300 0,3  117/020   9,75 
Soft-Ball für Anhängevorrichtung

rot mit 50 mm Kugel 0,15  117/021   3,30 
schwarz mit 50 mm Kugel 0,15  117/023   3,30 
blau mit 50 mm Kugel 0,15  117/024   3,30 
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 •  SICHERES FAHREN

 AL-KO Sicherheitskupplung AKS 3004 
IHR        PLUS

Fahrstabilität 
und 
Spurtreue!

•  NOTSITUATIONEN
In einer Notsituation lässt 
sich das Gespann mit der AKS 
schneller beruhigen. Zudem 
erlaubt die Sicherheitskupp-
lung eine höhere theoretische 
Maximalgeschwindigkeit (auf 
zulässige Höchstgeschwindig-
keit achten).

•  ABNAHME DES ANBAUS
AKS 2004/3004 in Deutschland
Die AKS muss nicht in die 
Anhängerpapiere eingetragen 
werden.

Verschleißanzeige
für vordere und hintere Reibbeläge 
und Kupplungsverschleiß

Verriegelungsaufnahme 
für AL-KO Safety

Sicherheits-
anzeige

4 Reibbeläge

Integrierter 
Soft-Dock

Caravaning 7/2000

boote 1/2004

boote
TESTSIEGER
Gesamturteil: 

empfehlenswert

ADAC freizeit mobil 9/2000

* für AL-KO Aufl aufeinrichtungen; ** für sonstige Aufl aufeinrichtungen

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

•  FUNKTIONSWEISE
Durch Betätigen des Stabi-
lisierungsgriffs werden vier 
spezielle Reibbeläge von links, 
rechts, hinten und vorne an 
die Anhängerkugel des PKW 
gepresst. Der Anpressdruck der 
seitlichen Beläge kann bis zu 
330 Nm betragen. Pendel- oder 
Nickbewegungen werden damit 
bereits im Ansatz wirkungsvoll 
unterdrückt.

•  ZUBEHÖR /WETTERSCHUTZ

- Wetterbeständig
- Atmungsaktiv
- Verrottet nicht

•  ANBAU
 

 AL-KO 
Dreierpack 
 Dreifache Sicherheit 
zum attraktiven 
Preis 

AKS 3004

SAFETY COMPACT

SAFETY-BALL

* für AL-KO Aufl aufeinrichtungen; ** für sonstige Aufl aufeinrichtungen

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Typ Bohrungen Anschluss B  C  Länge Gewicht Art.-Nr.         Preis
zul. Ges.gew.  AØ mm mm mm D mm kg  

AKS 3004 horizontal* 35+50 50+54 11 168 4,2  136/414   305,70 
bis 3.000 kg kreuz** 45+50 40 18
Stützlast 150 kg

Wetterschutz (spezieller Kunststoff aus dem Tauchsport)   136/416   21,05 
Stabilisierungsgriff abnehmbar für mehr Freiraum    136/418   49,95 

Typ Bohrungen Anschluss B  C  Länge Gewicht  Art.-Nr.        Preis
zul. Ges.gew.   AØ mm mm mm D mm kg

Safety Dreierpack horizontal* 35+50 50+54 11 168 5,4  136/412   326,– 
AKS 3004  kreuz**  45+50 40 18  
bis 3.000 kg 

Dreierpack 
 Dreifache Sicherheit 
zum attraktiven 

* für AL-KO Aufl aufeinrichtungen; ** für sonstige Aufl aufeinrichtungen

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Typ Bohrungen Anschluss B  C  Länge 
zul. Ges.gew.   AØ mm mm mm D mm kgzul. Ges.gew.   AØ mm mm mm D mm kg

Safety Dreierpack horizontal* 35+50 50+54 11 168 5,4  
AKS 3004  kreuz**  45+50 40 18 
bis 3.000 kg 

•  SICHERES FAHREN

Sicherheits-
anzeige

4 Reibbeläge

Integrierter 

•  ANBAU

Stabilisierungsgriff abnehmbar 
für AKS 2004/3004

 mit Stabilisierungseinrichtung, 
200 kg bis 3.000 kg 
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Ideal für
MOVER

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

* für AL-KO Aufl aufeinrichtungen; ** für sonstige Aufl aufeinrichtungen

Typ Bohrungen Anschluss B  C  Länge Gewicht Art.-Nr.        Preis
zul. Ges.gew.  AØ mm mm mm D mm kg  

AKS 1300 horizontal* 35+50 50+54 11 168 3,5  136/413   269,80 
bis 1.360 kg kreuz** 45+50 40 18
Stützlast 100 kg

Wetterschutz (spezieller Kunststoff aus dem Tauchsport)   136/416   21,05 

AL-KO Sicher-
heitskupplung
 mit Stabilisierungs-
einrichtung 

Entspanntes
Fahren mit
dem Caravan!

 •  BEWEGUNGEN
Aufkommende Schlinger- und 
Nickbewegungen des Anhängers 
werden wirksam unterdrückt.
•  RUHIGE FAHRT
Entspanntes und gelassenes 
Fahren mit dem Gespann erhöht 
die Sicherheit.
•  GESCHWINDIGKEIT
Die AKS ermöglicht eine höhere 
theoretische Maximalgeschwin-
digkeit (auf zulässige Höchst-
geschwindigkeit achten).
•  NOTSITUATION
In einer Notsituation lässt sich 
das Gespann mit AKS schneller 
beruhigen.

•  FUNKTIONSWEISE
Durch Betätigen des Sta-
bilisierungsgriffs werden 
zwei spezielle Reibbeläge 
von links, rechts, hinten 
und vorne an die Anhän-
gerkugel des Pkw gepresst 
(bei AKS 1300 zwei 
Reibbeläge). Pendel- oder 
Nickbewegungen werden 
damit bereits im Ansatz 
wirksam unterdrückt.
•  ABNAHME DES ANBAUS
Die AKS muss nicht in die 
Anhängerpapiere einge-
tragen werden. 
 

IHR        PLUS

  269,80 

Sicherheits-
anzeige

AL-KO Stützrad
Produktlinie Premium

 ÄUSSERST STABILE AUSFÜHRUNG
(Tragfähigkeit statisch 300 kg) 

IHR        PLUS
5

3

1

2 6

1

2

3

4

5

6

Tragfähigkeit statisch: max. 300 kg
Tragfähigkeit dynamisch:  max. 180 kg
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Rad: 230 x 80 
 Vollgummi
Radlager: Gleitlager
Schwingarmfederung
Kurbel und Rad abnehmbar
Eigengewicht: 9,8 kg
Art.Nr.: 115/011
Preis:  101,55

MIT INTEGRIERTER
SCHWINGARMFEDERUNG
Bodenunebenheiten (z.B. Rand-
stein) werden federnd überwun-
den.

MIT RADLASTANZEIGE 
•  keine separate Waage 
•  keine umständliche mit unter 

gefährliche Bedienung

BREITES BALLIGES RAD 230x80 
MM iN MODERNEM DESIGN, RAN-
GIERFREUNDLICH
•  kleine Aufstandsfl äche auf 

hartem Untergrund 
•  große Aufstandsfl äche auf wei-

chem Untergrund

KURBEL LEICHTGÄNGIG
Das eingebaute Drucklager unter 
der Kurbel erleichtert die Bedie-
nung.

KURBEL ERGONOMISCH GE-
FORMT UND ABNEHMBAR

RAD ABNEHMBAR

HOCHWERTIGER 
KORROSIONSSCHUTZ
Feuerverzinkung in hoher Schicht-
dicke bis zu 70 um. Der Abrieb 
der Zinkschicht, bei Höhenver-
stellung über die Klemmschelle, 
ist somit unkritisch. Die Struktur 
der Zinkschicht ist ungleichmäßig 
(blumig).
 

7

8

4

72

4

AKS 1300

Sicherheits-Sicherheits-Sicherheits-
anzeigeanzeige

•  FUNKTIONSWEISE•  FUNKTIONSWEISE
Durch Betätigen des Sta-Durch Betätigen des Sta-

2 Reibbeläge

Diebstahlsicherung

Verschleiß-
anzeige

Gebrauchsmuster
DE 20313358
EU-Patent
angemeldet
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Die WS 3000 dämpft Schlinger- und Nickbewegungen 
des Anhängers schon im Ansatz mit bis zu 350 Nm!
Die WS 3000 dämpft Schlinger- und Nickbewegungen 
des Anhängers schon im Ansatz mit bis zu 350 Nm!

Einfach ankuppeln
sicher ankommen!

WS 3000

Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung 
und konkurrenzlosem Ein-Hebel-System

¸ Sie erreichte als einzige im Test die kritische Geschwindigkeit von 
130 km/h in Frankreich ohne Schlingern des Anhängers, hatte die 
beste Dämpfung und das höchste Dämpfungsmoment bei Schlin-
ger- und Nickbewegungen auf dem Prüfstand.

¸ Ein-Hebel-System 
für alle Funktionen:
• Ankuppeln  • Abkuppeln
• Stabilisieren  • Destabilisieren
• Sichern  • Entsichern

¸ großer Freiraum zum Fahrzeugheck für problemloses Ankuppeln 
auch bei Fahrzeugen mit Heck-Reserverad und geringem Abstand 
zwischen Stoßstange und Kugel.

¸ Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßfänger
größerer Freiraum zwischen Griff und Deichsel

¸ alle Reibbeläge leicht austauschbar durch Clip-System

¸ extrem schlanke Bauweise ermöglicht uneingeschränkten Kugel-
hals-Freiraum

¸ Verschleißanzeige leicht lesbar

¸ niedriges Eigengewicht bei 3000 kg Anhängelast

¸ Stützlast bis 150 kg

¸ EG-Zulassung Nr. 00-0065 e1

¸ kein Eintrag erforderlich!

¸ nachrüstbar für alle Anhänger mit Deichselanschluß 
von ø 35-50 mm, Kreuz- oder Parallelverschraubung

 SAFETY PACK 
  136/419   325,– 

 WS 3000 + SAFETY BALL 
  136/420   289,– 

Sie erreichte als einzige im Test die kritische Geschwindigkeit von 

Sicherheit für  289,– 

Weitere Auszeichnungen der Modellreihe WS 3000

¸ WS 3000

    ROBSTOP WS

¸ SAFETY BALL

¸ WS 3000

¸ ROBSTOP WS

¸ SAFETY BALL

SAFETY PACK
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ROBSTOP WS 3000

 SAFETY BALL 

¸  ROBSTOP WS 3000 schützt vor unbefugtem An- 

und Abkuppeln

¸  ROBSTOP WS 3000 schützt vor Demontage der 

Zugkugelkupplung

�¸ sehr einfache Bedienung

�¸ hochwertige Stahllegierung mit Zylinderschloß

�¸ mit Safety Ball

�¸ als zusätzlicher Schutz während der Fahrt 

einsetzbar

 ROBSTOP WS 3000 - Diebstahlsicherung 

 •  Mit dem Safety Ball wird der Kugelkopfraum der 
WS 3000 belegt. Dadurch besteht ein zusätzli-
cher Schutz.

•  Passend auch für alle anderen Zugkugelkupp-
lungen

 

 ROBSTOP WS 3000   127/465   69,95 
 ROBSTOP WS 3000 Plus (gehärtete Ausführung)   127/468   129,90 
 Ersatz-Clipbelag ab BJ: 08/2002   136/422   39,95 
 Ersatz-Clipbelag bis BJ 07/2002   136/421   33,50 
 Steckschloss WS 3000 bis 07/02   127/469   28,50 

ab  69,95 

Ersatzteile für Sicherheitskupplungen

 für AKS 2000 alt 2-er Pack 136/415 57,90
für AKS 2000 ab 97, AKS 2004, AKS 3004 2-er Pack 136/437 40,90
für AKS 1300 2-er Pack 136/438 40,90
für AKS 2004, Reibebelag vorne u. hinten 2-er Pack 136/417 25,50
 

 Clip-Belag WS 3000 (1 Stück + Schlüssel) bis 07/2002 136/421 33,50
Clip-Belag Set WS 3000 (2 Stück) ab 08/2002 136/422 39,95
 

 Bremsbacken für SSK 

 Nach sehr häufi gen Wohnwagenfahrten nutzen 
sich die Backenbeläge ab.
Die Ersatzbacken sind einfach und problemlos zu 
montieren.
 

SSK 1

SSK 2

 Bremsbelag (Bremsbacken) für AKS 

AKS 2000

AKS 2004
AKS 3004

AKS 1300

 Ersatz-Reibbeläge für WS 3000 

Clip-Belag Set WS 3000

 für SSK 1, 2-er Pack 136/435 46,50
für SSK 2, 2-er Pack 136/434 41,50
für SSK 3, 2-er Pack 136/436 49,50
 

  127/470   6,50 

SAFETY BALL

S GB

NL

Robstop Plus für:

SSK 3

Clip-Belag WS 3000
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stat. Tragfähigkeit Anfangshöhe  Hubhöhe Endhöhe Gewicht Art.-Nr.              Preis
in kg A mm mm  B   mm kg  

800 85 290 375 4,5  136/205   109,90 
1000 85 290 374 5,5  136/206   136,30 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

 AL-KO Wagen-
heber 

IHR        PLUS

 •  TRAGFÄHIGKEIT
Bausatz 800 kg:
Tragfähigkeit statisch 800 kg; geeig-
net für Anhänger bis max. 1600 kg 
Gesamtgewicht. 
Bausatz 1000 kg:
Tragfähigkeit statisch 1000 kg, ge-
eignet für Anhänger bis max. 2000 kg 
Gesamtgewicht.
Hubhöhe min. 85 mm, max. 375 mm.
•  UNTERBAUEN
Der AL-KO Wagenheber kann auch zum 
Unterbauen des Wohnwagens verwen-
det werden (Zugfahrzeug angekuppelt 
lassen).

•  STECKSYSTEM
Kein Abrutschen durch spezielles 
Stecksystem (Zugfahrzeug angekuppelt 
lassen). Spezielle Einstecktaschen ver-
stärken den Rahmen und stützen sich 
zusätzlich am Caravanboden ab.
•  BEDIENUNG
Zugfahrzeug angekuppelt lassen 
- Wagenheber in die Einstecktasche 
einführen, ausrichten, hochkurbeln.

•  ANBAU
Ab Bj. 1991 wurden die meisten Wohn-
wagen mit AL-KO Fahrgestell bereits 
mit den entsprechenden Aufnahme-
bohrungen ausgerüstet. Bei allen an-
deren Fahrzeugen ab Bj. 1980 dürfen 
die Bohrungen gem. Bedienungsanwei-
sung selbst gebohrt werden.

•  LIEFERUMFANG
Auf Wunsch als Serienausstattung oder 

 AL-KO Easy-Pull 
– Ankuppelhilfe 

 •  RANGIEREN
Mit dem AL-KO Easy-Pull ist ein punkt-
genaues Rangieren des Zugfahrzeugs 
zum Anhänger nicht mehr erforderlich. 
Die Ankuppelhilfe zieht den Hänger 
millimetergenau zum Zugfahrzeug.
•  MONTAGE
Der Easy-Pull ist fest am Fahrzeug 
montiert, so dass keine losen Teile 
verstaut werden müssen. Die Bandrück-
führung erfolgt automatisch mit dem 
Bandstraffer.

•  FUNKTIONSPRINZIP
- Zugwagen auf ca. 0,5 bis 1,5 m an 
den Wohnwagen heranfahren.
- Sperrhaken Easy-Pull lösen.
- Haken mit Band unter der Aufl auf-
einrichtung herausziehen, um den 
Kugelhals des Zugfahrzeugs legen und 
zum Ausgangspunkt unter der Aufl auf-
einrichtung zurückführen.
- Sperrhebel wieder arretieren.
- Kurbel betätigen und Anhänger über 
den Kugelhals heranziehen.
•  ANBAU
Der AL-KO Easy-Pull wird an AL-KO 
Chassis an der V-Zuggabel in Fahrt-
richtung links montiert. Hierzu sind 
entsprechende Aufnahmebohrungen 
erforderlich. Ab 2002 werden alle 
AL-KO Chassis serienmäßig mit den er-
forderlichen Bohrungen versehen. Bis 
Baujahr 2001 können die Aufnahme-
bohrungen gem. Bedienungsanweisung 
eingearbeitet werden.

•  LIEFERUMFANG

               
       

max. GA für AL-KO max. Abstand max. Abstand Handkraft Eigen- Art.-Nr.                 Preis
Anhänger Aufl aufeinrichtungen Pkw zu Anhänger bei  PKW zu Anhänger bei Doppel- an der Kurbel gewicht  
 Typ Einfachumschlingung mit umschlingung (Flaschenzugprinzip) kg
  Verlängerungsband 1 m mit Verlängerungsband 1 m

2.000 kg 150 V, 161 S, 251 S 2 m 1,5 m 20 kg 0,86 kg  127/551   93,85 

BESTELLÜBERSICHT/TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht Kröpfung der Kurbel bei einer Handkraft von Zugkraftbedarf in kg bei einem Gelände mit 4 % Steigung
Wohnwagen mm 20 kg erreichen wir bei Untergrund Asphalt bei Wiese bei Wiese bei Schotter 
  eine Zugkraft von max.  trocken nass 

Einachs 1.500 kg AL-KO Kurbel 140 mm 240 kg ca.   85 kg ca. 110 kg ca. 210 kg ca. 110 kg

Tandem 2.000 kg AL-KO Kurbel 140 mm 240 kg ca. 105 kg ca. 120 kg ca. 200 kg ca. 120 kg

ZUGKRAFTBEDARF/BEISPIELE:

Der Deutsche Campingclub e.V. 
verlieh 1996 für den 

AL-KO Wagenheber das 

„Goldene C“
als bestes Zubehörprodukt

PROBLEMLOS VON EINER
PERSON ZU BEDIENEN - 

DIREKT AM KUPPLUNGSPUNKT!

TESTSIEGER
Camping Cars & Caravan

Heft 6/2002

106 Rund ums Fahrzeug



 Lifty - Die clevere Anhänge- und Rangierhilfe! 
 Egal, wohin Sie Ihren Caravan ziehen 
- mit Lifty geht es leichter! 

 z. B. zum Auto, um anzukuppeln!

 Bedienungsanleitung
1. Seil oben am Stützrad einhängen
2. Seil um die Anhängekupplung legen
3. Klemmlasche am Haken der Anhängehilfe einhängen 

Anwendung Lifty - Umlenkseil
reduziert den Kraftaufwand um ca. 50 %

Bedienungsanleitung
1. Lifty-Seilverlängerung an einem Widerlager (Baum, Zaun, usw.) befestigen!
2. Seil aus der Fixierung an der Haspel herausziehen, nach Bedarf abwickeln (max. 10 m!) und 
wieder in die Fixierung drücken!
3. Lifty-Anhängehilfe in die Schlinge am Seilende einhängen und den Caravan heranziehen!
4. Feststellbremse am Caravan anziehen!
5. Seil der Seilverlängerung auf Haspel wickeln, bis die Anhängehilfe ganz herausgezogen ist!
6. Feststellbremse lösen und den Caravan erneut heranziehen! 

 Bedienungsanleitung
1. Rolle im Gehäuse oder Haken der Anhängehilfe einhängen!
2. Karabiner durch die Schlaufe A fädeln! 

Anwendung Lifty-Seilverbindung kann entweder am Rollengehäuse oder am Haken der Anhängehilfe eingehängt werden und ist somit eine
 ideale Verbindung zu den verschiedensten Fixpunkten!

A

 Zugfahrzeug etwa auf 2 m an den Caravan heranfahren. Die Lifty-Anhängehilfe an das Stützrad clipsen (keine zusätzlichen Beschläge oder Montage nötig!) 
und den Haken an der Anhängerkupplung einhängen. Nun kann eine Person mit der Kraft von etwa drei Personen (ausreichend für Caravans bis 1.300 kg 
Gesamtgewicht!) die Deichsel genau über den Kupplungskopf ziehen.
 

zum Zugfahrzeug aus 5 m Entfernung mit der Umlenkrolle, weil viel Schnee 
liegt, oder weil das Gelände nicht befahrbar ist!

wenn Sie Ihren Caravan auf die Unterlegkeile ziehen wollen!

wenn Sie Ihren Caravan rückwärts aus 10 m Entfernung bei hartem Untergrund 
oder mit der Umlenkrolle aus 5 m bei weichem, unebenen Gelände in ein 
Grundstück ziehen wollen!

wenn Sie Ihren Boottrailer aus dem Wasser ziehen wollen!

wenn Sie Ihren Verkaufs-, Pferde- oder sonstigen Anhänger bewegen wollen!
 

 Lifty - Anhängehilfe   127/540   59,95 

 In Verbindung mit der Lifty Anhängehilfe kann die Zugkraft nahezu verdoppelt werden! Die Zugkraft entspricht etwa der von 5 Personen und ist ausreichend 
für Caravans bis etwa 1.500 kg Gesamtgewicht!
 

 Lifty - Umlenkseil   127/541   9,50 

 Kann in Verbindung mit der Lifty-Anhängehilfe (Art. 127/540) zur Umlenkung und Halbierung der Kräfte bei verschiedenen Zugmanövern eingesetzt werden.
 Lifty - Umlenkrolle mit Haken   127/542   18,50 

 dient zur Befestigung der Lifty-Anhängehilfe an den verschiedensten Fixpunkten
 

 Lifty Seilverbindung   127/545   11,90 

 In der Lifty-Seilverlängerung ist die Umlenkrolle (Art.-Nr. 127/542) eingebaut. Bei Verwendung der Lifty-Seilverlängerung hat man eine Reichweite von 10 
m, bei Verwendung mit der Umlenkrolle 5 m!
 

 Lifty - Seilverlängerung   127/543   41,– 

 Lifty-Anhängehilfe (Art.-Nr. 127/540) + Lifty-Seilverlängerung (Art.-Nr. 127/543) + Lifty-Seilverbindung (Art.-Nr. 127/545)
 

 Lifty - Set   127/544   102,50 

 die clevere Anhänge- und Rangierhilfe! jetzt auch für Caravans bis 1600 kg
Bei der neuen Lifty +  Anhänge- und Rangierhilfe wurde die Kraftumsetzung eines Flaschenzuges mit einem Greifzug kombiniert 
und dadurch können auch Caravans bis etwa 1600 kg leicht bewegt werden! Der anzukuppelnde Hänger kann mit dem Hebel des 
Greifzuges z.B. aus Mulden usw. heraus „gehebelt“ werden oder aber mit dem Flaschenzug über längere Distanzen (bis 2 Meter !) 
bewegt werden!
Haken mit Rollenhalterung und fi xiertem Greifzug - Hebel!

 Lifty mit Greifzug-Hebel   127/546   89,90 

Rund ums Fahrzeug 107


