
  136/738-1   133,– 

 erweitern Sie die Transportkapazität Ihres Off Road-Kfz.
Speziell für Fahrzeuge mit außenliegendem Reserverad wurde der Twinny 
Load „Off Road“ neu entwickelt. Der Träger ist so konzipiert, daß er ohne 
weiteres Zubehör oder Befestigungsmaterial montiert werden kann. Er 
passt auf jede Anhängerkupplung. Diebstahlsicherung für Heckträger und 
Fahrräder serienmäßig.
Technische Daten:
Material: Stahl verzinkt / Elektroanschluß: 12 V, 7 / 13-pol. / Abmessun-
gen: 1240 x 330 x 750 mm - (960 x 330 x 750 mm) / Gewicht: 17,6 kg
 

 Twinny Load „Off Road“ 

Mit Twinny Load „Off Road” geht alles leichter: 
Der Geländespezialist passt auf jede Anhängerkupplung

TWINNY LOAD Heckträger-Systeme für Anhängerkupplung

Das Befestigungssystem
 der Zukunft!

Nie war die Montage 
auf der AHK einfacher!

Keine Montage von 
Anbauteilen an der 

AHK.

Der Klassiker mit Abklapp-Mechanismus.
Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder. Abklapp-
mechanismus, selbstarretierend, für leichten Koffer-
raumzugang, auch bei Kombis und VAN‘s. Vollverzinkter 
Stahlrahmen, korrosionsbeständig. Diebstahlsicherung 
für Heckträger und Fahrräder serienmäßig.
Neues patentiertes Befestigungssystem für die 
Anhängekupplung.
Aufsetzen - absenken - fertig!

INNOVATIONSPREISTRÄGER AUTOMECHANIKA 2002

Das Befestigungssystem der Zukunft! Passt auf alle Anhängekupplungen europäischer 
Norm! Einfache und sichere Montage des Heckträgers auf der Anhängekupplung!

aufsetzen absenken festmachen

 136/732  439,– 

 Zubehör für Prestige Eco & Compact PA 

 136/742  419,– 

gen: 1240 x 330 x 750 mm - (960 x 330 x 750 mm) / Gewicht: 17,6 kg

INNOVATIONSPREISTRÄGER AUTOMECHANIKA 2002

 Twinny Load - Prestige ECO 

neuer Kupplungsträger in verzinkter Ausfüh-

rung für 2 Fahrräder. Einfach zu bedienen 

durch Schnellverschluß. Passend für alle 

gängigen Anhängerkupplungen (auch Alu-

Kupplungen). Abklappbar, dadurch auch ideal 

für Kombis oder Vans. Durch die Radkufen-

aufnahme auch für Mountain Bikes geeignet. 

Maße: 1240 x 360 x 610 mm (b x h x t), 

Gewicht ca. 14,9 kg. Mit Zubehör erweiterbar 

auf 3. Fahrrad, Skihalterung, Gepäckplattform 

und Wohnwagenadapter.

 Twinny Load Compact PA 

 136/759  359,– 

Skihalterung für Prestige & Off Road

  136/736   179,– 

Gepäckplattform

  136/737   122,50 

Wohnwagen-Adapter hoch

  136/738   122,50 

für Prestige Eco, Compact PA

Wohnwagenadapter universal hoch

Diebstahlsicherung

  136/739   13,90 

Zubehör für Prestige Eco & Compact PA

  136/735   122,50 

für Prestige Eco, Compact PA, nur bei V-Deichseln 
verwendbar.

für Koffer oder sonstige Lasten.

Transportvorrichtung für bis zu 4 Paar Ski oder 2 
Paar Ski und ein Fahrrad.

für Fahrräder bestehend aus 1 Bügelschloß und 
kunststoffummanteltem Stahlseil.

„Trio“ Erweiterungssatz für 3. Fahrrad. Stützlast der 
Anhängerkupplung mindestens 60 kg
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 für den Transport von max. 2 Fahrrädern
•  TÜV-GS geprüft
•  passend für nahezu alle Fahrzeuge (Mini Vans, Busse, Kombis, Stufenheck)
•  schnelle Montage durch universelles Spanngurtsystem
•  für nahezu alle Fahrräder passend, auch Oversize und Y-Rahmen
•  sicherer, solider Stand der Fahrräder durch stabile Alu-Schiene
•  hochklappbarer Trägertisch
•  komplett aus hochwertigem Aluminium - daher sehr leicht
•  Gewicht ca. 7,2 kg
 

 Heckträger Fun Bike 

  136/021   174,50 

nur  174,50 

 für max. 2 Fahrräder.
•  TÜV-GS-geprüft, mit EG-BE (keine TÜV Eintra-

gung)
•  passend für fast alle Anhängerkupplungen 

durch patentiertes Befestigungssystem
•  stabile Stahlrahmenkonstruktion
•  für nahezu alle Fahrräder passend, auch Over-

size und Y-Rahmen
•  freigegeben auch für den Transport von Lasten
•  mit 13 pol-Stecker
•  max. Nutzlast 40 kg, bei einer Stützlast von 

mind. 75 kg
•  mittels handelsüblichem Vorhängeschloß 

gegen Diebstahl sicherbar
•  Maße 1200-1500 x 550 x 740 mm
•  Gewicht 12 kg
 

 Anhängerkupplungsträger LEO 

  136/020   149,– 
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Technische Daten bikepack premium bikepack plus

Eigengewicht des Trägers in kg Für 2 Räder 18,7 kg Für 2 Räder 14,5 kg

Eigengewicht des Trägers in kg mit erweitertem 
Zusatzträger für ein 3. Rad

Für 3 Räder
mit Erweiterungssatz 22,1 kg

Für 3 Räder
mit Erweiterungssatz 17,9 kg

Maximal mögliche Zuladung auf den Träger
Bei 2 Rädern 41,3 kg
Bei 3 Rädern 37,9 kg

Bei 2 Rädern 45,5 kg
Bei 3 Rädern 42,1 kg

TÜV Abnahme nicht erforderlich nicht erforderlich

EG Prüfung e11*74/483*79/488*0212*01 e11*74/483*79/488*0212*01

Träger abklappbar per Fußpedal und zusätzlich 
gedämpft durch Stoßdämpfer

Ja Ja

Träger absperrbar Ja Ja

Räder absperrbar
Ja, Distanzhalter Metall, 
absperrbar

Nein, Distanzhalter mit Kunst-
stoffband

Verstellbare Reifenhalter m. Schrägverspannung Ja Ja

U-Haltebügel verstellbar und abklappbar
Ja, verstellbar 2 x 6°
Abklappbar 90°

Ja, verstellbar 2 x 6°
Abklappbar 90°

Passend für alle Reifengrößen Ja Ja

Steckeranschluss, Zugfahrzeug 13-polig 13-polig

Verwendbar auf der Caravandeichsel
(nur für 2 Räder!)

Ja, Montage eines Deichselad-
apters erforderlich

Ja, Montage eines Deichselad-
apters erforderlich

Anbauteile an PKW-Anhängevorrichtung erfor-
derlich?

Nein Nein

Material/Oberfl ächenbehandlung • Kupplungsmechanismus und 
Rahmen Stahl pulverbe-
schichtet

• U-Haltebügel und Schienen 
Aluminium

• Leuchtenträger Kunststoff

• Kupplungsmechanismus und 
Rahmen Stahl pulverbe-
schichtet

• U-Haltebügel und Schienen 
Aluminium

• Leuchtenträger Aluminium

Erforderliche Stützlast der Anhängervorrichtung. 
D-Wert auf der Anhängevorrichtung ablesen. Die 
Werte in der Tabelle sind Richtwerte.

Genaue Werte sind über die AL-KO-Hompage zu 
ermitteln.

Bei 2 Rädern
Stützlast min. 60,0 kg
D-Wert min. 6,7 kN

Bei 3 Rädern
Stützlast min. 60,0 kg
D-Wert min. 8,0 kN

Bei 2 Rädern
Stützlast min. 60,0 kg
D-Wert min. 6,7 kN

Bei 3 Rädern
Stützlast min. 60,0 kg
D-Wert min. 8,0 kN

Verwendbar auch auf ALU-Anhängevorrichtung? Westfalia Anhängevorrichtung - ja
Andere - nein

Westfalia Anhängevorrichtung - ja
Andere - nein

Preise pro Stück bikepack premium bikepack plus

 Die AL-KO Fahrradträger bike pack 

IHR        PLUS

 •  EINFACHES LADEN
Schnelles, bequemes Be- und Entladen

•  KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Bis zu 10 % weniger Verbrauch gegenüber dem 

Dachträger und nur minimale Windgeräusche.

•  FAHRVERHALTEN
Größere Fahrsicherheit und besseres Fahrver-

halten.

•  LANGZEITNUTZEN
Beim Kauf eines neuen Pkw mit Anhängervor-

richtung problemlos wiederverwendbar.

 

Einfache
Montage und
sicherer Halt
am Pkw!

Am Pkw

Am Wohnmobil

Auf der
Caravandeichsel

An der
Garagenwand

 Träger für 2 Räder  (bereits vormontiert) 136/501 499,–
Erweiterungssatz 3. Rad   136/561 99,–
Deichseladapter Caravan (Eigengewicht 10kg) 136/508 99,–
Wandhalter Garage  136/515 76,65
 

 136/560 399,–
136/561 99,–
136/508 99,–
136/515 76,65
 

EG Prüfung

Träger abklappbar per Fußpedal und zusätzlich 
gedämpft durch Stoßdämpfer

Träger absperrbar

Räder absperrbar

Verstellbare Reifenhalter m. Schrägverspannung

U-Haltebügel verstellbar und abklappbar

Passend für alle Reifengrößen

Steckeranschluss, Zugfahrzeug

Verwendbar auf der Caravandeichsel
(nur für 2 Räder!)

Anbauteile an PKW-Anhängevorrichtung erfor-
derlich?

Material/Oberfl ächenbehandlung

Erforderliche Stützlast der Anhängervorrichtung. 
D-Wert auf der Anhängevorrichtung ablesen. Die 
Werte in der Tabelle sind Richtwerte.

Genaue Werte sind über die AL-KO-Hompage zu 
ermitteln.

Verwendbar auch auf ALU-Anhängevorrichtung?

Preise pro Stück

Träger für 2 Räder  (bereits vormontiert) Träger für 2 Räder  (bereits vormontiert) Träger für 2 Räder  (bereits vormontiert) Träger für 2 Räder  (bereits vormontiert) 
Erweiterungssatz 3. Rad   Erweiterungssatz 3. Rad   
Deichseladapter Caravan (Eigengewicht 10kg) Deichseladapter Caravan (Eigengewicht 10kg) 
Wandhalter Garage  Wandhalter Garage  Wandhalter Garage  AL
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 Euro Carry 1 bis 2005 
 für Fiat, Peugeot und Citroen 

 Heckfahrradträger für die Montage an Fiat Ducato, 
Peugeot Boxer, Citroen Jumper, VW LT oder Merce-
des Sprinter (Fahrzeuge mit geteilter Hecktüre) bis 
Bj. 2005. Grundträger mit 2 Schienen.
Achtung:
Dieser Träger darf nur für die Fahrzeuge VW LT 
oder Mercedes Sprinter auf max. 3 Schienen erwei-
tert werden! Tragfähigkeit: max. 40 kg
 

 Euro Carry 2 ab 2006 
 für Fiat / Peugeot / Citroen ab 2006 

 Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper 
ab 2006. Für 2 Fahrräder. Der Träger kann in der 
Grundvariante als Hochlader (Ladehöhe ca. 1,5 m) 
oder mit Beleuchtungsleiste als Tiefl ader eingesetzt 
werden. Tragkraft maximal 40 kg
 

 Euro Carry 3 ab 2006 
 Mercedes Sprinter / VW Crafter ab 2006 

 Mercedes Sprinter / VW Crafter ab 2006. Serienmä-
ßig für 4 Fahrräder ausgelegt. Aluminium Rohr ø 42 
mm, anthrazitmetallic, pulverbeschichtet. Hecktüre 
kann ohne Beladung problemlos geöffnet werden. 
Der Träger kann in der Grundvariante als Hochlader 
(Ladehöhe ca. 1,3 m) oder mit Beleuchtungsleiste 
als Tiefl ader eingesetzt werden. Erforderlich ist eine 
13-polige Steckdose. Tragkraft maximal 60 kg
 

ohne Bohren

 erforderlich, wenn die serienmäßige Beleuchtungs-
einheit durch Fahrräder usw. verdeckt ist. Zum 
Betrieb ist eine 13-polige Steckdose erforderlich.
   136/779   115,– 

 für Euro Heckleiter Renault Master. Wird benötigt 
um die Euro Heckleiter an der Hecktüre zu befesti-
gen. Montage mittels Sikafl ex und Blechschrauben 
(nicht im Lieferumfang).
 
  136/406-5   65,– 

 Euro Heckleiter 
 Starre Heckleiter wird mittels zweier Spannschie-
nen an die linke Hecktüre angebracht.
•  Euro Heckleiter 1: Fiat Ducato, Peugeot Boxer 

und Citroen Jumper bis 2005
•  Euro Heckleiter 2: Mercedes Sprinter
•  Euro Heckleiter 3: Renault Master (zur Mon-

tage ist der Montageschienensatz 136/406-5 
notwendig)

•  Euro Heckleiter 4: Fiat Ducato, Peugeot Boxer 
und Citroen Jumper ab 2006

 Euro Heckleiter 1 136/406 276,–
Euro Heckleiter 2 136/406-1 276,–
Euro Heckleiter 3 136/406-2 285,–
Euro Heckleiter 4 136/406-3 276,–

 

 Euro Carry Befestigungskralle 
 Variable Befestigungskralle für Fahrräder bis 
40 mm Rahmenstärke
 

 30 cm 136/409 32,90
45 cm 136/409-1 35,–
70 cm 136/409-2 35,–

  136/405   289,– 

  136/777   289,– 

  136/778   698,– 

 Beleuchtungsleiste mit 
Kennzeichenwiederholung 

 Montageschienensatz 

      

 Tafel aus Kunststoff 3 mm 
stark. Mit 4 Strahlern und 
Befestigungsbohrungen. 
Maße: ca. 49 x 49 cm
 

 Warntafel 

137/246 7,20

 für überstehende Lasten. 
Nach der italienischen Stra-
ßenverkehrsordnung müssen 
ab 1. 1. 1995 ausschließlich 
„Alu-Warntafeln“ verwendet 
werden. Diese sind mit einer 
Spezial-Refl ektions-Folie 
versehen. Maße: 50 x 50 cm.
 

 Alu-Warntafel für Italien 

137/247 30,95

für überstehende Lasten. 
Nach der italienischen Stra-
ßenverkehrsordnung müssen 
ab 1. 1. 1995 ausschließlich 
„Alu-Warntafeln“ verwendet 
werden. Diese sind mit einer 
Spezial-Refl ektions-Folie 
versehen. Maße: 50 x 50 cm.

 Auch im vereinten Europa hat 
jedes Land sein Recht: Pfl icht 
in Spanien! Die spanische 
Straßenverkehrsordnung 
schreibt generell vor, dass 
mit Fahrzeugen transportierte 
Ladung weder der Länge noch 
der Breite oder der Höhe 
nach über die Fahrzeugau-
ßenränder hinausragen darf. 
Maße: 50 x 50 cm.
 

 Sonderlasten-Warntafel „Spanien“ 

137/248 43,50

 klappbar „bauartgenehmigt“, horizontal 
klappbar, nur 285 x 285 mm, im Flä-
cheninhalt um die Hälfte kleiner als die 
bekannte Warntafel 423 x 423 mm. Die 
Park-Warntafel besteht aus 1,5 mm starkem 
Aluminium-Blech und ist an allen Seiten 
gebörtelt, mit Drehwirbel zur Befestigung 
am Fahrzeug. 8 Rückstrahler sorgen für 
starke Refl ektion. Garantiert Waschanlagen 
und Hochdruckreiniger fest.
Maße: 285 x 285 mm.

 Park-Warntafel 

 hinten links 137/244 43,95
 vorn links 137/245 43,95

 7,20 

 30,95 

 43,50 

 43,95 
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max. 3 b

max. 4 b

max. 4 b

Ausgabe 05/2005 sehr empfehlenswert

 Kupplungsträger Uebler F2 
 ein neuer, kompakter und leicht zu bedienender Kupplungsträger. Der einzig-
artige Schnellverschluß zur Befestigung auf der Anhängerdeichsel macht den 
An- bzw. Abbau zur kinderleichten Fingerübung. Der Trägerbügel läßt sich 
wegklappen, somit der komplette Kupplungsträger leicht verstauen. Träger und 
Fahrräder sind serienmäßig diebstahlgeschützt. Inkl. TÜV-Genehmigung und 
EBE.

 für 2 Fahrräder 

Ausgabe 07/2001
sehr empfehlenswert

 •  Perfekte Qualität bis ins Detail - geprüft und 
freigegeben von der Autoindustrie

•  Einfach Montage am Fahrzeug - nur einhän-
gen, festspannen, fertig.

•  Leichtes Beladen - komplett für 2 Fahrräder, 
auf max. 4 Räder erweiterbar.

•  Abstandshalter für 1. und 2. Fahrrad, für 80 
mm Rahmen-ø oder 80 x 45 mm Ovalrahmen, 
serienmäßig mit Diebstahlsicherung

•  Ausführung in Stahl, schwarz pulverbeschich-
tet oder in Aluminium

•  Maximale Sicherheit - TÜV/GS-geprüft.
•  Qualität, made in Germany. 2 Jahre Garantie.

   Art-Nr. Preis 

 VW Bus Touran (Alu) 136/748 375,–

VW Bus T5 für 2 Räder (Alu) 136/749 375,–

VW Bus T5, kplt. für 4 Fahrräder (Alu) 136/750 556,–

 Kupplungsträger Uebler P2 / Uebler P3 
 •  ADAC Test 05/2005 - Gut!
•  Einfachste Handhabung, höchste Stabilität und dennoch besonders leicht
•  Wegklappbar, auch noch mit 3 Fahrrädern
•  Platz sparend zusammenlegbar
•  Neuer Schnellverschluss - zum Patent angemeldet
•  Mit europäischer Betriebserlaubnis

•  Serienmäßig mit 13-poligem Adapter
•  Abstandshalter bis 80 mm Rahmen ø
•  Diebstahlsicherung für Kupplungsträger und Fahrräder
•  TÜV/GS geprüfte Sicherheit. Made in Germany
•  Gewicht nur 16 (18) kg, da aus Aluminium
 

Auch 4 Fahrräder lassen sich bequem und sicher 
transportieren

Echter Freiraum zwischen Fahrzeug und Träger. Auch 
große Heckklappen lassen sich öffnen.

Der Träger ist platzsparend zusammenklappbar. 
Damit kann er ideal in der Garage oder im Keller 
untergebracht werden.

 Fahrradträger primavelo 

Erweiterung für 3. Fahrrad: Fahrradschiene + Abstandshalter
Erweiterung für 3. und 4. Fahrrad: 2 Fahrradschienen + 2 Abstandshalter + 1 
Klappenverlängerung
 

 Original - Zubehör für Fahrradträger primavelo 
1 Abstandshalter für 2. Fahrrad bis 80 mm Rahmendurchmesser

 Standard-Ausführung (o. Abb.)   136/458   33,50 
 Abschließbare Ausführung   136/459   39,– 
2 Fahrradschiene für 3. oder 4. Fahrrad inkl. 2 Spanngurten
 Fahrradträger aus Alu   136/497-1   40,95 

2

1

  136/025   399,– 
 für 3 Fahrräder   136/026   499,– 

 für 2 Fahrräder    136/752   439,– 
 Erweiterungskit für 3. Fahrrad    136/758   124,– 

 für 3 Fahrräder    136/757   539,– 
 Erweiterungskit für 4. Fahrrad    136/758-1   169,– 
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Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis

Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis

Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis

Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis

 Ein sicherer und enorm stabiler Heckträger, welcher weder die Rücklichter 
noch das Kennzeichen verdeckt, speziell für Vans und Kombis.
Der große Vorteil bei diesem Trägersystem ist: Sie kaufen einmalig den Grundträ-
ger plus den fahrzeugspezifi schen Adapter Kit. Im Falle eines Fahrzeugwechsels 
benötigen Sie dann für Ihr neues Fahrzeug lediglich einen neuen Adapter Kit.
Der Thule BackPac 973 verfügt in der Basisversion über 2 Fahrradschienen 
und 2 Abstandshalter (ø 22-70 mm Rahmengröße). Mit Hilfe von zusätzlichen 
Erweiterungsadaptern können Sie - je nach Fahrzeug - den Grundträger auf max. 
4 Fahrräder erweitern. Die Heckklappe kann auch bei montiertem Fahrradträger 
(ohne Fahrräder) geöffnet werden. TÜV/GS geprüft. 
•  Achtung: Das Thule BackPac System passt nicht an Fahrzeuge mit Heckspoiler.
Techn. Daten:
Material: Lackierter Stahl kombiniert mit Aluminium
Eigengewicht: ca. 14 kg, Zuladung: max. 60 kg (je nach Fahrzeugtyp).
 

 Thule BackPac 973 

Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis
 Passat Variant 2001-2004 4 136/597 43,–
Passat Variant ab 2005 3 136/597 43,–
Sharan 1996-2000 3 136/593 43,–
Sharan ab 2001 3 136/593 43,–
Touran ab 2003 4 136/596 43,–
T4 1997-2002 4 136/596 43,–
T5 ab 2003 3 136/596 43,–

für VW

für Audi

für Seat

für Ford

 Montagekits 

für Opel

für Mercedes

für Skoda

Für Toyota

 damit Sie auch mit Ihrem Kajak oder Surfbrett sicher am Urlaubsort ankommen, 
bieten wir jetzt neu von Thule verschiedene Ergänzungsprodukte für Fahrzeuge 
mit Dachreelings und Quertraversen.
 

 Thule Ergänzungsprodukte 

1   Kajakhalter 835-1 
wurde für den platzsparenden Transport von Kajaks entwickelt. Das Kajak wird 
geschützt auf der Seite transportiert, um so zusätzlich Platz auf dem Dach 
zu schaffen. Verbesserte Polster und Metallklammern stabilisieren das Kajak 
zusätzlich. Passend für fast alle Traversenprofi le - egal ob Stahl oder Alu. 
Kompletter Satz für 1 Kajak 136/580 168,90

2   Wave- und Surfbretthalter 
bietet Platz für max. 2 Surfbretter, welche mit Spannbändern gesichert werden. 
Der Halter ist schnell und einfach auf nahezu alle Stahl- oder Alu-Quertraver-
sen zu montieren. 136/581 76,50

3   Mehrzweckhalter 
für den universellen Transport von Rudern, Paddeln oder Masten bis 10 cm ø 
auf Quertraversen. Inkl. Kabelschloß 136/582 82,90

4   Stahlseilschloß 
Diebstahlschutz für Fahrräder, Surfbretter, usw. Kunststoffummantelt, Länge ca. 
180 cm 136/583 35,–

1

3

24

 Grundträger f. 2 Fahrräder 136/565 299,90

 Adaptersatz f. 3. Rad 136/566 89,95

 Adaptersatz f. 4. Rad 136/567 89,95

 Trägerschloss 136/578 19,50

 3. Bremsleuchte 136/579 53,–
(empfehlenswert, wenn Ihre 3. Bremsleuchte verdeckt ist)

Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis
A4 Avant 2002-2004 3 136/592 43,–
A4 Avant ab 2005 3 136/595 43,–
A6 Avant 1998-2004 3 136/595 43,–
A6 Avant ab 2005 3 136/595 43,–

Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis

Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis

Alhambra 1996-2000 3 136/593 43,–
Alhambra ab 2001 3 136/593 43,–

Galaxy 2001-2005 3 136/593 43,–
Galaxy 1995-2000 3 136/593 43,–
Focus 1998-2003 3 136/592 43,–

Zafi ra 1998-2006 3 136/593 43,–

A Klasse ab 2004 3 136/596 43,–
M Klasse 2002-2005 4 136/593 43,–
Vito 1995-2003 3 136/593 43,–

Oktavia 2001-2004 3 136/592 43,–
Oktavia II ab 2005 3 136/595 43,–

Corolla Verso ab 2004 2 136/592 43,–
Corolla Kombi ab 2002 3 136/592 43,–

Fahrzeug Baujahr b  Art-Nr. Preis

Für Mazda

6 Kombi ab 2002 3 136/595 43,–
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 Vielseitig einsetzbarer 
Grundträger für die Anhän-
gekupplung. Durch sein 
patentiertes Befestigungs-
system passend für fast alle 
Anhängekupplungen. Ideal 
zur Aufnahme des ESCH-
Profi boy Fahrradträgers. Bei 
Besitz beider Artikel haben 
Sie einen Fahrradträger für 
die Deichsel oder für die 
Anhängekupplung.
 

 ESCH - Profi boy Fahrradträger für max. 2 Fahrräder zur Montage auf alle V-

förmigen Wohnwagendeichseln. Neues Radaufnahmesystem und Rahmenhalter 

für den sicheren Halt. Zur Montage benötigen Sie von der Kugelkopfmitte zur 

Halterung 85 cm Abstand. Abklappbar. Durch das geringe Gewicht (nur 5 kg) 

ist eine Überschreitung der Stützlast nahezu unmöglich

 136/500 109,90

136/505 109,90

 Caravan XL A  Caravan XL A PRO 200  Caravan XL A PRO 300 

 Preiswert und kompakt.
Für standardmäßige, aber 
auch breitere (z. B. Hobby) 
und neue Al-KO Wohnwagen-
deichseln geeignet. Oberteil 
leicht abschwenkbar um den 
Deichselkasten zu öffnen. 
Trägt zwei Fahrräder. Mit 2 
Riemen. Montage ohne Boh-
ren. Eigengewicht ca. 5,3 kg
 

 Der obere Teil ist 
abschwenkbar und 
ermöglicht die 
Öffnung des Deich-
selkastens auch bei 
montierten Fahrrä-
dern. Schienen mit 
Rail-Quick. Trägt 
zwei Fahrräder. 
Mit 1 Strip und 1 
Bike Block Pro 2. 
Eigengewicht ca. 
7,4 kg

 Deichselträger für 3 
Fahrräder. Schwenk-
bares Oberteil, damit 
auch bei montierten 
Fahrrädern der Deich-
selkasten geöffnet 
werden kann. Kom-
plett mit 1 Strip und 
1 Bike Block Pro 2 
und 3. Belastbar bis 
40 kg. Eigengewicht 
ca. 8,9 kg
 

 ESCH - Profi boy Fahrradträger 
Vielseitig einsetzbarer 
Grundträger für die Anhän-
gekupplung. Durch sein 
patentiertes Befestigungs-
system passend für fast alle 
Anhängekupplungen. Ideal 
zur Aufnahme des ESCH-
Profi boy Fahrradträgers. Bei 
Besitz beider Artikel haben 
Sie einen Fahrradträger für 
die Deichsel oder für die 
Anhängekupplung.

 136/506 

 215,90 

 136/504 

 161,50 

 136/503 

 103,90 

 ESCH - Heckboy Grundträger 

nur  109,90 
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 CARRY-BIKE PRO C 

 Ist der ideale Fahrradträger, welcher auch unter das Heckfenster des Campers 
angebracht werden kann und somit das Öffnen ermöglicht. Die solide Teles-
kopstruktur bietet das beste Befestigungssystem an der Fahrzeugwand. Der 
einzige mit dem exklusiven Teleskopaufl agebügel ZOOM-4 BIKES. Zusätzlicher 
Anbau von 2 extra Schienen. Max. Tragkraft: 60 kg.
Lieferumfang:
2 Schienen und Bike Block Pro jeweils für das 1. und 3. Fahrrad.
für 3 Räder bestellen Sie:  1 x 136/483 + 1 x 136/510
für 4 Räder bestellen Sie:  1 x 136/483 + 2 x 136/510
 

 CARRY-BIKE PRO 

 Der Carry-Bike Pro hat eine verstellbare Struktur mit regulierbaren Rohren von 
80 cm auf 150 cm, um sich an die verschiedenen Anbringungsmöglichkeiten 
anzupassen. Die oberen Halterungen können auf verschiedene Höhen ange-
bracht werden. Erweiterbar für 3. oder 4. Rad. Max. Tragkraft: 60 kg. 
Lieferumfang:
2 Schienen und 2 Bike Block Pro für das 1. und 3. Fahrrad. Mit Teles-
kopschwenkbügel aus Edelstahl.

 CARRY-BIKE Trigano 

 Carry-Bike 
Trigano mit 

dritter Schiene 
RAIL QUICK und 

zusätzlichem 
Bike-Block 

Carry-Bike Trigano

 190,50 Art-Nr.  136/483 

für 3 Räder bestellen Sie: 1 x 136/480 + 1 x 136/510
für 4 Räder bestellen Sie: 1 x 136/480 + 2 x 136/510

 Mit den gleichen Eigenschaften des Carry-Bike CL, aber ohne die oberen und 
unteren Befestigungshalterungen. An den Fahrzeugen von Autoroller und CI 
Wohnmobilen sind diese bereits ab Werk installiert. Tragkraft 50 kg
Lieferumfang:
2 Schienen Rail Quick - Bike-Block Pro 3 - 1 Rack Holder 
Zubehör:
Schiene Rail Quick und Bike-Block Pro 1 und 2 (extra).
   136/771   141,50 

 Fiamma Carry Bike UL 2007 

 Fiamma Carry Bike CL 2007 

 die neue Version des seit 
Jahren bewährten Carry 
Bike UL. Serienmäßig 
für 2 Fahrräder, kann 
jedoch mit einer zusätz-
lichen Schiene (nicht 
im Lieferumfang) auf 3 
Räder erweitert werden. 
Lieferumfang: 2 Schienen 
Rail Quick, Bike Block 1 
und 3, 1 Strip und 1 Rack 
Holder. Traglast max. 55 
kg, TÜV/GS geprüft
 

  136/623   146,50 

 die neue Version des seit Jahren bewährten Carry Bike CL, mit neuer Aufl a-
gestruktur. Serienmäßig für 2 Fahrräder, kann jedoch mit einer zusätzlichen 
Schiene (nicht im Lieferumfang) auf 3 Räder erweitert werden. Lieferumfang: 
2 Schienen Rail Quick, Bike Block 1 und 3, 1 Strip und 1 Rack Holder. Traglast 
max. 55 kg, TÜV/GS geprüft.
   136/627   151,50 

 Fiamma Carry Bike Pro C Deluxe 

  136/480   181,90 

  136/483   190,50 

 die Luxusversion des Carry Bike Pro C 
mit neuer Schienenstruktur und Optik. 
Serienmäßig für 2 Fahrräder, kann jedoch 
mit zusätzlichen Schienen (nicht im 
Lieferumfang) auf 4 Räder erweitert 
werden. Lieferumfang: 2 Schienen Rail 
Quick, Bike Block 1 und 3, 1 Strip und 
1 Rack Holder. Traglast max. 60 kg, 
TÜV/GS geprüft.
   136/772   339,– 

 Fiamma Carry Bike Pro Deluxe 
 die Luxusversion des Carry Bike Pro 
mit neuer Schienenstruktur und Optik. 
Serienmäßig für 2 Fahrräder, kann 
jedoch mit zusätzlichen Schienen (nicht 
im Lieferumfang) auf 4 Räder erweitert 
werden. Lieferumfang: 2 Schienen Rail 
Quick, Bike Block 1 und 3, 1 Strip und 
1 Rack Holder. Traglast max. 60 kg, 
TÜV/GS geprüft.
   136/773   330,– 

 Fiamma Carry Bike Pro C Deluxe 

 339,– 

 Fiamma Carry Bike Pro Deluxe 
 330,– 
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