
 speziell für VW LT ab Bj. 97 bis Bj. 2005 und DB 
Sprinter ab Bj. 95 bis Bj. 2005, mit Reinigungs-
öffnungen ca. 120 mm ø. Maße: 161 x 26 x 26 cm 
(lxbxh); 7,8 kg
 

 Wassertank 59 Liter, Type EV 1410 

  300/035   159,50 

 Reinigungsöffnung ca. 120 mm ø. 
Maße: 60 x 40 x 20 cm (lxbxh); 
3,9 kg
 

 Wassertank 47 Liter, Type EV 0901 

  300/052   68,50 

 mit Reinigungsöffnung ca. 120 mm ø. Zulaufstut-
zen 40 mm ø. Maße: 70 x 30 x 22 cm (lxbxh); 
3,3 kg
 

 Wassertank 43 Liter,  
Type EV 0905 

  300/053   67,50 

 Tankheizung „Ultra-Heat“ 

 Nutzen Sie Ihr Reisemobil jetzt auch im Winter, ohne Frostschutzmittel in 
Ihrem Wassertank zu verwenden. Mit der neuen Tankheizung „Ultra-Heat“ aus 
den U.S.A. bleiben Sie auch bei starkem Frost mobil. 
Fällt die Tanktemperatur unter +4°C, schaltet sich die selbstklebende Heizfo-
lie ein und bei Erreichen von +18°C automatisch wieder aus.
 

 ASS-Heizband 12 V, 5,8 A 

 zum Auftauen eingefrorener Abwasserrohre. Geringe Stromaufnahme: 5,8 A. 
Mit Universal 12 V - Stecker für Zigarettenanzünder. Maße: 60 x 1700 mm.
 

 300/313 

 57,95 

 83,95 ab

 12 V; 55 Watt; 4,3 A bis 110 l Inhalt   
 Maße: 18,5 x 48 cm 
12 V; 89 Watt; 5,9 A; bis 150 l Inhalt
 Maße: 18,5 x 66 cm  

 Frostschutz-Heizkabel 

 Die Frostwächterheizung ist aus MS und wird 
komplett mit Verschraubung und Dichtung ge-
liefert. Mit Flachsteckerzungen für AMP-Stecker. 
Eingebautes Thermostat bei Unterschreitung von 
+5° C. 12 V, 30 Watt.
 

 300/070 

 63,50 

 Unterfl urmontagesatz 

 Zur Befestigung von Gas- und Wassertanks, auch 
Unterfl ur.
Tragkraft je Spannband: 150 kg
Der SB Satz besteht aus:
•  2 Eisen-Gewindeschrauben M 8/45, verzinkt;
•  2 Höhenregulierstücken, verzinkt für M 8;
•  4 Eisengewindeschrauben mit 6-Kantmutter, M 

8/25 mm, verzinkt;
•  10 großen U-Scheiben 8 mm ø verzinkt;
•  4 Muttern M 8, verzinkt; 3,2 mm Spannband, 27 

mm breit; 
•  2 Langlochschrauben M 8 x 30 verzinkt; 
•  2 Ösenschrauben M 8 x 45 mm verzinkt
 

 Frostwächter-Heizung 

 Länge Leistung Art-Nr. Preis 

 2 m 230 V/30 W 300/740 51,50

4 m 230 V/60 W 300/741 76,90

8 m 230 V/120 W 300/742 86,90

10 m  230 V/150 W 300/743 93,90

12 m 230 V/180 W 300/744 101,90
 

300/064 83,95

300/064-1 94,95

 Geeignet 
um z.B. 
freiliegende 
Wasser-
leitungen 
vor dem 
Einfrieren 
zu schüt-
zen. Das 
Heizkabel 
wird um 
die Leitung 
gewickelt 
oder 
längsseits 
unter der 
Leitung mit 
Kabelbindern fi xiert. Das Heizkabel schaltet 
sich automatisch ein, sobald die Temperatur 
am integrierten Thermostat unter 5° C fällt. 
CE-geprüft.
 

  300/075   15,95 
  15,95 
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 Art-Nr. Preis
 Inhaltsmesser TIM, Aufputzbedienteil   300/344   59,95 
 Inhaltsmesser TIM, Unterputzbedienteil   300/345   59,95 
 TIM Sensor 30 cm   300/348   16,50 
 Verbindungskabel 6 m   300/347   7,30 
 Verbindungskabel 12 m   300/346   13,95 

 Deckelsondeneinsatz für Frischwassertank 

 Deckelsondeneinsatz für Frischwassertank
mit Schlauchanschluß innen und außen für Schläuche mit 10 mm ø und Kabeldurchführung mit Dich-

tung. Mit Be-/Entlüftung incl. Ventilkugel, wahlweise Entlüftungsschlauch 10 mm ø aufsteckbar. Zwei 

Meßstäbe für Tankhöhe 380 mm (Sonderlängen bei höheren Stückzahlen möglich), 3 x Durchstecköff-

nung für Sonden durch Stopfen verschlossen. Kabelfarben: gelb/violett

Bord-Control 601 für Frischwassertank
Kontroll-Schalttafel, Batteriespannungs- und Füllstandsanzeige des Frischwasser- und Abwassertanks, 

mit Pumpenzentralschalter. Kpl. mit allen Meßleitungen und Tanksensoren. Alle Anschlußkabel 5 m lang. 

L 100 x B 80 x T 20 mm

 

Zubehör für Wasser tanks

1

2

  300/092   3,30 

 Inhaltsmesser TIM® für Frisch- und Abwassertanks 

 Mit dem Inhaltsmesser TIM von Reich können Sie in Sekundenschnelle den 

Füllstand Ihres Frisch- und Abwassertanks ermitteln. Der TIM wird fest im 

Fahrzeug installiert. Die Sensoreinheit befi ndet sich z.B. in der Tankver-

schraubung des Tankes. Das Verbindungskabel, wahlweise 6 und 10 m Länge, 

gibt Ihnen genügend Spielraum bei der Platzwahl für die Bedieneinheit. Auf 

Knopfdruck am Bedienteil im Fahrzeuginnern können Sie nun den Inhalt Ihres 

Wassertanks ablesen. Das Bedienteil gibt es als Aufputz- oder Unterputz- Va-

riante. Die Spannungsversorgung erfolgt über das 12 V - Bordnetz.

 

 Der hilfreiche Pumpschlauch beim Tanken und 
Umfüllen verschiedener Flüssigkeiten.
das Beste und Effektivste um Flüssigkeiten aller 
Art ohne Energie zu Pumpen. Länge: 80 cm. Kein 
Trichter, schweres Heben, Gießen oder Kanisterhal-
ten erforderlich! Pumpt alle Flüssigkeiten.
Einsatz im Boot, Jetski, Camping, Auto, Motorrad, 
Caravan, UL-Flieger, Garten, Teich, Industrie, Aqua-
rium, Forst- Landwirtschaft etc. ...
 

 Superpumpe „Das Original“ 

  300/135   13,50 

 ! NICHT FÜR BENZIN GEEIGNET !
Besonders 
geeignet zur 
Förderung v. 
leichten Ölen, 
Heizöl und Die-
selkraftstoff; 
Kühlemulsio-
nen und
Dielektri-
ka; leichte 
Säuren und 
Basen (ausgen. 

Schwefelsäure); 12 V, 15-25 Watt,
Förderhöhe: max. 7 m, ø 42 mm, 0,7 bar
 

 Fass- und Maschinenpumpe 14 l/min 

  300/139   64,90 

300/093 14,40

322/164 39,50

  13,50 

  59,95 

 Füllstands-Sonde
für Frisch- und Abwassertanks mit O-Ring-Dichtung. PG-Mutter und Anschluß-
kabel ca. 10 cm lang mit Kupplungsstück. Verwendbar zu allen CALIRA-Schalt-/ 
Kontrolltafeln mit 4 / 5  Meßpunkten z. B. Bord Control 506, Panel 334 und 
dergleichen. Geeignet für Tanks bis zu einer Außenhöhe von 380 mm.
Lieferumfang: Sonde wie beschrieben, ø der Tanköffnung 38 mm, Schneid 
Klemmstecker 5-polig, Montageanleitung mit Kürzungstabelle für niedrige 
Tanks
Wassertank-Sonde
Gummimeß-Sonde für Wassertanks, mit Schraube und Scheibe aus V2A, Gewin-
de M 5, Lochdurchmesser für Tankmontage 9,5 mm, geeignet für Frisch und 
Abwassertanks. Preis pro Stück.
 

 Sonden 1

2

 Füllstandssonde außen
zur Füllstandsmessung in 5 Stufen für Frisch- und Abwassertanks. Nicht ver-
wendbar für Kraftstofftanks. Geeignet für Tanks bis 380 mm Außenhöhe. Die 
Füllstandsanzeige erfolgt extern per Taster, z. B. über Panel oder Bord Control.
 

  300/091   19,90 

  300/063   18,– 

3

3
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Zubehör für Wasser tanks
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  l/min bar ø Watt Zusatz Art-Nr. Preis 
 Tauchpumpe 10 0,5 43 10-18  300/098 23,40
Tauchpumpe 12 0,6 45 10-18  300/101 15,60
Tauchpumpe 12 0,6 45 10-18 R 300/105 17,95
Tauchpumpe 12 0,6 45 10-18 E 300/104 20,95
Tauchpumpe 15 0,5 48 10-20  300/102 17,80
Tauchpumpe 18 0,9 45 30-40 E 300/098 23,40
Frischwasserpumpe 15 1,0 45 30-40 E / R 300/099 27,50
Hochleistungspumpe 19 1,1 45 35-45 E 300/100 24,80
Verstärkerpumpe 15 0,5 48 10-20  300/103 19,95
TWIN Power-Pumpe 19 1,4 80 55 E / R / Sieb 300/124 37,70
Sieb „Reich“      300/133 2,50
 

 •  12 Volt

•  sind besonders langlebig durch eine High-Tech-

Dichtung

•  kurz-Zeit trockenlauf geeignet

•  Pumpen mit dem Zusatz= E sind mit patentierter 

Entlüftung die für eine sofortige Förderfähigkeit 

nach dem Eintauchen in den Tank sorgt.

•  Pumpen mit dem Zusatz= R sind mit Rückschlag-

ventil

•  extrem leise dadurch kaum hörbar

•  höhere Förderleistung als Druckpumpen

•  Kabellänge 1 Meter

 Tauchpumpen Reich 

•  12 Volt

•  sind besonders langlebig durch eine High-Tech-

nach dem Eintauchen in den Tank sorgt.

 19 l/min - 1,4 bar
leistungsstarke Tauch-
pumpe mit 2 Pumpenmo-
toren, Rückschlagventil 
und Sieb. Notwendige 
Tanköffnung 80 mm
 

 Tauchpumpe Twin 

300/124 35,95

 23,95  300/106-1 

 18 l/min - 1,0 bar
16,5-18,5 l, je nach 
Entfernung der Ab-
nahmestelle; 2 Jahre 
Garantie. Anschluß 12 
Volt, 3,5 A, 1 m Kabel.
 

 Tauchpumpe „KRAFTPROTZ“ 

 22 l/min - 1,5 bar
12 Volt Gleichstrom, Ka-
bel 1 m, 4,5 A, mit inte-
griertem Rückschlagven-
til. Eine Pumpe, für den 
universellen Einsatz, für 
Boiler, Durchlauferhitzer 
und Duschen.
 

 Hochleistungstauchpumpe 

 •  12 Volt

•  Trockenlauf bis 2 Std.

•  CE-Kennzeichnung

•  Dauerschmierung

•  Kabellänge 1 Meter

1

3

4

5

6
7

8

9

10 11

2

12

13

14

15

16

17

18

  l/min bar ø Watt Zusatz Art-Nr. Preis 
 Tauchpu. ELEGANT 8 0,5 38 10-18  300/108 11,30
Tauchpu. LUX PLUS 19 1,0 65 30-40  300/107 16,80
Tauchpu. VIP 16 0,6 48 10-20  300/109 23,40
Tauchpu. VIP PLUS 20 1,1 48 35-45  300/201 17,95
Außenpu. Geo-Duplo-Plus 17 1,9 42 65-80  300/137 28,90
Außenpu.Geo-Inline-Plus 18 1,0 42 30-40  300/138 23,30
Geo-Duplo-Plus Inline 17 1,9 42 65-80  300/144 37,40
 

12

13

14

15

16
17

18

 Tauchpumpe Comet 

ab  15,60 

ab  11,30 

  37,70 

 31,50  300/132 
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 12 V, 18-19 l/min.  zum direkten Aufschrauben auf 
Shurfl o-Pumpen.
 

 Filter für SHURFLO-Pumpe 

 •  bis 2,8 bar
•  Anschluß 12 mm.
 

 Reihenfilter für Druckwasserpumpen 

 Die Pumpen der Serie Trail King sind 3-Kammer-Membranpumpen 
zur automatischen Versorgung von Frischwasser. Die Trail King 
ist seit Jahren bekannt für die zuverlässige Wasserversorgung in 
Wohnmobilen. Die von SHURfl o patentierte Membrantechnologie 
ermöglicht präzise und kontrollierte Dosierung. In jedem Pump-
kopf ist eine Rückfl usssperre für über 13 bar eingebaut. Zum 
Schutz von Pumpe und Wasseranlage sind Filter (300/126 und 
300/127) unbedingt zu empfehlen. Die Pumpen sind trocken-
selbstansaugend und dürfen auch trockenlaufen. Maße: 197 x 

 Trail King ... die vertraute Automatik-Druckwasserpumpe 

Junior
 bei Bedarf einstellbar von 1,1 bis 2,1 bar. Trocken-selbstan-

saugend bis zu 2,5 m Höhe vertikal.12 V; 3,9 A; 47 Watt; Tüllen 12 mm gewinkelt und 
gerade  max. Förderleist.: 7 l/min / Abschaltdruck: 1,4 bar / max. Stromaufnah.: 3,9 A / 
max. Ansaughöhe: 2,5 m 

Highflo
 bei Bedarf einstellbar von 2,0 bis 3,2 bar. Trocken-selbstansaugend bis zu 3,1 m Höhe vertikal. 12 V; 3,9 

A; 47 Watt; Tüllen 12 mm gewinkelt und gerade  max. Förderleist.: 10,6 l/min / Abschalt-
druck: 2,1 bar / max. Stromaufnah.: 6,5 A / max. Ansaughöhe: 3,1 m 

 für alle Druckwas-
seranlagen. Beim 
Öffnen des Was-
serhahns fl ießt das 
Wasser sofort, gleich-
mäßig und leise, ohne 
pulsieren oder spritzen. 
Bewirkt komfortablere 
Wasserentnahme, 
Verlängerung der 
Lebensdauer der Pumpe, 
Verringerung der Ein- und 
Ausschaltdauer, Schonung 
der Batterie. Er ist in belie-
biger Lage montierbar. Eine 
Luftblase mit konstantem Druck wird 
von einer fl exiblen Membran eingeschlossen. Der 
Druck der Luftblase ist auf 1,4 bar voreingestellt 
und kann mit einer Fahrradpumpe verändert werden. 
Optimale Funktion, wenn dieser Wert nahe dem 
Wiedereinschaltdruck der Pumpe liegt. Auch 2 Tüllen 
(12 mm Anschlusstüllen).
Techn. Daten: 
•  max. Betriebsdruck 8,6 bar
•  Volumen 0.7 Liter
•  Anschlüsse ½ “ J
•  Lochabstand 105 mm
•  Maße: 226 x 103 x 95 mm; 281 g
 

 Ausgleichstank SHURFLO 

  flüsterleise Pumpe mit 5-Jahres-Garantie
Diese Pumpe wurde speziell entwickelt, um eine extrem leise Druckpumpe bei hoher Förderleistung anbie-
ten zu können. Mit der „Whisper King“ sollte auch der Nachtbetrieb zur Zufriedenheit der Nachbarn ausfal-
len. Die gehemmte Geräuschentwicklung wird durch ein speziell geräuschdämmendes Material erreicht, das 
zwischen Bodenplatte und Motor eingebaut ist. Auch eine Spezialdichtung zwischen Pumpkopf und Motor 
liegt dazu bei. Der optimierte Druckschalter sorgt für längere Schaltzyklen. Dies verlängert die Lebensdau-
er der Pumpe erheblich und spart Batteriestrom.

 SHURFLO-Automatik-Druckwasserpumpe „Whisper King“ 

 Smart Sensor 1/2“ gerade
Zum Einstecken in die Smart Sensor.
Technische Daten:
PP, verstärkt; Anschlüsse: 1/2“; Maße: 
25 x 50 x 25 mm (hxbxt)
 

 Quick-Fitting 
 Ausgangsdruck stufenlos einstellbar 
von 1 bis 4 bar über Messingschraube 
unter Abdeckkappe. Druckfest bis 15 
bar, schützt alle empfi ndlichen Geräte. 
Technische Daten: Messing, 15 bar 
max.; Anschlüsse: 1/2“I; Maße: 93 x 
60 x 32 mm;
 

Ausgangsdruck stufenlos einstellbar 
von 1 bis 4 bar über Messingschraube 
unter Abdeckkappe. Druckfest bis 15 
bar, schützt alle empfi ndlichen Geräte. 
Technische Daten: Messing, 15 bar 
max.; Anschlüsse: 1/2“I; Maße: 93 x 

 Zum Einbau in die Ansaug-
leitung vor der Smart Sensor. 
Schützt Pumpe und Wasseran-
lage. Der große feinmaschige 
rostfreie Metallsiebkorb hält 
Schwebstoffe zurück. Der 
durchsichtige Deckel läßt 
erkennen, wann eine Säuberung nötig ist. Durch 
Bajonettverschluß einfache Reinigung.
Technische Daten:
Sieb: Metall; Maschenweite: 0,3 mm 1/2“I-G-NPT
Gehäuse: Kunststoff 1,7 bar max., Temperatur-
bereich +5° bis 60° C; Maße: 13 x 12,5 x 10 mm 
(hxbxt); 150 g
 

 SHURflo-Vorfilter, groß, Smart Sensor 

300/134-1 19,95

 4 l/min bei 0,7 bar
1-Kammer-Schwenk-
pumpe, störungsun-
anfällig und leise, da 
nur ein bewegtes Teil. 
Für eine Zapfstelle, 
komplett gekapselt.
Max. Stromaufnahme: 3,0 
A, max. Flüssigkeitstempe-
ratur: 80°C, selbstansaugend 
bis zu 15 cm, trockenlaufsicher, 
intermittierender Einsatz bis 15 Min. 
Maße: 49 x 66 x 110 mm (hxbxt); 392 g;
 

 SHURFLO - NAUTILUS 

 Druckminderer Messing 1/2“ 1-4 bar 

Druckwasserpumpen

  300/129   52,95 

  max. Förderleist. Abschaltdruck max. Stromaufnah. max. Ansaughöhe Art-Nr. Preis 

 Junior 7 l/min 1,4 bar 3,9 A 2,5 m 300/111 87,95
Highflo 10,6 l/min 2,1 bar 6,5 A 3,1 m 300/112 105,95
   300/118   59,95 

  300/115   299,– 

Technische Daten:
•  3-Kammer Membranpumpe mit Druckschalter und 

thermischen Überlastungsschutz 
•  max. Förderleistung: 10,2 l/min. bei 2,8 bar 

Abschaltdruck; bei Bedarf einstellbar von 2,1 bis 
3,5 bar 

•  trocken, selbstauslaufend bis 3,1 m vertikal
•  bis zu 5 Zapfstellen •  trockenlaufsicher 
•  eingebautes Rückschlagventil 
•  max. Stromverbrauch 4,5 A (54 Watt) bei 12 V 
•  Maße: 212 x 128 x 113 mm 
•  Gewicht: 1,9 kg 
•  incl. Wasserfi lter 
•  Temp. Beständigkeit: bis 77 Grad
•  max. Ansaughöhe 3,3 m
  300/113   146,95 

 schraubbar 300/126 8,30
steckbar 300/127 11,20
 

300/179 11,50

300/140 14,95300/134-2 3,85

 SHURFLO-Sensor Pumpe 

5-Kammer-
Membran-Sen-
sorpumpe mit 
sehr hoher Leis-
tung und variabler Anpassung der Förderleistung.
Technische Daten:
•  Integrierter Smart SensorTM (=Flüsterreglerfunk-

tion) 
•  kein Druckschalter mehr
•  Max. Förderleistung 18-19 l/min.; Druck: max. 

4,5 bar 
•  Trocken-selbstansaugend bis 4,0 m vertikal 
•  Motor, Kühlkörper und Pumpenkopf aus Metall. 

Restlicher Pumpenkörper aus Kunststoff 
•  Anschlüsse 1/2“ 
•  Stromverbrauch max. 10 Ampere
•  Gewicht: 2,3 kg
 

  146,95 

ab  87,95 

  299,– 

164 Wasser / Sanitär



 Wasserfi lter 10/12 
 verhindert das Eindringen 
von Schmutzpartikeln in das 
Wassersystem
 

  146,95 
 zur Versorgung von mehreren Zapfstellen, 12 Volt, trockenlaufsicher.

•  Kabel: 1,5 mm2 ø
•  Selbstansaug.: 1,5 m
•  Geräuschpegel: 65 dB
•  Verbrauch: 20-25 Watt
•  Fördermenge: 5,5 l/min bei 0,4 bar, 4 l /min bei 1,5 bar
•  Maße: 130 x 80 x 150 mm (lxbxh); 1,05 kg
Dauerlauf bei Batteriestrom durch Luftkühlung; automatischer Druckschalter 
für 1,5 bar (alt. 2 bar); geeignet für Heißwasserboiler und Durchlauferhit-
zer.

 

 Selbstansaugende Doppelmembran-Druckpumpe 

 8 l/min - 1,5 bar
Selbstansaugende Viermembran-Druckpumpe zur Versorgung von mehre-
ren Zapfstellen. Dauerbetrieb durch Zwangsluftkühlung möglich. Einfache 
Wartung, geringe Stromaufnahme, niedriger Geräuschpegel; incl. Filter + 
Schalter. Für 12 V; Kabel 1,5 qmm ø; Selbstansaugung: 1,5 m; 35-60 Watt; 
trockenlaufsicher; autom. Druckschalter für 1,5 bar; Maße: 175 x 80 x 85 
mm (lxbxh); 1,28 kg;
 

 Bi-Comet FOUR-Automatikpumpe 

 Selbstansaugende Pumpe. Selbstansaugend mit einer Förderhöhe bis zu 3 m. Mit Silent Kit zur 
Vibrationsdämpfung. Integrierter Filter aus Edelstahl schützt die Pumpe vor Verunreinigungen und 
garantiert eine lange Lebensdauer. Automatischer Druckschalter, schaltet automatisch ein und aus, 
dadurch kann der Verbrauch dosiert werden. Alle Pumpenteile bestehen aus für fl üssige Lebensmittel 
zugelassenen Materialien. Keine Kalkablagerungs- oder Oxydationsprobleme. Kann problemlos trocken-
laufen. Die Pumpe kann in jeder Stellung problemlos funktionieren. Wir empfehlen jedoch die Montage 
in vertikaler Stelle, wobei der Motor nach oben gerichtet wird: Dies verhindert mögliche Motorschäden 
im Falle von Wasseraustritt. Auf einer festen Fläche montieren, um Geräusche und Vibrationen zu redu-
zieren. Einfache Wartung: Alle Teile können leicht ausgewechselt werden. Vibrationsarm. Abgewinkelte 
und gerade Schlauchhalterung für Schläuche ø 13 mm serienmäßig. Maße: 22,5 x 16 x 13 cm; 1,37 kg
 

 AQUA 8 6l/min -  

 Akkumulatorentank A 20 
 die ideale Ergänzung zu allen Druckwasserpumpen. Beseitigt das unregelmäßige Fließen des Wassers 
und verhindert ein unnötiges An- und Ausschalten des Pumpenzyklus. Der betriebsgerechte Überlauf-
behälter ermöglicht auch bei halb geschlossenem Wasserhahn einen konstanten Wasserfl uß. Maße: 
23,5 x 15 x 10 cm
 

 TÜV-geprüfter Druckausgleichsbehälter 
 Gewährleistet gleichmäßigen Wasserfl uß bei au-
tomatischen Druckpumpen und verhindert deren 
mehrfaches Ein- und Ausschalten bei geringer 
Wasserentnahme. Gemäß Bauteilkennzeichen 
TÜV-SW-005-93 sicherheitstechnisch zugelassen 
für 5 bar Überdruck bei 60 °C. Mit Entlüftungs-
schraube zur Systementleerung und stabilen 
Befestigungslaschen am Gehäuse. 1 l Inhalt. 
T-Anschluß 10/12,5 mm ø.
 

 T-Anschluß 
 für Keller-Druckausgleichsbehälter
 

 Kunststoff-Ausgleichstank 
 Einbau zwischen Pumpe und Heizgerät. Un-
bedingt erforderlich bei Warmwasserboiler im 
Drucksystem und Pumpen mit Rückschlagventil. 
max. Druck 4 bar bei 22° C. T-Anschluß immer 
nach unten. Schlauch 10-12 mm. Normale 
Ausführung
 

 TRUMA-Rückschlagventil 
 zum Einbau in Schlauchlei-
tung, 10 mm Anschluß
 

 Rückschlagventil 
 vermeidet Rücklauf der WS-
Säule Anschluß 10 / 12 mm
 

 Wasser-Feinfi lter 
 mit Sichtglas für die Ansaug-
leitung bei Druckwasserpum-
pen. Das leicht zu reinigende Sieb 
ist abschraubbar und gewährleistet 
durch 0,1 mm feine Maschen eine 
störungsfreie Funktion der Was-
serversorgung. Für Schlauch 10 oder 12,5 mm 
Innendurchmesser.
 

300/125 9,60

ZUBEHÖR FÜR PUMPEN

  300/110   24,60 

  300/121   18,20 

  300/120   13,95 

 Wasserfi lter 10/10 
 verhindert das Eindringen 
von Schmutzpartikeln in das 
Wassersystem
 

  300/131   4,75 

  300/130   5,30 

  300/128-1   3,80 

  300/122   4,95 

  300/123   4,95 

  300/571   4,90 

  300/570   4,90 

 Rückschlagventil 
 Anschlussstutzen: 10 
mm ø. Vermeidet Rück-
lauf der Wassersäule
 
 Wasserfi lter 
 Anschlussstutzen: 10 mm ø. 
Verhindert das Eindringen 
von Schmutzteilchen in das 
Wassersystem der Pumpe.
 

  300/116   84,50   300/097   98,– 

 83,30 Art-Nr.  300/114 

 98,– 
Art-Nr.  300/097  84,50 Art-Nr.  300/116 
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