
 Einlochbatterie Compact  

 weiß/gold 300/548 16,20
grau/anthr. 300/549 13,50
 

1   Einhebel-Mischarmatur Keramik  
 komplett mit Schalter, Einbauhöhe 40 mm, 
Wassermenge fein regulierbar, heißwasserbestän-
dig, druckfest bis 5 bar, Schaltautomatik bis 3 A, 
Auslauf dreh- und schwenkbar, Gewindeanschluß 
3/8“, Eingesetzt bei TABBERT u. HOBBY
  weiß/gold 300/550 34,80
weiß/chrom 300/551 34,80
anth./chrom 300/552 34,80

weiß/gold 300/553 36,70
weiß/chrom 300/554 36,70
anth./chrom 300/555 36,70

2   Einhebel-Mischarmatur,  Brausehahn extra 
(300/556) 

3   Dusch-Set Riva  
 4-teilig. Bestehend aus: Brausekopf, Duschschlauch 
1,5 m, Wandhalterung und Adapter
 weiß 300/556 27,95
 4   Handbrause mit Wandhalter und Brau-

seschlauch 1,5 m  
 Der Brausekopf ist mit Perlator versehen
  weiß 300/219 34,50
 

5   Aut.-Einhebelmischer „Spree“  
 mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Voll 
gekapselte Mischerkartusche. Das Auslaufrohr mit 
abschraubbarem Strahlsieb ist nach beiden Seiten 
um 120° schwenkbar.  Druckbeständig bis 6 bar, 
Temperaturbeständig 60° C dauernd, bis 80° C 
kurzzeitig. Schalter 6 A bei 12 V. Bohrung 28 
mm ø, für Plattenstärken bis 24 mm. Schlauch-
anschlüsse 45°, um 180° drehbar, für Schlauch 
8/10 mm Innendurchmesser. Universell geeignet 
für sämtliche Tauch- und Druckpumpensysteme. 
Montagebohrung 25 mm.
  Nickel satiniert 300/207-1 76,90
weiß 300/208-1 64,90
 

6   Automatik Wasserhahn „MAIN“  
 aus dem Hause Keller, druckbeständig bis 3 bar, 
dreh- und schwenkbares Auslaufrohr, elegante 
Form, Gewinde 28 mm für Plattenstärke bis 19 mm, 
Schaltleistung 6 A bis 12 V = . Schlauchanschluß 
45° drehbar, 8/10 mm Anschluß;
  weiß 300/151-1 15,95
 

8   Luxus Brausegarnitur  
 best. aus Automatik-Untertisch-Vormischer, Strahl-
Brause-Dusche, 150 cm Schlauch, Wandhalter mit 
Handtuchhaken und Deckenhalter. Druck- und 
Temperaturbeständig. Leistung des Vormischers 6 
A/12 Volt. Gew. 18 mm für Plattenstärke bis 19 
mm. Bei Verwendung der Montageplatte ist die 
Plattenstärke unerheblich. 
  weiß 300/206-1 61,50
 

1   Dichtungssatz für KAMA - Wasserhähne  
 mit verschiedenen Dichtungen
 300/393 5,80
2   MS-Automatikschalter von KAMA  

 Ein- und Ausschalter für Wasserhähne mit R 3/8“ 
Anschlußgewinde mit Schaltpunkteinstellung
 300/142 19,95

5   MS-Tülle  
 für Schläuche von 10 + 12 mm ø, mit Überwurfmut-
ter; 3/8“ und Dichtscheibe, für Auslaufhähne
  MS-Tülle 45° 300/299 4,80
MS-Tülle 90° 300/297 5,70
MS-Tülle gerade 300/298 4,80
 

6   Ablaßventil mit Messing-Ummantelung  
 mit 2 Eingängen und einem Abgang 300/308 13,40
mit 1 Eingang und einem Abgang 300/308-1 8,80
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7   Mischhahn Serie INN  
 Automatik Auftisch  
 durch Dicht- und Regelscheiben druckbeständig 
bis 3 bar, temperaturbeständig bis max. 80° C, 
erhebliche Wasserersparnis durch das Keller DUO-
Schaltsystem. Dazwischen stufenlose Regulierung 
der Wassertemperatur. Auslaufrohr dreh- und 
schwenkbar.
  vernickelt mit Schalter 300/157-1 29,30
grau ohne Schalter 300/227-1 25,50
grau mit Schalter 300/228-1 27,90
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4   Magnetventil  
 elektrisch geschaltetes, fernsteuerbares MS-Ab-
sperrventil für 12 (24) Volt, Stromverbrauch 1 (0,5) 
Ampere, bekommt das Ventil Strom, öffnet es; 
druckfest bis 25 bar, geeignet für diverse Anwen-
dungen, 2 Anschlußtüllen 10 mm gehören zum 
Lieferumfang.
 

300/136 30,95

4

6

weiß-gold 300/165 36,40
weiß-chrom 300/166 36,40
anthrazit-chrom 300/167 36,40

 Einhebel Mischarmatur Perfect Automatik  
 Perlator ausziehbar, Schlauchanschluß 3/8“
 

 „Compact“ Automatik-Wasserhahn  
 mit Perlator und Keramikdichtscheibe. Schalter bis 
3 A. Druckfest bis 4 bar. Feinregulierbar. Eingesetzt 
bei TABBERT und HOBBY.
 

 weiß/gold 300/559 31,90
300/548 300/548 16,20
300/549 300/549 13,50

 36,40 
 16,20 

 31,90 

 autom. Druckschalter für alle Wasserpumpen bis 5 
A geeignet.
 

3   Automatikschalter 

300/141 8,75

3
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1   Siphon  
 Zu dem steckbaren Rohrsystem gehört ein Was-
serablauf mit Geruchsverschluß. Der Siphon von 
REICH hat die Möglichkeit eines doppelten Zulaufs 
(Abtropfbecken). Er hat den größtmöglichen 
Ablauf-Querschnitt und eine haushaltsübliche Ab-
fl ußschale aus Chromstahl. Der Durchmesser kann 
39 mm oder 33 mm betragen. Der Verschlußstopfen 
ist in der Offenstellung arretiert. Eine Kette ist 
nicht erforderlich. Den Geruchsverschluß montiert 
man vor dem Abwassertank. Er hat eine abschraub-
bare Reinigungsöffnung. Der einfache Wasserablauf 
mit einem Stutzen hat ebenfalls eine haushaltsüb-
liche Abfl ußschale aus Chromstahl. Auch hier kann 
der Durchmesser 39 mm oder 33 mm betragen. 2 
Zugänge
 

 Steckbares Abwasser-Rohrsystem  

 Für Caravans u. Reisemobile. Kostengünstige 

Montage des Abwasserrohres. Kein Schrauben, kein 

Kleben, kein Schweißen, einfach zusammenstecken. 

Frostsicher beständig von - 40° C bis + 80° C.

 

 Inhalt:
•  1 Batteriekasten f. 2 St. 6-Volt-Batterien (o. Batt.) mit Stecker und Buchse
•  1 Tauchpumpe-Förderleistung 10 l/min-Druck 0,6 bar CE-entstört
•  Trockenlaufdichtung - drehrichtungsunabhängig - mit Stecker und Buchse
•  1 Automatik-Wasserhahn bis 3 bar mit Stecker und Buchse
•  2 Meter Verlängerungskabel mit Stecker und Buchse
•  2 Meter PVC-Schlauch physiologisch einwandfrei mit 2 Schlauchschellen
•  1 Schraubring und Staubkappe für Weithalskanister DIN 96
 

 Inhalt:
•  1 Batteriekasten f. 2 St. 6-Volt-Batterien (o. Batt.) mit Stecker und Buchse
•  1 Tauchpumpe-Förderleistung 18 l/min-Druck 1 bar CE-entstört
•  Trockenlaufdichtung - drehrichtungsunabhängig - mit Stecker und Buchse
•  1 Automatik-Untertischhahn bis 3 bar mit Stecker und Buchse
•  1 Dusch-Set: Handdusche abstellbar + verstellbar Dusche Perlator
•  1,5 m Brauseschlauch 2 x 3/8“ Überwurfmutter
•  2 Meter Verlängerungskabel mit Stecker und Buchse
•  2 Meter PVC-Schlauch physiologisch einwandfrei mit 2 Schlauchschellen
•  1 Schraubring und Staubkappe für Weithalskanister DIN 96
•  Tischrosette + Wandhalter
 

 Die komplette Wasserversorgung 
 12 Volt, mit Wasserauslaufhahn für Batteriebetrieb 

 Die komplette Duschversorgung 
 12 Volt, mit Untertischhahn 

 300/660 

 41,50 

 300/661 

 83,90 
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5   Rohr 28 x 1,5 mm ( L = 2 m ) preis pro m 
  300/232   2,– 

6   T-Stück   300/233   2,40 

7   Winkel-Stück 90°   300/234   1,95 

8   Winkel-Stück 45°   300/241   2,– 

9   Übergangsstück 24/27 zu 16/19 mm 
  300/231   0,90 

10   Reduzierstück   300/235   1,10 

11   Muffe   300/236   1,20 

12   Abwasserdichtung   300/242   1,25 

2   Geruchsverschluß  
 mit Reinigungsöffnung 
 zur Montage vor dem Abwassertank mit doppeltem 
Zulauf. Anschluss (26 mm) passend für das steck-
bare Rohrsystem, Reinigungsöffnung schraubbar, 2 
Zugänge 24 mm ø
 

 mit Restesieb und Verschlußstopfen, Anschluss 
(26 mm) passend für das steckbare Rohrsystem
 

 Siphon mit Restesieb 

Siphon 300/237-3 8,50
Siphon mit 2. Anschluss 300/237-4 10,90

 Siphon  300/237 10,40
Stopfen 33mm ø 300/230 2,10

 

3   Frostschutzdeckel  
 für Siphon und Geruchsverschluß 
 elektrisch beheizbar, Leistungsaufnahme 2 Watt, 
automatischer Ein-/Ausschaltung zwischen +5 °C 
und +8 °C über Thermoschalter (= Sonderzubehör).
  Deckel 300/239 31,95

Thermoschalter 300/245 7,50
 

4   Winkel - Wasserabfluss  
 mit Edelstahlsieb und Standardstopfen. Anschluss 
(26 mm) passend für das steckbare Rohrsystem, 
Abfl ußschale Stahl.
 
  300/237-2   7,95 

300/230

 Verschluß 39 mm ø 300/238 5,60
Stopfen  300/230 2,10 
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Lieferung ohne 
Stopfen
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 Sie haben alles an 
Bord:

•  1 Kanister 20 
Liter Inhalt, Maße 
290/255/390 mm

•  Tauchpumpe 12 V 
mit Wendeleitung 4 
m und Stecker für 
Zigarettenanzünder

•  1 Brause-Handstück 
abstellbar, mit 2 m 
Schlauch.

Einfachste Handhabung - Stecker in 12 V-Steckdose stecken, 
Schlauch aus dem Kanister ziehen, Hebel vom Brause-Handstück 
betätigen … und schon fl ießt Wasser.
Ob Sie sich bei einer Reparatur die Hände schmutzig gemacht 
haben…,
ob Sie Ihren Hund nach dem Spaziergang abduschen wollen…,
ob Sie sich auf dem Campingplatz duschen wollen…,
einfach überall da, wo eine 12 V-Steckdose vorhanden ist, kann 
jetzt Wasser fl ießen.

 

 Wendelschlauch 200 cm mit Stellbrause und 
Messinganschlusstülle für Steckkupplung. Kompl. 
im Klarsichtkoffer.
 

 Armatur für Wassersteckdose 

300/680 43,50

 Einfüll-Set zum Umfüllen vom Wasser-Kanister in 

fest eingebauten Frischwasser-Tank. Pumpt in ca. 2 

Minuten 25 Liter. Tauchpumpe 18 Liter/min, Druck 

1 bar, Verbrauch 25-35 W, mit ca. 4 m Wendellei-

tung mit 12-Volt-Stecker, Gewebeschlauch 2,5 m 

 Electric-Filler 

 Der Wendelschlauch mit Stellbrause lässt sich 
auf über 2 m auseinanderziehen und ist im ge-
wendelten Zustand nur 25 cm lang. So benötigt 
der Schlauch nur wenig Platz. Die Tauchpumpe 
hat eine Leistung von 12 l/min, Druck 0,6 bar, 
Verbrauch 18-24 W, mit Wendelleitung, die bis 
4 m auseinandergezogen werden kann, und mit 
einem 12 Volt Stecker versehen ist. Die kom-
plette Armatur kann mit jedem Kanister DIN 96 
verwendet werden. Lieferung im Tragekoffer.
 

 Spiral - Mobildusche 12 Volt 

 Kfz-Wasserversorgung 

jetzt ist sie da, ... die KFZ-Wasserversorgung für CAMPING, FREIZEIT, SPORT und BERUF!

 300/662 

 61,90 

 1,70 m Silberschlauch, Breitstrahldusche, im Klar-
sichtkoffer mit Tülle für Wassersteckdose. 1 bar
 

 Armatur für Wassersteckdose 

300/704 35,95

mit Stecker für 12 Volt - Steckdose !!!

 Die Kama Safaridusche ist unentbehrlich für jeden 
Autofahrer. Die Dusche ist einsatzbereit und für 
viele Zwecke verwendbar. Bestehend aus: Hand-
dusche mit Stellhebel für Aus-/Impuls-/Dauer, 4 
m Schlauch, 12-V-Tauchpumpe, 6 m Kabel und 
Stecker für Zigarettenanzünder. Handlich verpackt 
in einem robusten Kunststoff-Tragekoffer. 18 
ltr./min., 0,9 bar
 

 Safaridusche 

300/657 77,95

 300/704 

 35,95 

 300/657 

 77,95 

 ... auch der Hund wird nicht vergessen  direkter Anschluß an 12 V-Steckdose 

 53,90 Art-Nr.  300/059 

lang, 10 mm 

Innendurch-

messer, 3 mm 

Wandstärke 

mit Ab-

sperrventil, 

Verschluß-

Set für Weit-

halskanister 

DIN 96 oder 

Original-

Wasser-Taxi. 

Wasser-Taxi 

(300/710) 

ist nicht im 

Lieferumfang 

enthalten.

 

Spiral - Mobildusche 12 VoltSpiral - Mobildusche 12 VoltSpiral - Mobildusche 12 VoltSpiral - Mobildusche 12 VoltSpiral - Mobildusche 12 VoltSpiral - Mobildusche 12 VoltSpiral - Mobildusche 12 VoltSpiral - Mobildusche 12 Volt

 66,90 Art-Nr.  300/671 
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 um einen 
direkten 
Anschluß an 
das öffentliche 
Wassernetz zu 
ermöglichen. 
Der Schwimm-
regler schaltet 
die Wasserzu-
fuhr ab. 3/8“ 
Anschluß
 

 City -Wasseranschluß 

300/265 25,50

 Zum direkten Anschluß an das öffentliche 
Wassernetz. Reduziert automatisch den Eingangs-
druck. So kann die Installation unverändert 
beibehalten werden. Zusätzlich ist ein Rück-
schlagventil erforderlich. Passend für Gardena-
Schnellkupplungssystem. Eingangsdruck: bis 12,0 
bar; Ausgangsdruck: 0,7 bar; Schließdruck: 1,1 
bar
 

 Stadtwasserregler „COLORADO“ 

300/675 52,95

 Wird mit Schlauchtülle geliefert.
Maße: 160 x 120 mm, weiß
 

 Wassersteckdose mit Ein- /Ausschalter 

 mit je 1 Steckdose für Gas- und Wasserentnah-
me im Freien. Nach Abziehen des jeweiligen 
Schlauches (Gasschlauch und Dusche gehören 
bei diesem Modell nicht zum Lieferumfang) 
wird die Entnahme automatisch gestoppt. Mit 
Gas-Absperrventil ausgestattet. Mit Schloß und 
Schlüssel.
 

 KAMA-Versorgungsklappe „Universal“ 

300/683 75,95

 Mit Microschalter zum Einschalten 
der Tauchpumpe.
Maße: 90 x 96 mm (bxh)
 

 Wassersteckdose ohne Brause 

 braun 300/677 31,95
schwarz 300/678 31,95
reinweiß 300/679 31,95
 

 (ohne Dusche)
z.B. für Brause aus dem 
Duschraum etc. mit Schloß. 
Maße: 160 x 120 mm
 

 Durchreiche mit 
Winterisolierung 

 mit Messing-Ventil, mit Anschluß für KAMA-
Wassersteckdose und Versorgungsklappen mit 
Schnellkupplung für Wasser, mit 2 m Schlauch
 

 KAMA-Duschgarnitur 

300/658 35,95
Duschgarnitur

Versorgungsklappe

 25,95  300/667 

 mit dem integriertem 
Trichter lässt sich aus 
fast allen Behältnissen 
Wasser sicher einfül-
len. Anschlußstutzen ø 
40 mm, abschließbar. 
Für Wandstärken von 
16 - 40 mm. Komplett 
mit Innenrahmen, 
Einbauschablone und 
Schrauben. Maße: 135 
x 40 mm
 

 Wasserbefüllklappe  20,95  300/659 

 für Druckwasser ab 1 bar.
Dusche mit Anschlußschlauch 1,5 
Meter und Konus 1/2“ Mutter 3/8“ 
und Anschlusswinkel 1/2“ x 1/2“
 

 Duscharmaturset mit Breitstrahl 

 29,95  300/631 

Wassersteckdose 
inklusiv Außendusche 
und Vormischer für 
Kalt- und Warmwas-
ser. Mit Brausear-
matur Charisma und 
Carletta-Schlauch. 
Mit Microschalter 
zum Einschalten der 
Tauchpumpe. Farbe: 
reinweiß
 

 ohne Schloß 300/681 72,95
mit Schloß 300/682 82,50
 

 Wassersteckdose mit Brause und Vormi-
scher 

 72,95 ab

 Schnellkupplung  
 für KAMA-Wassersteckdosen und 
Entnahmeklappen für Wasser
  28,95  300/670 

 für Tauchpumpe 300/663 44,50
für Druckwasser 300/664 37,50
 

 1,5 bar, mit Rückschlagventil
 

 Stadtwasserregler 

 Stecktülle x RVS 8 300/628 23,60
Stecktülle x Tülle 9 300/629 23,60
 

 mit Wasserregler und Gardena-Anschluss
 

 Versorgungsklappe 

300/630 45,30
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 •  UniQuick - besteht aus einem Material, das selbst die neuesten und strengs-
ten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa 
erfüllt und dies bei Temperaturen bis 90°C.

•  Montage durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings, 
ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen.

•  UniQuick garantiert 100 % Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80°C.
•  Es ist frostunempfi ndlich
•  UniQuick ist unempfi ndlich gegen mechanische Beschädigung
•  Mit UniQuick lassen sich Radien ohne Einknicken des Rohres verlegen.
•  Sogar im Bereich der Fittings bleibt der Durchfl uß erhalten.
•  Durch die Stabilität des Rohres ist eine exakte Verlegung, ohne Bildung von 

„Wassersäcken“ möglich.
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1   Wasserschlauch 
 Lebensmittelqualität, 8 x 2 mm, Bund 50 m
  transparent 1 m 300/250 1,–
transparent 2,5 m 300/250-1 3,50
transparent 5 m 300/250-2 5,90
 
2   Wasserschlauch 

 Lebensmittelqualität, 10 x 2 mm, Bund 50 m
  transparent 1 m 300/251 1,10
transparent 2,5 m 300/251-1 3,70
transparent 5 m 300/251-2 6,40
 
3   PVC-Heißwasserschlauch 

 druckfest, 10 x 3 mm, Bund 50 m
 

5   Spiralschlauch 
 zum Füllen der Tanks in Verbindung mit Füllstutzen-
gehäuse. Nennweite: 40 mm, Bund 30 m
  schwarz 1 m 300/256 4,75
 
6   Spiralschlauch 

 aus PVC, wird als Abwasserschlauch eingesetzt. 
Bund 30 m
  Innen-ø 25 mm 1 m 300/257 2,80
Innen-ø 30 mm 1 m 300/249-2 3,20
 
7   Schläuche 

 Bund 30 m
  schwarz 1 m ø 32 mm 300/249 2,95
schwarz 1 m ø 77 mm 300/249-1 8,95
 
8   Wasserschlauch 

 Wandstärke 3 mm, PVC, klar, 19 mm ø, Lebensmit-
telqualität. Bund 100 m 
  transparent 1 m 300/258 2,60
transparent 2,5 m 300/258-1 7,50
transparent 5 m 300/258-2 13,50
 

 transparent 1 m 300/252 1,65
transparent 2,5 m 300/252-3 5,30
transparent 5 m 300/252-6 8,50
blau 1 m 300/252-1 1,65
blau 2,5 m 300/252-4 5,30
blau 5 m 300/252-7 8,50
rot 1 m 300/252-2 1,65
rot 2,5 m 300/252-5 5,30
rot 5 m 300/252-8 8,50
 

4   Spiralschlauch 
 zur Wasserabführung geeignet, 19 mm, Bund 30 m
  schwarz 19 mm 300/253 2,–
 

 Mehrfachverbinder 300/231-1 9,20
Kaltwasserrohr 300/232-1 2,–
Warmwasserrohr 300/232-2 2,–
T-Verbinder 300/233-1 5,20
Winkelverbinder 90° 300/234-1 3,50
Entleerungs + Entlüftungsventil 300/235-1 6,90
Endstopfen 300/236-1 2,20
90° Bogen 300/237-1 1,20
Winkel-Tüllenverbinder 12 mm 300/238-1 2,40
Winkel-Verbinder mit Verschraubung 300/239-1 3,75
gerader Verbinder mit Verschraubung 300/239-2 3,50
Montagezange f. Uniquick 300/239-3 41,95
Gerader Verbinder 300/241-1 3,20
gerader Tüllenverbinder 12 mm 300/242-1 2,10
Frischwasser Tankdurchführung 300/242-2 3,80
Übergangsstück MS 1/2“ auf 3/8“ 300/400 3,95
Übergangsstück MS 1/2“ auf 1/4“ 300/401 3,95
Übergangsstück MS 1/2“ 1/2“ 300/402 3,95
Kugelabsperrhahn R1/2“ 300/403 6,30
Verschlußstopfen 300/404 0,70
Rückschlagventil 300/405 2,90
Kunststoff Rohrschelle einfach 300/406 0,70

 

Wasserschläuche

Seit 1.Januar 2003 ist eine neue Trinkwasserverordnung / TrinkwV 2001 (siehe 
auch: http://www.dvgw.de/) in Kraft getreten. Damit setzt der Gesetzgeber 
die Richtlinie 98/83/EG des Europäischen Rates vom 3. November 1998 in 
nationales Recht um.
Durch die neue TrinkwV 2001, wird der Einsatz zugelassener Betriebsmittel 
(in unserem Fall Schläuche) zum Einsatz kommen, die über eine KTW-Zulas-
sung und eine Zulassung nach DVGW Arbeitsblatt W 270 verfügen. 
Die Landesregierungen haben die Gesundheitsämter über die Bezirksregierun-
gen auf die neue Verordnung hingewiesen. Die Gesundheitsämter führen heute 
schon Stichproben nach der neuen Verordnung durch.  
Das Arbeitsblatt W 270 bescheinigt dem Hersteller bzw. dem Verwen-
der, dass beim Einsatz des Betriebsmittels (z. B Schlauch, Verbinder) kein 
Mikrobenwachstum zu erwarten ist. Derartiges Mikrobenwachstum, kann z.B. 
durch Auswaschung von Weichmachern (bei PVC-Schläuchen) oder anderen 
Mischungsbestandteile hervorgerufen werden. Diese Grenzwerte sind nur bei 
wenigen Elastomeren und nur unter Verwendung besonders hochwertiger und 
reiner Mischungsbestandteile erreichbar. Der Aufdruck „Trinkwasserschlauch“ 
oder „trinkwassergeeignet“ genügt den neuen Anforderungen nicht. 
In der neuen TrinkwV 2001 wird in § 2 der Anwendungsbereich auf „Trink-
wasser für den menschlichen Gebrauch“ ausgeweitet. Dadurch sind z.B. 
auch Spülbecken, Handwaschbecken und Duschen einbezogen. In der TrinkwV 
2001 wird u.a. auf die Einhaltung der „anerkannten technischen Regeln“ 
hingewiesen.
Anerkannte technische Regeln sind
u.a. die DIN 2000.

 T-Stück mit Muttern 300/590-1 3,10
Y-Stück mit Muttern 300/591-1 3,10
Verbindungsstück mit Muttern 300/592-1 2,–
Adapter 1/2“ auf X-Fix mit Muttern 300/593-1 3,15
Adapter 3/8“ auf X-Fix mit Muttern 300/594-1 3,15
Verteilerblock 3-fach mit Muttern 300/595-1 8,10
Verteilerblock 4-fach mit Muttern 300/596-1 9,95
Verteilerblock 5-fach mit Muttern 300/597-1 12,50
Montageschlüssel 300/598-1 3,95

 

 UniQuick Trinkwassersystem  

 Eine völlig neuartige Form der Verschraubung für PE- und PVC-Schläuche. Durch eine strömungsgerechte Kanalführung erhöht sich die Menge des durchgeleiteten 
Fluids, bei gleichem Druck, um bis zu einem Viertel. Die Verbindung hält einem Druck bis max. 4 bar und einer Temperatur von -15 bis 80°C stand. Innendurch-
messer ø 10 mm. Verschraubbare Schläuche sind PVC-Schlauch, PVC-Schlauch (gewebeverstärkt) und PE-Rohr.

 

Die neue Trinkwasserverordnung

 Wasserversorgungssystem X-Fix 

auch Spülbecken, Handwaschbecken und Duschen einbezogen. In der TrinkwV 
anerkannten technischen Regeln
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