Das neue Porta Potti-Programm von Thetford bietet als Standardmerkmale eine Fiillstandsanzeige und ein
neuartiges Verbindungssystem zwischen Frisch- und Abwassertank. Die Thetford Porta Potti 465 Electric
hat zusatzlich den Luxus einer elektrischen Spiilung mit Prazisionsspiilwirkung, die Wasser spart.

Porta Potti 165 Porta Potti 335 Porta Potti 465 Electric
Porta Potti 345
'i Porta Potti 365

'._.,..-""
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Tragbare Frischwassertoilette THETF.:‘RD

103,50

MaRe in cm (hxbxt) Abwassertank Spiilwassertank Fiillstandsanzeige Art-Nr. Preis
Porta Potti 165 grau 414 x 379 x 419 21 Liter 15 Liter - 301/012 103,50
Porta Potti 335 weil} 305 x 343 x 381 10 Liter 12 Liter X 301/004 112,50
Porta Potti 345 weill 338 x 379 x 419 12 Liter 15 Liter X 301/005 112,50
Porta Potti 345 grau 338 x 379 x 419 12 Liter 15 Liter X 301/007 112,50
Porta Potti 365 weill 414 x 379 x 419 21 Liter 15 Liter X 301/009 122,50
Porta Potti 365 grau 414 x 379 x 419 21 Liter 15 Liter X 301/013 122,50
Porta Potti 465 Electric weil3 414 x 379 x 419 21 Liter 15 Liter X 301/016 165,90
Porta Potti 465 Electric granit 414 x 379 x 419 21 Liter 15 Liter X 301/019 165,90

AQUANIAGIC 4 16T~

Aqua Magic V low moderne, 6konomische und
leicht montierbare Toilette. Die Bedienung erfolgt
tiber 2 Handhebel an der Oberseite. Die Aqua Magic
Vist in zwei unterschiedlichen Hohen erhaltlich,
um Ihren spezifischen Platzverhaltnissen gerecht
zu werden. Die niedrige wird an einem Fékalientank
angeschlossen, der sich oberhalb des Fahrzeugbo-
dens befindet.

Aqua Magic V high die hohe Ausfiihrung wird
an einem Fékalientank unterhalb des Fahrzeuges
angeschlossen.

Aqua Magic Bravura low Einbau-WC zum AnschluB
an die bordeigene Wasserversorgung ohne Abwas-
sertank, incl. Schlauchstutzen, niedrige Ausfiihrung.
Farbe: creme-weiR. Der Abwassertank wird iiber dem
Boden befestigt. Die Bedienung der Wasserspiilung
erfolgt tiber ein FuBpedal, mit dem auch der herme-
tisch schlieRende Schieber betatigt wird.

Aqua Magic Bravura high hohe Ausfiihrung. Al-
lerdings wird bei dieser Version der Tank unter dem
Boden befestigt.

ist ein Einbau-WC fiir Wohnwagen und Wohnmobil. Die AM ist ein fest eingebautes WC mit Wasserspiilung
und Schmutzwassertank. Die Druckwasserspeisung (12 |/min) kann aus einem gesonderten Wassertank mit
el. Pumpe, aus einem Wassertank mit einer Fallhdhe von 1,80 m oder dem Wasserleitungsnetz stattfinden.
Der Abwassertank kann tiber oder unter dem Caravanboden installiert werden. Die Entsorgung erfolgt
immer von auBen. Es gibt 4 verschiedene Ausfiihrungen. P

THETE'RD

_ AQUA MAGIC ,,Bravura -
™. high und low” — *
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" AQUA MAGIC V high
Aqua Magic V low 38,4 x 35,6 x 45,2 cm (Bx H xT) 301/049 167,
Aqua Magic V high 38,4 x 47,0x 45,2 cm (Bx Hx T) 301/048 177,-
Aqua Magic Bravura low 41,5x 35,6 x51,3cm (Bx HxT) 301/006 243,-
Aqua Magic Bravura high 41,5 x 45,4 x 51,3 cm (Bx H x T) 301/008 253,

TEGMIA Siilenee: Sitamdaiia

ist eine Zerhackertoilette, welche nicht nur fiir Boote, sondern auch ohne Probleme in Reisemobile,
Caravans oder Mobilheime eingebaut werden kann. Sie kann direkt an den Abwassertank oder -system
angeschlossen werden und arbeitet absolut gerduscharm. Zudem erhoht eine automatische Spiilung den
Komfort. Eine Kontrolleuchte auf der Schalttafel kann an das Abwassersystem angeschlossen werden und
informiert dariiber, wann der Abwassertank entleert werden muss. Die Keramikschiissel ist formschon und
laRt sich einfach reinigen. Ein leistungsstarkes Hackeswerk zerkleinert nicht nur Fakalien, sondern zeigt
auch bei Toilettenpapier keine Schwachen und alles ohne Chemie. Extrem sparsam im Wasserverbrauch.
Technische Daten:

Spannung: 12/24 V, Stromentnahme Abfluss-
pumpe: 25/15 A (12/24 V), Wasserverbrauch
pro Spiilung: ca. 2,5 ltr., Betriebsdruck: max.
3 bar, max. Forderhohe: 11 m, max. Forder-
weite: 90 m

Anschliisse:

Einlaufleitung: 1/2", Abflussleitung: @ 40 mm
(innen)

301/290 899,—




THETF RD - Cassettentoiletten

Das ultimative Toilettensystem fiir Wohnwagen und Wohnmobile

d

Wie funktioniert eine Cassettentoilette?

Die Toilette besteht aus 2 Teilen: einer permanent montier-
ten Toilette und einem von auRen zugédnglichen und einfach
herausnehmbaren Fékalientank. Die Vorbereitungen fiir den
Gebrauch besteht aus dem Zufiigen von Sanitarflissigkeiten
zum Fékalientank. Bei Modellen mit integriertem Wassertank
gehort zu den Vorbereitungen dariiber hinaus das Fiillen des

Wassertanks. Die Toilette ist dann bereit fiir die Verwendung.

Eine Fiillstandsanzeige zeigt an, wann der Fékalientank
entleert werden muss. Der Fakalientank kann jetzt einfach
herausgenommen werden und bei der ndchsten zugelassenen

Entsorgungseinrichtung entleert werden. Danach kann die
Toilette fiir den ndchsten Gebrauch vorbereitet werden.

Kréftige Spiilung

Alle Cassettentoiletten sind mit einer kraftigen, manuellen
oder elektrischen (12 V) Spiilung ausgeriistet. Fiigen Sie bei
Modellen mit integriertem Frischwassertank dem Spiilwasser
Aqua Rinse hinzu und Ihre Toilette ist nach jeder Spiilung
wieder frisch. Aqua Rinse hinterldsst im Toilettenbecken eine
Schutzschicht, halt das Spiilwasser frisch und sorgt fiir ine
wirkungsvolle Spiilung.
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Spezielle Sanitdrzusétze fiir eine wirkungsvolle Funktion
des Toilettensystems

Zur Gewdhrleistung einer wirksamen Funktion und optima-

len Leistung des Toilettensystems bietet Thetford spezielle
Sanitdrzusdtze. Diese Sanitdrzusdtze verhindern unangenehme
Geriiche, verhindern Gasbildung und halten die Innenseite
des Fakalientanks sauber. Sie fordern den Abbau der festen
Bestandteile im Fakalientank, wodurch Verstopfungen beim
Entleeren vorgeheugt werden.

Cassettentollette C-402 C und C-403

Die Topmodelle unter den Cassettentoiletten: Die Thetford C400 Serie.
Diese Serie bietet einige einzigartige Merkmale: Der Fakalientank ist mit Radern
und einem praktischen ausklappbaren Handgriff ausgeriistet; der Mechanismus
im Fakalientank ist herausnehmbar, wodurch die Innenseite des Fakalientanks -
einfach zu reinigen und zu pflegen ist; und eine fortschrittliche Fiillstandanzei-

ge zeigt den Fiillstand im Fékalientank und/oder Wassertank an. Die C-400-Mo- |
delle haben ein festes Toilettenbecken und kénnen sowohl links als auch rechts

installiert werden. 3 |

C-402C A TTE—— [

o Elektrische Spiilung ab 9 8 ‘

e Kapazitdt Fakalientank: 19,3 494_#_‘ * ]

ayee . il

® Kapazitdt Frischwassertank: 15 | s ]

e Fiillstandsanzeige Fakalientank: Elektrisch, Einsstufige Anzeige

® AuRenentliiftung; optional

e Fdkalientank mit Radern . -

o Eiiftaiikaiar Madhamisms C-402 C links schneeweil} 301/021-L 499,-

C-403L C-402 C rechts schneeweil 301/021-R 499,

® Elektrische Spiilung C-402 C links fiat-bianco 301/022-L 499,-

* Kapazitét Fakalientank: 19,3 | C-402 C rechts fiat-bianco 301/022-R  499,-

e 3-stufige F.i.illstandsanzeige Fakalientank: Elektrisch, Anzeige in 3 Stufen C-403 L links fat-bianco 301/014-L 545,—

® AuRenentliiftung —

o Fikalientank mit Radern C-403 L rechts fiat-bianco 301/014-R 545,—

o Baidryaleiey MadiEmicme C-403 L links schneeweill 301/015-L 545,—
A C 403 L rechts schneeweil 301/015-R 545,—

Cassetten Toilette C-200 - schwenkbar

Die Modelle C-200 sind mit einem Toilettenbecken ausgestattet, das gegeniiber dem Sockel um 180 Grad
geschwenkt werden kann. Durch einen Druck auf die Sitzflache verriegelt das Toilettenbecken in jeder
gewiinschten Position. Die C-200-Modelle kdnnen freistehend gegen jede AuBenwand des Fahrzeugs
aufgestellt werden. Dadurch, dass Sie das Toilettenbecken zur Nutzung
schwenken kénnen, erfahren Sie optimalen Sitzkomfort, ohne dass Fats
verloren geht. :'}

C200CS s
® mit elektrischer a =
Pumpe 42{%1 <3
e 17 Liter Abwas- e
sertank MaRe:
C 200 CW 500 x 495 x 353 mm (B x H x T) - inclusive Tir.
® Handpumpe
e 17 Liter Abwas- C-200 CS bianco-wei® 301/032 439,-
sertank C-200CS  weiR 301/038  439,-
e 7 Liter Frischwas- .
sertank C-200CW  weiR 301/039  442,-




Direct Kontakt
AbwasseranschluB fiir Thetford-Cassette C 2, C 3 und C 4. 3“-Anschluf® fiir
Tankbetrieb. HT-100 KanalanschluR.

Direct Kontakt
AnschluBschlauch

301/173-1
301/171

156,90
51,-

H Fakamat 12V

verwandelt die Thetfordtoilette in eine komfortable Zerhackertoilette. Statt
Cassettentank kann jetzt jede beliebige Tankerweiterung gewahlt werden. Di-
rektanschluld an die Kanalisation mdglich. Leises Hackselwerk aus Edelstahl
(12V/120W/10A), AnschluR an die Bordbatterie, AnschluBmaR 30 mm.

fiir C200 301/174-1 509,-
fiir C2, €3, C4 301/174-2 509- H
fiir C-402 301/174-3 509,-

H Stadtwasserspiilung
einfach an Stelle Ihrer Tauchpumpe anschlieRen und nie wieder einen Wasser-
tank befiillen miissen. Fiir Thetford-Toilette C 2 + C 200.

GroRe: 20 x 10 x 8 cm. i 301/168 180,-

o.Abb. Flexibler AnschluBBschlauch HT 100

fiir Direct-Kontakt 301/173-1; fiir Abwasseranschluss Cassette 301/173. Z. B.
um Quertrdger zu umgehen oder Biegungen zu iiberwinden.

301/171 51,-

AbwasseranschluB - Cassette

Mit dieser AbwasseranschluR-Cassette kann die Thetford-Toilette direkt an das
6ffentliche Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz und an jeder anderen
Stelle angeschlossen werden. Einfache Installation, nur Bodendurchfiihrung
muR gesdgt werden. AnschluB handelsiiblich HT-100. Kein Syphon erforder-

lich.

fiir C-200
fiir C-402

301/173
301/173-3

242,-
205,-

(Abb. = links)

Zusatzbox fiir C-200

Aufbewahrungsbox fiir den Zusatztank der
Thetford Cassette C200. Leichte Montage mittels
Befestigungskit unter dem Reisemobil. Robuster,

Fakalientank fiir C 2, 3 + 4
fiir die Thetford-Cassette. Kann schnell und ohne
Miihe ausgetauscht werden; Farbe: moongrey;

stol- und wasserfester Kunststoff.

Fassungsvermdgen: 21 |;

Fakalientank

MaRe: 28,5 x 29,0 x 52,0 cm (hxbxt) rechts  21401-74  301/067-1 147,- | |fir Thetford Cassette C 200, 17 L, Farbe: grau
grau 301/044 81,60 links  21402-74  301/067-2 147,- | | 23719-74 301/047 147,-
ATy, ' o
THETFE RD service Tiv _ _ hodell s S
fiir Wassertank, Gasflasche o. Gepackraum. Modell 5 ,“ / |
Wandstérke: 23-39 mm y 1 l i
A“ - _ 3 YJ' .
s )
Modell 3 creme/weiR 350 x 300 mm 301/188 59,90
—— Modell 3 Fiat bianco 350 x 300 mm 301/189 59,90
Modell 3 ‘ [ S— | Modell 4 Modell 3 weil 350 x 300 mm 301/183 59,90
lv‘h I ode Modell 4 creme/weiR 650 x 350 mm 301/190 81,-
o y =% Modell 4 Fat bianco 650 x 350 mm 301/198 81,-
' | Modell 5 creme/weiR 750 x 300 mm 301/199 81,-
4 J § i l | i Modell 5 Fiat bianco 750 x 300 mm 301/202 81,-
S— . ~ || Modell6 creme/wei 400 x 1000 mm 301/220 125,90
i S| { ) Modell 6 grau 400 x 1000 mm 301/221 125,90
- A ~——— ) Modell6  weiR 400 x 1000 mm 301/222 125,90




Ersatzteile fiir Porta-Potti

Pumpe Faltbalg

Kappe Frischwassertank

O Uberdruckventil

Schraubkappe Entleerungsrohr

L Y )

Pumpe kpl. elektrisch

Kappe Frischwassertank 12901-79
Pumpe (Faltenbalg) weil® 07862-62
Pumpe (Faltenbalg) beige 07862-44
Pumpe (Faltenbalg) weil3 07862-79
Pumpe kpl. elektr. weily 25807-79
Pumpe kpl. elektr granit 25807-89
Batterieeinsatz 25806-79
Uberdruckventil 07102

Schraubkappe fiir Entleerungsrohr weil 25803-79

Schraubkappe mit MeReinheit granit  25810-89
Schraubkappe mit MeReinheit weiR  25810-79
Schraubkappe mit MeReinheit 25810-78

MeReinheit

301/366
301/110
301/113
301/360-1
301/380
301/381
301/382
301/118
301/370
301/108
301/109
301/111

Schraubkappe mit

5,60
12,40
11,95
12,40
66,95
66,95
38,90

4,60

6,50

8,90

8,90

8,90

Ersatzteile fiir Cassette C2/C3/C4
ORI
= S %) Pumpensatz . il

h‘!'\-__'

- I Magnetventil

-

Spiilknopf
L
gy .
AR Feinsicherung L. kS
— o
Absperrblock [ - IIr B
\L/‘ /i Entleerungsrohr
DV
"
— .
AbschluRdeckel
Pumpensatz, komplett 16374 301/060 43,20
Spiilknopf weil} 16377-62 301/073 15,-
AbschluRdeckel gelb 16848-78 301/178 4,70
Absperrblock-Mechanismus fiir C2 16379-74 301/070-1 44,
Feinsicherung 3 A fiir C2, €3, C-200 21766 301/081 4,20
Entleerungsrohr C2 links 21370 301/184 26,50
Entleerungsrohr C2 rechts 21371 301/185 20,70
Magnetventil fiir C3 20104 301/053 47,20

Ersatzteile fiir Tank C2/C3/C4

Schwimmer

Schraubkappe mit
MeReinheit

Entliiftungsventil

Q Dichtung

Schieberdichtung fiir C2 vor 15.06.2000 16175
Schieberdichtung fiir C2 ab 15.06.2000 23721
Entliiftungsventil 23722-74
Schwimmer neues Modell 21322
Schwimmer altes Modell 21510
Dichtung altes Modell 20339
Schraubkappe granit 25810-89
Schraubkappe weil} 25810-79
Abdeckplatte 21333-74
Schraubkappe gelb 25810-78
Fakalientank rechts 21401-74
Fakalientank Llinks 21402-74

Fakalientank

301/095
301/404
301/069
301/187
301/167
301/056
301/108
301/109
301/186
301/111
301/067-1
301/067-2

14,30
14,30
15,-
10,-

5,80
4,60
8,90
8,90
15,80
8,90
147,-
147,-

Ersatzteile fiir Cassette C-200

= Feinsicherung

Y | Ia.
|."'"

Schieberknauf

ogey

Magnetventil

LED-Fiillstandsanzeige 23718 301/068 4,50
Magnetventil 23709 301/401 47,50
Schiebergriff grau 23713-74 301/402 20,50
Feinsicherung 3 A 21766 301/081 4,20

Ersatzteile Tank C 200

Schieberknauf

Entliiftungsventil

Schieberdichtung

Schwimmerfiillstandsanzeige

Schieberdichtung 23721 301/404 14,30
Schwimmerfiillstandsanzeige 23726 301/405 10,-
Schieberknauf gelb 23743-78 301/406 10,90
Automatik-Ventil 23722-74 301/069 15,-
o.Abb. Ersatzteile fiir Aqua Magic

Kugelventil 09868 301/077 32,60
Wasserventil 24846 301/071 31,20
Dichtungssatz 08368 301/394 40,75




wenn’ s Thnen mal wieder stinkt ...
' 1pp.

r Kennen Sie das Problem, daB wahrend der Fahrt unangenehme Geriiche aus
Ihrem Toilettenraum dringen.

Durch die Zersetzung entstehen Gase, die liber die Toilette in den Wohnraum
entweichen.

1on

Mit den auf dieser Seite aufgefiihrten Entliiftungssystemen kénnen Sie dem-
néchst ,,geruchfrei“ reisen.

I Informat

... probieren Sie doch mal eines unser

NOKEM - WC - Entliiftung geruchfreier WC - Betrieb ohne Fakalienzusétze, bewéhrt seit 1993.

Nokem fiihrt dem Fakaltank Sauer-
stoff zu. Dadurch wird die Zersetzung
unterstiitzt. Die dabei entstehenden
Gase werden iiber die Serviceklappe
nach aulRen geleitet. An der AuRen-
seite filtert das Labyrinthgehause mit
integriertem Aktivkohlefilter die Gase.
So kann weder im Toilettenraum noch
auBerhalb - auch nicht in nachster
Nahe - Fakalgeruch wahrgenommen
werden. 301/176 49,-

Filter fiir NOKEM-Tankentliifung
301/175 5,20

W I

Thetford - AuBenentliiftungs - System

Verhindert die Entstehung unangenehmer Geriiche in Reisemobil oder Wohnwagen. Einfache Installation:
Entliiftungsventil durch das neue ersetzen - Halterung Schieberknauf ersetzen. Schlauch durch Innenfutter
Serviceklappe fiihren - fertig. In Verbindung mit den Thetford - Sanitdrmitteln garantiert Ihnen das neue

System den geruchslosen Einsatz der Toiletten auch bei ungiinstigen Bedingungen.

Einbau nur durch Fachwerkstatt !

Aussenentliiftungsventil fiir C 200 301/172 29,80
Aussenentliiftungsventil fiir C 400 301/127 11,90
Automatikventil 301/172-1 14,70

SOG - elektrische 12 V - WC-Entliiftung

arbeitet mit speziell entwickelten

leistungsstarken Absaugliifter.

Dieser erzeugt durch hohe Drehzahl leichten Unterdruck im
Fakaltank, wodurch das Aufsteigen von Gasen = Geriichen
verhindert wird. Stromverbrauch mit 0,43 W unerheblich wah-
rend der Benutzung. Durch vermehrte Zufuhr von Sauerstoff
ist die Zersetzung optimal gewadhrleistet. Gleichzeitig werden

alle unangenehmen Geriiche - sogar wahrend der Benutzung
- abgesaugt und iiber einen Aktivkohlefilter nach auRen gefiihrt. Die Anlage macht somit den Einsatz von Chemie voll-
kommen (berfliissig. Der Schlauch wird durch ein Stecksystem am angebrachten Winkel bzw. am griinen AnschluR entfernt und dieser mit einem Steckverschluss
versehen. Der Bausatz kann problemlos an jeder Thetford - Toilette nachgeriistet werden.

Artikel Beschreibung Art-Nr. Preis

Typ A fiir THETFORD C2; C3; C4 (20 L Fakaltank) 301/179 129,- —
Anschlul® TYP A flir Zweitcassette 301/181 12,40 J i

Typ B SOG-WC-Entliiftung C 200 / Montage durch Austausch Uberdruckventil 301/180 129,-

Typ B SOG-WC-Entliiftung C 200 - mit Dachdurchfiihrung 301/180-1 129,- = m
AnschluB TYP B fiir Zweitcassette 301/181-1 12,40 h“
Typ C fiir Porta Potty 301/166 129,- 1: 5

TYP D fiir Thetford C 400 301/191 129,- ﬂ

TYP D fiir Thetford C 400 Dachentliiftung 301/192 129,- Wi

Ersatzkohlefilter (1 x jahrlich wechseln) passend fiir alle SOG 301/182 9,20



