
350/212 12,50

Grillmotor Batterie / 230 V

...damit gelingt das Grillen immer - super Grillzubehör
2

9   Grillhandschuh Standard 

350/210 3,25

 weiß, 32 Würfel
 

10   Grill- und Kaminanzünder 
350/121 1,25

 36 Riegel aus Naturfaser
 

11   Grillanzünder 
350/122 2,80

12   Grillanzünder - 1 Liter 
 Grillanzünder Liquid 350/115 2,95
Grillanzünder Gel 350/108 4,95
 

 34 x 24 cm
 

7   Grillpfanne emailliert 
350/206 5,95

 Universell passend; farblich sortiert.
 

 zeigt genau an, wenn das Fleisch innen saftig u. 
zart gegart ist. Mit übersichtlicher Garungsskala
 

1   Grill-Thermometer 

350/410 7,75

 bequem seitlich am unteren Kofferteil einzuhän-
gen. Tabletts (je 27 x 17 cm) aus echtem Teakholz. 
Tabletthalter verchromt. Paarweise
 

2   Ablage-Tabletts für alle CRAMER-Grills 

350/420 16,95

 sehr leistungsstark, für großes Grillgut bis 15 kg. 
Geräuscharmer Lauf. VDE-geprüft.
 

3   Netz - Großgrill-Motor 230 V 

350/201 27,–

 für 1,5 Volt Batterie oder 230 Volt-Netz, mit Adap-
ter und Anschlußkabel.
 

4   Kombinierter Grillmotor 

350/202 16,75

 robuster, hitzebest. Batteriemotor für 1,5 Volt 
Monozelle (nicht im Lieferumfang).
 

5   Grillmotor-Batterie 

350/203 6,30

 aus Alu-Folie 35 x 22 cm, 5 Stück
 

6   Grillpfannen 

350/205 2,30

 Reinigt selbsttätig und intensiv Grill, Grillroste und 
Kochmulden. Auch für Microwelle u. Kühlschrank.
 

8   Grillrein 

1 3

7

4

10

9

6

8

11

ab  9,75 

  3,25 

 einfach über die Grillglut streuen, schon wird z. B. 
Ihr Grillfl eisch mit einem angenehmen Kräuterduft 
umgeben. Inhalt ca. 125 g
 

13   Feuerkräuter 

350/116 2,90

14   Grill-Holzkohle 2,5 kg 
350/215 3,75

15   Grill-Briketts 2,5 kg 
350/216 3,95

16   Blasebalg 41 cm 

17   Grillventilator mit Kurbel 
350/119 4,25

18   Grill Starter 

350/117 12,95
 Anzündhilfe für Holzkohlegrills. Höhe ca. 27 cm
 

14

15

1314

15

17
16

18

ab  3,75 

 Pumpsprühfl asche 0,5 l 450/179 9,75
Nachfüllkanister 1,0 l 450/180 15,40
 

  12,50   4,25 

Grillmotor Batterie / 230 V 5Grillmotor 230 V Grillmotor Batterie

12
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  3,50 3,503,50

 mit Kratzer, Messingbürste und Schwamm.
 

3   Grillbürste 3 in 1 

 mit Kratzer und Messingborsten
 

2   Grill-Bürste 

350/151 3,60

  350/107   3,50 

 hochwertiges, spülmaschinenfestes Edelstahl-Grill-
besteck. Bestehend aus: Grillwender, Grillgabel, 
Grillpinsel, Grillzange und Grillmesser, sowie form-
schönen Alu-Tragekoffer. Koffermaße ca. 50 x 20 x 8 
cm. Gewicht ca. 4,5 kg
 

5   Grillbesteck Set De Luxe 

  350/112   36,95 

 Diese handliche Grill-Reinigungsbürste ist robust 
und langlebig. Der ergonomische Griff verstärkt den 
Druck auf die Grillfl äche und unterstützt die Reini-
gung ebenso wie die kurzen, festen Metallborsten.
 

4   Grill Reinigungsbürste 

  350/221   7,95 

 Komplettset bestehend aus:
1 Holz-Grillzange, 1 Paket Grillanzünder, 1 Grill-
schürze, 1 Grillhandschuh, 1 Beutel Grillkräuter, 3 
Alu-Grillpfannen und 3 Partylichter
 

1   Grill Geschenkkoffer 

  350/118   13,50 

 Aus Edelstahl mit Holzgriffen, 18-teilig, in kom-
paktem Kunststoff-Tragekoffer. Inhalt: Bratenwen-
der, Grillzange, Grillgabel, Grillmesser, Grillpinsel, 
Reinigungsbürste, 8 Maiskolbenhalter und 4 Spiesse. 
Länge der einzelnen Teile ca. 47 cm.
 

6   Grillbesteck Profi 

  350/211   42,90 

 verchromt.
 

 Grillbesteck Standard 

Grillbesteck 3-teilig 350/110 3,30
Grillbesteck 5-teilig 350/209 4,40

 Fischbräter verchromt 

Standard 42 cm 350/150 2,25
Luxus 1-fach 350/207 5,30
Luxus 3-fach 350/208 7,95

 trennbar, verchromt
•  MIDI: für 2-er Kochplatten b=28 cm
•  MAXI: für 3-er Kochplatten b=45 cm
 

 CRAMER-Grillkörbe 

MIDI 28 cm 350/400 15,50
MAXI 45 cm 350/401 17,95

 •  Standard: l = 42 cm
•  Luxus 1: l = 68 cm - Griffschutz
•  Luxus 3: l = 76 cm - Griffschutz
 

 verchromt, mit Holzgriffen, Maße: 42 x 8,5 x 3 cm
 

10   Grill-Zange 

  350/120   1,95 

3,503,503,503,50

 Robuste, verchromte Grillzange. Gebogene, gewellte 
Spitzen für einfaches Handling und sicheren Halt.
 

9   Bratwurstzange Edelstahl 

  350/220   5,95 

1 2 4 3

5

7

8

9

10

6

13

12

11

15 14

8

7

11

12

13

14

15

mit Kratzer, Messingbürste und Schwamm.

Robuste, verchromte Grillzange. Gebogene, gewellte 

  42,90 

  13,50 

  36,95 

  5,95 

5
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 mit LED. Farbig sortiert. Maße: 8 x 2,5 cm
 

1   Einwegfeuerzeug 

1

2

4

3

 0,60 

  310/892   0,60 

 nachfüllbar, farblich sortiert, 2-er Set. l: 14 cm.
 

3   Gasfeuerzeug DUO 

  310/906   1,60 

 farbig sortiert. l: 8 cm.
 

4   Einwegfeuerzeug 
  310/919   0,50 

 blinkt zusätzlich beim Anmachen...
nachfüllbar, Flamme regulierbar. Maße: 7,5 x ø 3 cm
 

2   Gas-Feuerzeug „Leuchtturm“ 

  310/923   7,30 

 7,30 

! Leuchtturm blinkt!

 1,60 

 mit integriertem, funktionierendem Taschenrechner. 
Nachfüllbar. Maße: ca. 7 x 3,5 x 2 cm
 

5   Taschenfeuerzeug mit Taschenrechner 

  310/890   6,95 

5

6

 mit integriertem Flaschenöffner & Korkenzieher. 
Robuste Metallausführung. Nachfüllbar. Gesamtlänge 
ca. 22 cm
 

6   Stabfeuerzeug 

  310/891   5,95 

 4 Farben sortiert, höhenverstellbare Flamme, nach-
füllbar, Kindersicherung, windbeständig, l: 29 cm.
 

7   Volcano Turbo Max 

  310/902   4,25 

 4,25 

7

 Alu, farblich sortiert, 17,5 cm
 

8   Gasanzünder „Champ“ 

  310/918   2,95 
8

 nachfüllbar, Gesamtlänge 21 cm,
 

9   Grillanzünder Silver Match 

  310/917   3,25 

9

 Mit regulierbarer Flamme, Füllstandsanzeige und 
Kindersicherung. Gesamtlänge ca. 24,5 cm
 

10   Feuerzeug Party mit Flaschenöffner 

  310/907   4,95 

10

 mit Flamme, nachfüllbar, farblich sortiert, mit 
Kindersicherung, formschöne handliche Ausführung, 
Flamme regulierbar. l: 16,5 cm.
 

11   Gasanzünder 

  310/913   3,20 

11

 mit teleskopierbarem Flammenhals von 9 cm auf 14 
cm, nachfüllbar, im Lederetui
 

12   Gasfeuerzeug Candela 

  310/908   3,75 

12

 formschöner Gasanzünder, nachfüllbar. Mit Kindersi-
cherung. Farblich sortiert. Länge: 17 cm.
 

13   Gasanzünder „Fire Master“ 

  310/909   3,95 13

 nachfüllbar, farblich sortiert, mit Kindersicherung, 
Gesamtlänge ca. 26 cm.
 

14   Feuerstab - Lighter 

  310/916   1,95 

 nachfüllbar, Feuerlanze fl exibel, Kindersicherung. l: 
30 cm.
 

15   Gasfeuerzeug Shark Flexible 

  310/912   2,20 

14
15

 mit Piezozündung, komplett mit Halter. l: 22 cm
 

16   Allzweckanzünder 

  310/910   5,80 

16

 extra gereinigt, mit 6 verschiedenen Fülldüsen. 
Inhalt 250 ml
 

17   Feuerzeug-Gas 

  310/914   2,60 

17

 silber/rot - Länge 36 cm -
 

18   Feuerzeug Streichholz XXL 

  310/904   9,95 

18

silber/rot - Länge 36 cm -
  

18

 9,95 

 2,95 

 2,60  3,95 

 5,95  6,95 

11

36 cm

1

Feuerzeuge
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 als Schutz der Flüssiggasfl aschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und 
gewerblichen Bereich, entspricht der Anforderung der TRF und der BGV D34.
Vorteile und Ausstattung
•  für 11 kg bzw. 33 kg Flüssiggasfl aschen
•  mit Rückwand
•  aus feuerverzinktem Stahlblech
 

10   Gas-Flaschen-Schrank für 11 kg und 33 kg Flaschen 

 mit hohem Kunststoff-Deckel zur Aufnahme von einer 5 kg-Gasfl asche, einer 
11 kg-Gasfl asche und einem Wasserkanister 10-15 l. Komplett mit Sicherheits-
schloß. Maße: 84 b x 68 h x 25/42 t cm
 

3   Gasflaschenkasten 

 mit Aluminium-Deckel zur Aufnahme von zwei 5 kg-Gasfl aschen. Komplett mit 
Sicherheitsschloß und 2 Schlüsseln. Farbe: weiß. 
Maße: 51 b x 57 h x 28/36 t cm
 

1   Gasflaschenkasten klein 

 mit Aluminium-Deckel zur Aufnahme von einer 5 kg-Gasfl asche, einer 11 kg-
Gasfl asche und einem Wasserkanister. Komplett mit Sicherheitsschloß. Farbe: 
weiß. Maße: 76 b x 66 h x 36/45 t cm
 

2   Gasflaschenkasten groß 

 •  Deckel 36 cm hoch - für Art.-Nr. 310/460 + 
310/461

•  Deckel 16 cm hoch - für Art.-Nr. 310/465
•  Maße: 58/70 l x 38 b
 

5   Kunststoff Deckel für Flaschenkasten 

1 2

3
4

6

Nützliche Kleinigkeiten:

 mit schwarzer Schutzkap-
pe. Bitte Schließzylinder 
(214/055) u. Schlüssel 
(214/056) extra bestellen.
 

6   Gaskastenschloß 
„Serie Europa“ 

310/490 17,90

 Schließzylinder aus Zamak 
mit Staubkappe als Ersatz 
für alte GX - Schließzylin-
der. Dieser Schließzylinder 
kann auch mit verschiede-
nen Riegeln ausgestattet 
werden. Der Schließzylin-
der ist geeignet für die 
Systeme Sispa und Zadi. 
Mit 2 Schlüsseln.
 

7   Gaskastenschloß 

310/482 19,40
 für KNAUS-AZUR ab 85  

 für KNAUS-SÜDWIND ab 85  
310/483 25,90

 Ersatzschlüssel 
310/481 3,90

9   Staubkappe 
310/484 2,–

 mit Sicherheitszylinder 
und 2 Ersatzschlüsseln. 
 

8   Ersatzschloß 

310/480 9,90

8

9

 Für 1 Flasche 33 kg 150 x 46 x 40 cm (hxbxt) 310/440 167,50
Für 2 Flasche 33 kg 150 x 84 x 40 cm (hxbxt) 310/441 215,–
Für 1 Flasche 11 kg 75 x 46 x 40 cm (hxbxt) 310/447 132,–
Für 2 Flasche 11 kg 75 x 84 x 40 cm (hxbxt) 310/446 154,–
 

 für KNAUS-SÜDWIND ab 85  
7

7

 für KNAUS-AZUR ab 85  

 hoher Deckel weiß 84 b x 68 h x 25/42 t cm 310/460 269,–
hoher Deckel beige 84 b x 68 h x 25/42 t cm 310/461 269,–
flacher Deckel weiß   310/465 269,–
 

  310/450   239,– 

  310/451   269,– 

 für 2 Gasfl aschen à 11 kg. Mit Spannverschluß. Gewicht: 7,4 kg.
 

4   Gaskasten aus Kunststoff 

 Gaskasten weiß 85 b x 68 h x 37 t cm 310/466 149,–
Gaskasten beige 85 b x 68 h x 37 t cm 310/467 149,–
 

 Deckel 36 cm, weiß 310/471 63,50
Deckel 36 cm, beige 310/472 63,50
Deckel 16 cm, weiß 310/470 52,90
 

3

3

4

5

hoher Deckel

flacher Deckel

6

10
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CARAVANING -
Heizen während der Fahrt

Das automatische Umschaltventil für die Zweifl aschenanlage schaltet nahtlos 

von der leeren Betriebs- auf die volle Reservefl asche um. Eine Sichtanzeige 

am Regler informiert Sie über den Status (voll/leer) der Gasfl asche. Damit ist 

DuoComfort die optimale Ergänzung zu SecuMotion oder zum wandmontierten 

GOK-Regler. Auch DuoComfort ist über länderspezifi sche Gasschläuche europa-

weit einsetzbar. Erfüllt alle Richtlinien zum Heizen während der Fahrt.

Ergänzungssatz für Duo Comfort
zur Verwendung bei einem Gasfl aschen-Abstand von mehr als 100 cm. Dazwi-

schen wird die Verbindung mit einem Gasrohr ø 10 mm hergestellt (nicht im 

Lieferumfang!).

 Anschlußland Schlauchlänge Art.-Nr. Preis

Mit länderspezifi schen 
Hochdruck-Schläuchen 
sind Ihr SecuMotion Reg-
ler und Ihr DuoComfort 
Umschaltventil europa-
weit einsetzbar. Damit 
haben Sie nie wieder Ver-
sorgungsprobleme durch 
andere Flaschenventile.
•  Schlauchbruchsi-

cherung verhindert 
Gasaustritt bei Beschä-
digung oder Lösen der 
Schlauchleitung.

•  die Schlauchleitung 
mit einer Länge von 
750 mm darf nur für 
Flaschenhalterungen 
mit einer Auszugsvor-
richtung verwendet 
werden!

 G 12, Deutschland 450 mm 310/792 31,50
G 12, Deutschland 750 mm 310/793 32,90
G 1, Italien, Liqui 450 mm 310/792-3 31,50
G 1, Italien Liqui 750 mm 310/793-3 32,90
G 2, Frankreich Shell 450 mm 310/792-2 31,50
G 2, Frankreich Shell 750 mm 310/793-2 32,90
G 7, GB Propane 450 mm 310/792-1 31,50
G 7, GB Propane 750 mm 310/793-1 32,90
G 8, Europa Shell-Flasche 450 mm 310/792-5 31,50
G 8, Europa Shell-Flasche 750 mm 310/793-5 32,90
G 10, Schweden/Polen 450 mm 310/792-4 31,50
G 10, Schweden/Polen 750 mm 310/793-4 32,90
G 5, f. außenst.11-33 kg Gasflaschen 1500 mm 310/793-6 46,50
 

 Regler SecuMotion EN-GSW PS 16 bar 

zum Anschluß an Flüssiggasfl aschen 

mittels Hochdruckschlauch bzw. DUO-

COMFORT

bestehend aus:

Niederdruckregler mit Wandhalterung, 

Prüfanschluss, Gasströmwächter

Vorteile und Ausstattung:
•  Heizen während der Fahrt

•  europaweite Verwendung durch 

den Einsatz von länderspezifi schen 

Hochdruckschlauchleitung

•  mit integriertem Gasströmungs-

wächter zur Absicherung der 

Flüssiggasleitung

 Druck Verbrauch RVS Art-Nr. Preis 

 30 mbar 1,5 kg/h 10 mm 310/790 62,95

30 mbar 1,2 kg/h 10 mm 310/790-1 62,95

30 mbar 0,8 kg/h 10 mm 310/790-2 62,95

30 mbar 0,8 kg/h 8 mm 310/790-3 62,95
 

 Hochdruckschlauch mit 

G 12 G 7

G 1 G 8

G 2 G 10

 DuoComfort 

 DuoComfort 310/791 64,95
Ergänzungssatz  310/797 13,75
EisEx 310/794 30,50
Fernanzeige 310/795 67,90
Winkelverschraubung 310/796 9,95
 

 EisEx 
 gegen Reglervereisung für SecuMotion und DuoComfort
 
 Fernanzeige 
 über eine optionale Fernanzeige mit integriertem EisEx erhalten Sie die 
Anzeige des Betriebszustandes der Gasfl aschen (leer/voll) im Innenraum des 
Fahrzeugs. Für DuoComfort. Kabelbaum 6 m
 
 Winkelverschraubung 90° 
 zur Montage von DuoComfort oder Hochdruck-Schlauch, bei eingeschränkten 
Platzverhältnissen
 

Schlauchbruchsicherung 

 64,95 

 62,95 

64,95
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zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen.
Kältebeständig bis -30°C. DIN-DVGW geprüft.
•  Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm
•  Überwurfmutter x Schneidringverschraubung
•  G ¼ LH-Ü; x RVS 8
•  Längen von 750 mm dürfen nur für Flaschenhalterungen mit Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 „Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeit-
fahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen - Betrieb und 
Prüfung“ sind u.a. Druckregler spätestens 10 Jahre nach Herstelldatum gegen 
neue auszuwechseln.

Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar ist der „alte“ Regler gegen einen 
Regler nach DIN EN 12864, Anhang D (z.B. 310/711) auszutauschen. Für 
Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht 
Bestandsschutz. Eine Umrüstpfl icht auf 30 mbar besteht nicht. 

CARAVANINGHinweis zum Einsatz von Caravanregler

 Caravanregler PS 16 bar 
mit Wandhalterung zum Anschluß an Flüssiggasfl aschen bis 14 
kg Füllgewicht über Hochdruckschlauch (M 20 x 1,5 x  RVS 8 
/ 30 mbar). Bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter 
Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.
•  TYP: EN 71 = 30 mbar, Leistungsstufe 2, KLF x G ¼ LH-KN.
•  TYP: EN61DS =30 mbar, Leistungsstufe 3, KLF x G ¼ LH-KN.

 Schlauchleitung Hochdruck PS 30 bar 
zur Verbindung von Flasche zum Regler. Kältebe-
ständig bis -30°C. DIN-DVGW geprüft. Schlauchab-
messung 6,3 x 5,0 mm. Anschlüsse: Überwurfmutter 
x Überwurfmutter.

Regler 1,2 kg/h, Typ EN71 ohne Prüfventil 310/775 23,90
Regler 1,5 kg/h, Typ EN61DS ohne Prüfventil 310/776 36,35
Regler 1,5 kg/h, Typ EN61DS mit Prüfventil 310/777 50,60

Länge Art.-Nr. Preis
450 mm 310/754 17,65
750 mm 310/755 19,10

 Schlauchleitung Mitteldruck PS 6 bar 

Länge Art.-Nr. Preis

Anschluß an der Wand

 Caravanregler PS 16 bar - Anschluss Flasche 
zum direkten Anschluss an die Flüssiggasfl asche. Bestehend aus: Niederdruck-
regler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.
•  TYP: EN 61 = 30 mbar, Leistungsstufe 1, KLF x G ¼ LH-KN.
•  TYP: EN 71 = 30 mbar, Leistungsstufe 2, KLF x G ¼ LH-KN.
•  TYP: EN61DS =30 mbar, Leistungsstufe 3, KLF x G ¼ LH-KN.

Regler 0,8 kg/h, Typ EN61 ohne Manometer 310/711 12,50
Regler 1,2 kg/h, Typ EN71 ohne Manometer 310/712 16,90
Regler 1,5 kg/h, Typ EN61DS mit Manometer 310/713 49,90

 Duomatic Plus
Die einfache Möglichkeit zur Nachrüstung einer 
Zweifl aschen-Gasanlage in bestehende Fahrzeuge. 
Ist die Betriebsfl asche leer, schaltet sie ohne Unter-
brechung der Gaszufuhr auf die Reservefl asche um.
Duomatic L Plus
wie Duomatic Plus, jedoch mit zusätzlicher Fernan-
zeige und Eis-Ex.

Ergänzungssatz
Duomatic Plus für Gasfl aschen, die weiter als 65 cm 
voneinander entfernt stehen.
Schlauchleitung
bds. 3/8“ links Überwurfmutter. Länge 400 mm
 

 Duomatic Plus und Duomatic L Plus 

 Duomatic Plus 30 mbar 30 mbar 310/744 125,–
Duomatic Plus 50 mbar 50 mbar 310/745 125,–
Duomatic L Plus 30 mbar 30 mbar 310/746 209,–
Duomatic L Plus 50 mbar 50 mbar 310/747 209,–
Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil - nur für Duomatic L Plus 310/748 42,50
Ergänzungssatz für Gasfl aschen die 65 cm entfernt stehen. 310/749 44,50
Schlauchleitung Mitteldruck G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x400 mm 310/729 6,20
 

Anschluß an der Flasche

  Druck  EisEX Art-Nr. Preis 
 Regler ohne Manometer 50 mbar nein 310/707 8,50
Regler Schweiz ohne Manomtr. 50 mbar nein 310/740 12,50
Regler mit Manometer 50 mbar geeignet 310/723 20,95
Regler Schweiz mit Manomtr. 50 mbar geeignet 310/742 24,90
 

 zum Anschluss an Flüssiggasfl aschen bis 14 kg. Bestehend aus: Niederdruckreg-
ler, Leckgassicherheitsabblasventil PRV. Mit Entlüftungsstutzen, der gleich-
zeitig das Eindringen von Feuchtigkeit z.B. Regenwasser, in das Reglerinnere 
verhindert.
KLF x G ¼ LH-KN
 

 Caravanregler TYP CN 61 - 1,5 kg/h PS 16 bar 

! Anschluss = Aussengewinde

bei Neuinstallation !

Schlauch 400 mm 310/763 4,30
Schlauch 450 mm 310/756 3,75
Schlauch 750 mm 310/757 4,45

bei Neuinstallation !

ab  125,– 

! Nur für Austausch / Nicht für Neuinstallation !! Nur für Austausch / Nicht für Neuinstallation !! Nur für Austausch / Nicht für Neuinstallation !
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 zum Einbau in die Außenwand. Mit Schnellschluß-
ventil nach DVGW-Vorschrift. Für 30 mbar verwend-
bar. Maße. 135 x 70 mm
 

 Gasanschlußdose weiß 
 Nach neuester DVGW-Vorschrift mit Gassicherheits-
ventil. Der Gasschlauch läßt sich nur lösen, wenn 
die Gaszufuhr abgestellt ist. Erforderlich ist ein 
Karrosserieausschnitt von 160 x 70 mm
 

 Versorgungsklappe für Gas Versorgungsklappe für Gas

 mit Gassicherheitsventil. 
Dadurch lässt sich der 
Hahn nur bei einge-
stecktem Gasschlauch 
öffnen. Für Wandstärken 
von 15-40 mm.
 

 Gassteckdose 

300/668 55,–

mit Gassicherheitsventil. 

 ohne Schloß 310/957 35,95
mit Schloß 310/958 42,95
Gummidichtung 321/016 1,40
Gegenrahmen 321/017 1,40
 

 ohne Schloß jasmin 310/941 48,50
ohne Schloß weiß 310/945 48,95
mit Schloß braun 310/942 54,80
mit Schloß schwarz 310/943 54,80
mit Schloß reinweiß 310/944 54,80
 

 zum schnellen Öffnen und Schließen, mit 2, 3 oder 
4 Abgängen, mit einem Blindstopfen und Symbolen, 
Absperrarmatur nach DIN 4817-1
 

1   Verteilerblock Messing 

 2 Ausg., 8 mm 310/822 19,95
3 Ausg., 8 mm 310/820 23,95
3 Ausg., 10 mm 310/823 25,95
4 Ausg., 8 mm 310/821 33,95
4 Ausg., 10 mm 310/824 42,95
 

 mit Sicherheitskupplung nach DIN 4817-1 und 4815-5. Das Öffnen bzw. Schlie-
ßen des Absperrventils ist nur bei angeschlossenem Gasschlauch möglich
 

4   Kupplungs-Ventil 

 Durchgangsvent. KV 8 RVS 8 x Steckkupplng. 310/807 44,90
Abzweigventil AKV 8 RVS 8 x RVS 8 x Steckkupplng. 310/808 57,90
 

Anschluß an fest am Fahrzeug installierte Flüssiggasbehältern !

 

310/722 137,90

Anschlußdosen

 zum schnellen Öffnen und Schließen, Absperrarmatur nach DIN EN 12514-2 und 
DIN 4817-1, Messing blank,
 

3   Schnellschlußventil 

 Baureihe K, RVS 8 x RVS 8 310/805 11,95
Baureihe KZ, RST 8 x RVS 8 310/806 13,70
 

 Der Truma Eis-Ex verhindert bei Temperaturen unter 
ca. 4°C das Einfrieren der Regler durch Wasserrück-
stände oder anderer Rückstände wie z. B. Öle. Bei 
Minusgraden bleiben die Öle fl üssiger und der Regler 
bleibt so funktionsfähig.
Brüchige oder poröse Gasschläuche sollten un-
bedingt ausgetauscht werden. Im Winter sollten 
generell kältebeständige Schläuche, die mit einem 
entsprechenden Aufdruck gekennzeichnet sind, 
verwendet werden.
 

5   TRUMA - EIS - EX, 12 Volt 

310/360 23,60

 zum Anschluß von Eis-Ex an 230 Volt.
 

6   Trafo Stecker 

310/361 35,50

5

6

CARAVANING

Baureihe K
Baureihe KZBaureihe KV

Baureihe AKV 8

3

4

 mit Stecktülle 8 mm
 

2   Gasschnellkupplung 
310/931 11,30

3 SchnellschlußventilBaureihe KV

1

2

 Zur schnellen und bequemen Über-
prüfung aller Gasleitungen, Behälter, 
Schläuche, etc.
...denn dort, wo Sie 
mit Gas- und Druckluft-
anlagen konfrontiert 
werden, ist unser 
Lecksuchspray eine 
sinnvolle Ergänzung 
für jeden Werkzeugkas-
ten. Mit FCKW-freiem 
Treibmittel. Zeigt sicher 
das kleinste Leck durch Schaumbil-
dung in sehr gut sichtbarer Qualität mit mikroporö-
sem Schaum bei guter Standfestigkeit an - sogar bei 
Druck unter 5 mbar.
 

 LECK-SUCH-SPRAY 

 Lecksuchspray 400 ml 320/377 4,95
Lecksuchspray 125 ml 320/381 3,–
 

 GF x RVS 8, 30 mbar, 
1,5 kg/h. Zum Anschluß 
an fest am Fahrzeug 
installierte Flüssiggas-
behälter, bestehend aus: 
Niederdruckregler mit 
integrierter Überdrucksi-
cherheitseinrichtung und 
Prüfventil
 

 Druckregelgerät für Flüssiggas 

  310/726   47,20 

Druckregelgerät für Flüssiggas

 bestehend aus: Niederdruckregler, Leckgassicherheitsablasventil PRV, Kipphe-
belventil, Steckkupplung mit Absperrventil für die Notversorgung.
Anschluss: GF x Steckv./RVS 8; 50 mbar; 1 kg/h.
 

 Caravanregler TYP 61-F501 PS 16 bar 

  
 47,20 

belventil, Steckkupplung mit Absperrventil für die Notversorgung.

 137,90 

! Nur für Austausch / Nicht für Neuinstallation !! Nur für Austausch / Nicht für Neuinstallation !

230 Gasversorgung


