
Camping

 zum Anschluss an Kleinfl aschen bis max. 14 kg Füllgewicht. Bestehend aus: 
Niederdruckregler, Absperrventilen.
 

1   Niederdruckregler TYP CN60, 1 kg/h, PS 16 bar 

 TYP CN 60 - 50 mbar KLF x 2 x G ¼ LH-KN 310/706 15,50
TYP CN 60 - 50 mbar KLF x 3 x G ¼ LH-KN 310/702 17,90
TYP CN 60 - 30 mbar KLF x 3 x G ¼ LH-KN 310/719 21,70
 

1 Niederdruckregler TYP CN60, 1 kg/h, PS 16 barNiederdruckregler TYP CN60, 1 kg/h, PS 16 bar

 1 kg / h verstellbar, Druckeinstellung zwischen 25 
- 50 mbar (0,5 - 1 kg / h). Zum Anschluß an Flüs-
siggasfl aschen bis 11 kg. KLF x G ¼ LH-KN
 

2   Elf-Stufen-Niederdruckregler TYP CN60V50 1kg/h 

  310/708   19,30 

zum Anschluss an Kleinfl aschen bis max. 14 kg Füllgewicht. Bestehend aus: 
Niederdruckregler, Absperrventilen.

Elf-Stufen-Niederdruckregler TYP CN60V50 1kg/h

 zum Direktanschluß an Camping-GAZ 
Flaschen (901/903/907). Bestehend 
aus: Niederdruckregler, Absperrventil.
 

3   Niederdruckregler TYP CAM 1,0 kg/h 

 GAZ x G1/4 LH-KN 50 mbar 310/701 12,30
GAZ x G1/4 LH-KN 30 mbar 310/718 12,20
 

zum Direktanschluß an Camping-GAZ 
Flaschen (901/903/907). Bestehend 
aus: Niederdruckregler, Absperrventil.

310/701 

 Schnelles und bequemes Wechseln von 
Campinggasfl aschen ist nun kein Problem 
mehr. Sie verwenden weiterhin Ihren 
Gasdruckregler und sparen sich 
zukünftig den Einsatz von 
Werkzeug wie z.B. Zangen. 
TWISTER einfach aufset-
zen und fi xieren, fertig. 
Passend nur für Regler ohne 
Manometer (Ausnahme Truma 
Duomatic oder Triomatic).
Lieferumfang
1 TWISTER – Gasfl aschen – Wechselhilfe
1 Metallstift mit Kette

der praktische 
Helfer bleibt 
da wo er 
gebraucht wird 
- an der Regler-
mutter.

 Quickfree DGM Schlüssel 

 zur Verwendung im gesamten Campingbereich und 
bei Versorgungsanlagen für Caravan, Motorcara-
vans und Sportboote.
GAZ (M16 x 1,5) x Ag KLF
mit Sicherheitsventil
 

4   Gasflaschenventil für 

310/801 12,5012,50

 Das Gas-Kippschutzventil ist die perfekte Sicherheitseinrichtung für Terrassen-
strahler. Das Problem: Wenn der Terrassenstrahler unbeabsichtigt umkippt, kann 
unmittelbar Gas austreten oder sogar fl üssig über die Schlauchleitung zum 
Brenner gelangen! 
Die möglichen Folgen: eine erhebliche Gefährdung, vor allem dort, wo sich 
viele Menschen aufhalten, z. B. Gastronomie. 
Die Lösung: Das Gas-Kippschutzventil KS-40 schließt bei gefährlicher Neigung 
die Gaszufuhr sofort ab, und zwar direkt nach dem Gasregler. Nach dem Aufstel-
len des Terrassenstrahlers wird die Gaszufuhr automatisch wieder geöffnet. 
Anwendungsbereiche: 
- Vorgeschrieben für ortsveränderliche Terrassenstrahler
- Schirmheizgeräte nach DIN EN 14543 
- Geeignet für alle ortsveränderlichen Geräte mit 
Zündsicherung, bei denen die Gefahr des Umkippens besteht 
- Ideal auch zum Nachrüsten bestehender Geräte 
Technische Daten: 
- Betriebsdruck 30 oder 50 mbar 
- max. Betriebsdruck 65 mbar 
- maximaler Neigungswinkel 40 
- Anschlüsse G LH ÜM x G LH KN Norm und 
Zulassung: 
- Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 
14543, 
Abschnitte 5.5.3 und 5.6 
- DVGW geprüft 
für Terrassenstrahler 
- vorgeschrieben gemäß DIN EN 14543 
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN
 

9   Gas Kippschutzventil TYP KS-40 

- Ideal auch zum Nachrüsten bestehender Geräte 

- Anschlüsse G LH ÜM x G LH KN Norm und 

- Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 

  310/705   14,75 

 zum Anschluss an den Reglerausgang
•  für den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Ver-

brauchsgeräte an einen Regler
•  zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für 

Grills, Strahler, Kocher usw.
•  mit Absperreinrichtung
G ¼ LH-ÜM x (X) x G ¼ LH-KN
 

6   Abzweigventil PS 4 bar 

 2 Abgänge 310/802 6,50
3 Abgänge 310/803 7,30
 

 zum Anschluss an den Reglerausgang und für den 
gleichzeitigen Anschluss zweier Verbrauchsgeräte 
an einen Regler.
G ¼ LH-ÜM x 2 G ¼ LH-KN
 

5   Doppelabzweigstück 

12,5012,50

Die möglichen Folgen: eine erhebliche Gefährdung, vor allem dort, wo sich 
viele Menschen aufhalten, z. B. Gastronomie. 
Die Lösung: Das Gas-Kippschutzventil KS-40 schließt bei gefährlicher Neigung 
die Gaszufuhr sofort ab, und zwar direkt nach dem Gasregler. Nach dem Aufstel-
len des Terrassenstrahlers wird die Gaszufuhr automatisch wieder geöffnet. 
Anwendungsbereiche: 
- Vorgeschrieben für ortsveränderliche Terrassenstrahler
- Schirmheizgeräte nach DIN EN 14543 
- Geeignet für alle ortsveränderlichen Geräte mit 
Zündsicherung, bei denen die Gefahr des Umkippens besteht 

6,50
7,30

  310/804   5,60 

 zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für 
Grills, Strahler, Kocher, usw. Zum Anschluss an 
den Reglerausgang.
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN
 

7   Regulierventil 90° PS 4 bar 

310/800 5,405,40

 f. ND-Gasschläuche.
 

8   Schlauchbruchsicherung 

1

2

3

Butan-Campinggazflaschen bis 3 kg 
4

5

6

7

8

 320/364  6,70 
 Twister Gasflaschen Wechselhilfe 

 310/733  20,95 

9

Schnelles und bequemes Wechseln von 
Campinggasfl aschen ist nun kein Problem 
mehr. Sie verwenden weiterhin Ihren 

 50 mbar 310/938 12,95
30 mbar 310/953 13,20
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Allgemeines Zubehör  Baureihe L, Werkstoff Stahl mit Stahlschneidring für Stahlrohre.
 

1   DIN-Schneidring-Verschraubung Stahl 

 Winkelverschraubung Typ W RVS 8 x RVS 8 310/610 3,–
Winkelverschraubung Typ W RVS 10 x RVS 10 310/621 4,30
Gerade Verschraubung Typ G RVS 8 x RVS 8 310/611 1,90
Gerade Verschraubung Typ G RVS 10 x RVS 10 310/622 2,60
Kreuz Verschraubung Typ K 4 x  RVS 8 310/612 12,90
Kreuz Verschraubung Typ K 4 x  RVS 10 310/623 14,70
T Verschraubung TYP T 3 x RVS 8 310/613 3,50
T Verschraubung TYP T 3 x RVS 10 310/620 4,60
Schottverschraubung TYP SV RVS 8 x RVS 8 310/618 5,10
Schottverschraubung TYP SV RVS 10 x RVS 10 310/619 6,45

 
 1 Zuleitung, 2 Abgänge, Messing.
 

2   Zapfen-T-Stück 

 Zapfen T-Stück 8 mm RST 8 x RVS 8 RST 8 310/930 6,90
Zapfen T-Stück 10 mm RST 10 x RVS 10 RST 10 310/951 7,90

 
 mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre. Baureihe L.
 

3   Reduzierverschraubungen Stahl 

 Winkelverschr. TYP EVW RVS 10 x  RST 10 310/625 6,20
Reduzierverschr. TYP TR RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 310/629 9,80
Gerade Reduzierver. TYP GR RVS 10 x RVS 8 310/627 3,40
Reduziereinsatz TYP RED RST 10 x RVS 8 310/628 4,–
Reduziereinsatz TYP RED RVS 8 x RVS 10 310/952 3,60

 Messing
 

 Verbindungsstück 
 Verbind. gerade G ¼ LH-ÜM x RST 8 310/614 2,50
Verbind. Bogen 90° G ¼ LH-ÜM x RST 8 90° 310/616 8,90
Verbindungsstück G ¼ LH-KN x RST 8 310/932 1,85
Verbindungsstück G ¼ LH-KN x G1/4 LH-KN 310/933 1,80

 
 bestehend aus Übergangsstutzen 
für:
•  KLF x AG M 10 x 1: I, CH
•  KLF x IG W 20 x 1/14 LH: I
•  KLF x AG M 14 x 1,5: B, DK, SF, 

L, NO, A, PT, SC, CH, I, S
•  KLF x IG W 21,8 x 1/14 LH: DK, 

GB, F, NL, I, A, CH, E 
 

9   EURO-SET komplett 

 Dänemark, England, Frankreich, 
Niederlande, Italien, Österreich, 
Schweiz, Spanien
 

11   Übergangsstutzen 4 

 KLFxIG W21,8x1/14 LH 310/600 4,75
 

 bestehend aus 4 
Füllstutzen zum 
Befüllen deutscher 
Flüssiggasfl aschen 
durch autorisierte 
europäische Füll-
stellen.
 

10   Füll-Set „D“ komplett 

  310/900   15,95 

  310/901   15,95 

 für Schneidringverschraubungen Stahl. VPE = 5 St.
 

15   Überwurfmutter TYP M (8 mm / 10 mm) 

 8 Innengew. M 14 x 1,5 310/936 2,75
10 Innengew. M16 x 1,5 310/948 3,25
 

 Stahl gehärtet, VPE: 10 Stück
 

16   Schneidring TYP D 

 8 mm 310/935 4,30
10 mm 310/947 5,–
 

 zum Verschluß von Leitungen, nur einsetzbar mit 
Überwurfmuttern. Für Verteilerblock. VPE = 5 Stück
 

17   Blindstopfen 

 Blindstopfen 8 mm 310/937 6,–
Blindstopfen 10 mm 310/949 6,–

 für Haushaltskocher mit Rohrgewindeanschluß. Material Stahl mit Stahl-
Schneidring für Stahlrohre.
 

8   Aufschraubenverschraubung 

 Gerade Aufschraubenv. TYP GAI RVS 8 x G 1/2 310/959 3,60
Winkel Aufschraubenv. TYP WAI RVS 8 x G 1/2 310/962 7,–

 

 Messing, VPE: 10 St.
 

13   Verstärkungshülse für Rohre 

 Hülse 8 mm 310/928 4,50
Hülse 10 mm 310/929 5,50
 

12   Stecktülle für Gassteckdose 

 Stecktülle 8 mm 310/950 2,95
 

 Rohrlänge 5 m, Ausführung verzinkt oder mit Kunst-
stoff überzogen.
 

14   Präzisions-Stahlrohr 

 verzinkt, 8 x 1 mm 310/920 4,60
verzinkt, 10 x 1 mm 310/922 5,95
ummantelt, 8 x 1 mm 310/921 3,75
 

 mit Gummi Unterlage. VPE 10 Stück.
 

18   Rohrschelle 

 Rohrschelle 8 mm 310/939 6,75
Rohrschelle 10 mm 310/954 5,75
 

 Spezial-Heißlager-Paste, propanfest, hoch hitzebe-
ständig. Mit Original-MOLYKOTE. Zum Dichten aller 
Gashähne. Für alle Gewinde- und Schneidringabdich-
tungen. 20 g.

20   TRUMA-Paste 

  451/043   9,50 

 Schlauch 400 mm 310/763 4,30
Schlauch 450 mm 310/756 3,75
Schlauch 750 mm 310/757 4,45
 

 zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten 
und Rohrleitungen.
Kältebeständig bis -30°C. DIN-DVGW geprüft.
•  Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm
•  Überwurfmutter x Schneidringverschraubung
•  G ¼ LH-Ü; x RVS 8
•  Längen von 750 mm dürfen nur für Flaschenhalte-

rungen mit Auszugsvorrichtung verwendet werden.
 

21   Schlauchleitung Mitteldruck PS 6 bar 

 10 x 400 mm 310/780 5,80
10 x 1000 mm 310/781 8,40
 

 winterfest bis -30°C. 10 mm, G 1/4“ LH-UM (1/4“)�
 

Regleranschlußschlauch

 zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten 
und Rohrleitungen. Kunststoff mit Textil. Beidseit. 
Überwurfmutter.
•  G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM 
 

22   Schlauchleitung Mitteldruck PS 6 bar 

 300 mm 310/730 3,95
800 mm 310/731 5,60
1500 mm 310/732 8,60
 

 zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten 
und Rohrleitungen. Gummi 6,3 x 3,5 mm; kältebe-
ständig bis -30°C.
•  Überwurfmutter x Steckktülle
 

23   Schlauchleitung Mitteldruck PS 6 bar 

TYP: W

TYP: KTYP: TTYP: G

TYP: SV

1

1

1
1

1

2

3

TYP: EVW

TYP: TR3

TYP: GR
3

TYP: RED3

4

5

6

7

4

5

6 7

8
TYP: GAI

TYP: WAI

8
9

10

 400 mm 310/769 2,95
800 mm 310/770 4,50
1500 mm 310/771 5,30
3000 mm 310/772 6,50
 

11

12

13

14

15 16 17

18

20

19

 zum Abdichten jeder Gasverschraubung.
19   Gasdichtpaste 

  451/044   1,95 
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Marine
 zur Verwendung im gesamten Campingbereich und 
bei Versorgungsanlagen für Caravan, Motorcaravans 
und Sportboote.
GAZ (M16 x 1,5) x AG KLF
mit Sicherheitsventil
 

1   Gasflaschenventil für 

310/801 12,50

Marine

 zum Anschluss an Flüssiggasfl aschen bis 14 kg. 
Bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter 
Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck. EIN- / 
AUSGANG: Winkelform 90°. 30 mbar.
KLF x G1/4 LH-KN
•  NEU nach DIN EN 12864 annex M
 

2   Marineregler Typ CN61 0,8 kg/h 

310/727 28,40

Butan-Campinggazflaschen bis 3 kg 

 Eck-Form - TYP F61-F501. 30 mbar.
KLF x G ¼ LH-KN
 

3   Marineregler 0,8 kg/h PS 16 bar 

310/721 52,90
 zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten 
und Rohrleitungen.
•  Anschlüsse aus Messing mit Presshülsen aus 

Edelstahl
•  Schlauchleitung aus Gummi mit Textil
•  kältebeständig bis -30°C
•  Länge: 400 mm
 

 Schlauchleitung Mitteldruck PS 6 bar 

 G ¼ LH-ÜM x RST 8 310/816 8,35
G ¼ LH-ÜM x RVS 8 310/817 8,35
RVS8 x RST 8 310/818 8,35
RVS8 x RVS 8 310/819 8,35
 

 Kugelhahn 1/4“ links ÜM x G ¼ LH KN mit Befes-
tigung.
 

6   Kugelhahn 

310/811 21,45

 K8 Messing mit Befestigung. MS-DL + ÜM
 

4   Schnellschlussventil 

310/812 18,80

 RVS 8, absperrbar mit MS-DL
 

5   Verteilerblock Rohrverschraubung 

Kugelhahn 1/4“ links ÜM x G ¼ LH KN mit Befes-
tigung.

6

 2 Abgänge 310/813 39,10
3 Abgänge 310/814 57,30
4 Abgänge 310/815 77,60
 

 Bei der Montage von Schneidringverschrau-
bungen mit Cu-Rohr sind Verstärkungshülsen 
einzusetzen.
RVS 8 x RVS 8
 

 Messingverschraubung DIN 2353 

 Gerade Verschr. TYP G 310/963 6,65
Winkelverschr. TYP W 310/964 7,65
T-Verschr. TYP T 310/965 9,85
 

 RVS 8 x RVS 8
 

 Schottverschraubungen Messing 8 mm 

 Gerade TYP SV 310/773 19,95
Winkel TYP WSV 310/774 17,30
 

1

2

3
4

5

7
8

9

10

11
12

13

14

15

6

7

8
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10

11

12

13

1415

Länge: 400 mm
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Selbstklebender Tür- und Fensteralarm mit integrierter Sirene und Batterien. 
Kann an allen zu sichernden Türen 
und Fenstern befestigt werden und 
alarmiert, wenn diese geöffnet werden. 
Mighty Mini wird einfach über einen 

integrierten Schiebeschalter 
ein- und ausgeschaltet.
Technische Daten:
Spannungsversorgung 4,5V DC 
(3 x LR44), Schalldruck ca. 90 

dB, Temperaturbereich 
-10°C bis +80°C, 
Gewicht ca. 40 g
Lieferumfang:
Mighty Mini, Hand-
buch, Warnaufkleber

214/091 439,–

 G.A.S. pro Gaswarner 
Detektiert Betäubungsgase, Propan, Butan und optional 
Kohlenmonoxid bevor diese eine gefährliche Konzentration 
erreichen. Der automatische Selbsttest und die Temperatur-
kompensation sorgen stets für eine einwandfreie Funktion. 
Das Gerät kann verdeckt installiert werden, so daß nur die 
Sensoren sichtbar sind (siehe Beispiel). Bis zu drei Sensoren 
können angeschlossen werden. Mit WiPro (Einbruchalarm) 
kombinierbar.
Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, Reaktionsschwelle ab 50 ppm, Span-
nungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 90 dB (intern), Gewicht ca. 140 g, 
Maße (B x H x T)101 x 91 x 39 mm 
Lieferumfang:
Zentrale mit integriertem Pieper, 1 Sensor für Narkosegase, 
Propan und Butan, Warnaufkleber, Handbuch, Montagematerial

 Gaswarner 310/861 115,–

 empfohlen wenn nicht mit WiPro kombiniert. 
 Zusatzsirene 110 dB 310/863 19,95

 empfohlen bei getrennten Schlafräumen. Detektiert Betäubungsgase, Propan 
und Butan. 

 Zusatzsensor 310/862 49,95

 Mit diesem Kohlenmonoxid Sensor wird Ihre G.A.S.-pro zum „all in one“ 
Gaswarner. Der CO-Sensor wird anstelle des zweiten Gassensors an G.A.S.-pro 
angeschlossen und warnt Sie vor gefährlichen CO Konzentrationen durch defek-
te Heizungen oder mangelnde Belüftung. 

 Kohlenmonoxidsensor 310/862-1 68,95

 mit eigenem Akku. Empfohlen für Wohnwagen ohne eigene Versorgungsbatte-
rie. (12 Volt) 

 Back up Sirene 110 dB 310/872 39,95

 WiPro Funkalarmsystem 
Einbruchalarmsystem mit Funkmagnetkon-
takten zur Sicherung von Fenstern, Klappen 
und Türen. Fahrerhaustüren werden über 
vorhandene Türkontakte angeschlossen. Durch 
Funkmagnetkontakte geringer Einbauaufwand. 
Mit G.A.S.-pro kombinierbar. Sichere, codierte 
Funkübertragung.
Die durchschnittliche Batterielebensdauer der 
Funkkomponenten beträgt 2 Jahre.
Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 40 mA, Spannungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 110 
dB, Gewicht ca. 130 g, Maße (B x H x T)101 x 91 x 39 mm.
Lieferumfang:
Zentrale, Sirene, Betriebsanzeige, Funkmagnetkontakt für Aufbautür, Handsen-
der, Warnaufkleber, Handbuch, Montagematerial

 WiPro Funkalarmsystem 214/090 198,–
 Zusatz Funkmagnetkontakt 214/090-1 59,95
 Zusatz Handsender 214/090-2 59,95
o.Abb.  GSM Modul    zur Alarmübertragung auf‘s Handy 

 Gaswarner GBA 1 
Narkosegase, Propan und Butan werden in geringsten Mengen aufgespürt, be-
vor diese eine gefährliche Konzentration erreichen. Verfügt über automatischen 
Selbsttest und Temperaturkompensation für fehlerfreien Betrieb. Zusätzlich ist 
eine Einbruchalarmfunktion für die Fahrerhaustüren zuschaltbar. Das optionale 
230 V Steckernetzteil gewährt Ihnen die freie Wahl bei der Spannungsversor-
gung. Für Wandmontage oder mobilen Einsatz geeignet.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: 12/24 V DC, Sirene: ca. 93 db (interne Sirene), Strom-
aufnahme: ca. 70 mA, Empfi ndlichkeit: ab 50 ppm, Schalldruck ca. 93 dB, 
Gewicht ca. 80 g
Lieferumfang:
GBA-I mit integrierter Sirene, Anschlußkabel 12/24 V, 
Handbuch, Warnaufkleber, Montagematerial

 Gaswarner GBA 1 310/870 83,–
 Steckernetzteil 230 V 310/871 16,95
 Anschlußkabel 12/24 V 310/871-1 14,95

 Kompaktalarmeinheit „Mini-Mighty“ 

 Kompaktalarmeinheit „Mini-Mighty“   214/098   21,95 

  214/098-1   5,50  Ersatzbatterien 3-er Set 

 detektiert Betäubungsgase, Propan, Butan und 
verfügt über einen zuschaltbaren Einbruchalarmmo-
dus, der bei Bedarf aktiviert werden kann und die 
Fahrerhaustüren sichert. Die Software gesteuerte 
Temperaturkompensation und der automatische 
Selbsttest sorgen für fehlerfreien Betrieb. Installati-
onsfreier Betrieb im Zigarettenanzünder.
Technische Daten:
Spannung: 12/24 V DC, Stromaufnahme: ca. 70 mA, 
Empfi ndlichkeit: ab 50 ppm, Schalldruck: ca. 93 dB, 
Gewicht: ca. 50 g
Lieferumfang:
GAS-plug, Handbuch, Warnaufkleber
 

 GAS plug „all in one“  

310/873 79,–

 alarmiert bei unbefugtem Öffnen der Fahrerhaustü-
ren. Bei kleineren Fahrzeugen ist Guard - plug eine 
echte Alternative zu aufwendigen, festinstallierten 
Alarmsystemen.
 

 Guard - plug 

214/097 51,–
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 Rauchmelder, batteriebetrieben 

 Alarmgerät 310/855 174,–
Narkosegas Sensor 310/856 79,90
Blitz-Signallampe 310/857 39,90
Kombi-Alarmeinheit Blitz+Sirene 310/858 113,90
Zusatzsensor Gas 310/859 77,50
 

 NEU: jetzt 12 + 24 Volt
Warnung durch lautes Signal, lange 
bevor das Gas seine Wirkung erzielt.
•  warnt vor Narkosegasen
•  mobil einsetzbar durch 1,8 m 

Leitung mit Universalstecker zum 
Anschluß in 12 V Zigarettenanzün-
der- und Bordsteckdosen

•  akustisches und optisches Signal
•  inklusive Wandhalter 12 V, 1,6 W
•  Maße: 130 x 75 x 40 mm
 

 K.O. Gasalarm  

 Der fotoelektronische Rauchmelder 
als wirksamer Schutz vor Rauchver-
giftungen in Caravans, Reisemobilen 
oder im Haus. Betrieb: 9 Volt Block 
(enthalten). Schutzklasse 3.
 

 Gaswarngeräte schützen Leben und Gesundheit, indem sie die Atemluft 

eines Raumes überwachen und optischen und akustischen Alarm auslösen, 

sobald die Gaskonzentration einen der überwachten Gasart zugeordneten 

Schwellwert überschreiten.

AMS-Gaswarngeräte basieren auf der in AMS-Gaswarngeräten langjährig 

bewährten Halbleiter-Sensorik.

TYP P
warnt bei Flüssiggas (Propan/Butan) 

und Stadtgas/Erdgas (Methan)

Typ C
reagiert bei Kohlenmonoxid (CO) und Rauch (Feuer)

Das Gerät der Modellreihe CAMP SIGNAL ist ein lautstarkes Warnsystem, 

das neben der vollständigen Halbleiter-Elektronik auch den Sensor und den 

akustischen Signalgeber enthält.

•  Anschluß 12 Volt Gleichstrom (DC)

•  Größe: ø 55 mm / Höhe: 30 mm

•  inklusive Anschlußkabel

 

 Alarmgerät zur Warnung bei Überfällen mit Narkosegas (KO-GAS) auf par-
kende Caravans, Wohnmobile und LKW-Fahrerkabinen.
Das System ist anschlussfertig verdrahtet und besteht aus zwei Sensoren 
und einer lautstarken Sirene (größer 97 dB).
Anschlussmöglichkeit für einen 3. Sensor und einer externen Alarmeinheit 
wie z. B. Blitzsignallampe. Der 3. Sensor kann als zusätzlicher Narkosegas-
sensor oder als Gassensor (Propan, Butan, Methan) geliefert werden.
Zubehör:
Narkosegas Sensor
im Aufbausockelgehäuse mit Schalter und Betriebsanzeige-LED- anzuschlie-
ßen als 3. Sensor
Gassensor (Propan, Butan, Methan)
Alarmschwelle der Raumluft: Butan: ca. 0,4 %, Propan ca. 0,5 %, Methan 
ca. 1,0 %. Diese Werte liegen weit unter der unteren Zündgrenze eines 
möglichen explosionsfähigen Gemisches.
Blitz-Signallampe
12 VDC; 450 mA; Stroboskop-Blitz; 75 Bl./min. rote Lichthaube; Spritzwas-
sergeschützt für Außenmontage
Kombi-Alarmeinheit, Blitz und Sirene
108 dB (A ¬± 3/1m); 60 Bl./min. rote Lichthaube; 12 VDC; 100 mA; Schutz-
art IP65
 

Alarmgerät

Kombi-Alarmeinheit

Blitz-Signallampe

Narkosegas-
Sensor

Zusatzsensor Gas

 Gaswarnsystem „Camp Signal“ 

Das ultimative Alarmgerät für Gas und Narkosegas.
Das AMS KOMBIALARM compact ist ein autarkes Warnsystem mit eingebautem Sensor und akustischem Signalgeber. Es ist für den Anschluss an 12 V DC ausge-
legt. Das System ist mit einer ganz speziellen Sensorik ausgestattet, die es erlaubt, das Gerät zugleich sowohl als Gasmelder als auch als Narkosegaswarnanla-
ge einzusetzen. 
Das Alarmsystem ist speziell für den Einsatz in Caravan und Wohnmobil mit kleinerem Raumvolumen konzipiert, wo der Betrieb von einem Sensor zur Detektion 
von Gas und Narkosegas ausreichend ist.
Das AMS KOMBIALARM compact spürt Narkosegase bereits bei geringsten Konzentrationen auf, also noch bevor sie ihre betäubende Wirkung entfalten und 
die Reaktionsfähigkeit der Insassen ausschalten können. Bei den 
Gasen Butan/Propan/Methan liegt die Ansprechschwelle weit unter 
der unteren Zündgrenze des Gases, d. h. dem Punkt, an dem ein ex-
plosionsfähiges Gemisch entsteht. Das System zeichnet sich durch 
einen vergleichsweise sehr niedrigen Stromverbrauch aus.
Der Anschluss sowie die Bedienung des Alarmgerätes ist denkbar 
einfach und kann von jedem Bediener fehlerfrei bewerkstelligt 
werden.
Die Einstellung der Empfi ndlichkeitsschwelle der Sensorik erfolgt 
vollautomatisch.
Technische Daten:
Betriebsspannung 12 V DC  Stromaufnahme Ruhe ca. 90 mA, Alarm 
ca. 145 mA  Ansprechschwelle Butan ca. 0,4 %, Propan ca. 0,5 %, 
Methan ca. 0,8 %, Narkosegas ab ca. 100 ppm  Alarmton 85 dB (A)  
Abmessung (BxHxT): 115 x 90 x 30 mm

 Type C - CO 310/852 63,95
Type P - GAS 310/853 63,95
 

 LIFEGUARD - Alarm bei KO-GAS Überfall 

 Kombi Alarm Compact 310/874 99,90
Zusatzsensor CO 310/875 61,50
 

 Kombi Alarm Compact 

  310/860   104,90   310/865   10,50 

 10,50 

 99,90 

 63,95 
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 bis 22,5 kg, mit Maßband; 
mit ablesbarer Skala, um-
klappbarem Haltegriff und 
außziehbarem Maßband (1 m). 

320/378 9,50

 Gasfl aschen-Federwaage 

 für 5 kg- und 11 kg-Flaschen, aus kältebestän-
digem Kunststoff (bis - 40°C), Gasfl asche wird 
einfach mit Gurtband festgeschnallt
 

 zum schnellen und sicheren Befestigen von 
Gasfl aschen. Größe: 25 x 1000 mm
 

320/382 3,60

 Vier Zentrierstücke aus Kunststoff zum Auf-
schrauben und zur Aufnahme von 4 verschiede-
nen Gasfl aschengrößen. Der Ring mit Gurt dient 
der stabilen Befestigung der zentrierten Flasche
 

320/376 7,25

 bewährte 
Federdruckwaa-
ge in robuster 
Ausführung
 

320/370 6,50

 UNIVERSAL-Flaschenhalter   Gasfl aschen-Halter 

 Zibro Plus Kristall 

311/008 53,90

 vollsynthetisches, gereinigtes und geruchloses 
Petroleum für Petroleumöfen, im 20 Liter Gebin-
de. Auch für DTN-Geräte geeignet!
 

 Gasfl aschen Inhaltsanzeige 

 Die ideale 
Messmöglichkeit 
für den Inhalt 
von Gasfl a-
schen. Anzeiger 
einfach nur auf 
die Außenhaut 
der Flasche be-
festigen, schon 
fertig. Somit 
kann auch kon-
tinuierlich der 
Gasverbrauch 
kontrolliert 
werden.
 

 Spannband mit Klettverschluß 

 Skala bis 12,5 kg 320/371 4,–
Skala bis 25,0 kg 320/372 5,30
 

 Gasfl aschenwaage 

 lange Ausführung 320/379 4,95
kurze Ausführung 320/380 4,75
 

 9,50 Art-Nr.  320/378 

 4,75 ab

 3,60 Art-Nr.  320/382 

 Petroleumofen Zibro R 19 C 

 Petroleumofen Zibro SRE 149 

 für Räume bis 105 m3, mit Not-Aus, Kipp- und 
Kindersicherung, 24 Stundentimer, selbstreini-
gender Brenner, Ventilator, Booster-Start. Tank 
mit Auslauf-Stop. Tankinhalt 4 Liter, Leistung 
830 W, 2,7 KW, Verbrauch 86 - 281 ml/h. Maße 
33 x 30 x 42 cm, Gewicht 8 kg
 

 kompakter Ofen für Räume bis 105 m3. Gestartet 
wird mit einem Druck auf die batteriebetriebene, 
elektr. Zündung. Mit Notschalter und automati-
scher Abschaltung bei zu hoher Abgaskonzentra-
tion, Tankvolumen 4 Liter, Verbrauch 280 ml/h, 
2,9 KW, Kippsicherung, Überhitzungsschutz. 
Maße 43 x 30 x 51 cm, Gewicht 9 kg
 311/006 269,–

311/007 299,–

Petroleumofen Zibro

 269,– 
Art-Nr.  311/006 

 299,– 
Art-Nr.  311/007 
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 Mit dem GIM können Sie in Sekundenschnelle unabhängig vom Standort Ihrer 
Flasche elektronisch genau den Gasvorrat schnell und zuverlässig überprüfen. 
Dabei spielt es keine Rolle, wo die Flasche gerade steht. Selbst geringe Gasvor-
räte, von z. B. nur 0,5 kg können zuverlässig gemessen werden. Der GIM wird 
einfach auf der Oberseite der Flasche angesetzt und durch Magnete gehalten. 
Durch Drücken der Inhaltstaste erscheint in wenigen Sekunden der Gasvorrat in 
kg auf dem LCD-Display. Durch Drücken der Menuetaste kann die jeweils letzte 
Messung nochmals abgerufen werden. Dies ist besonders dann von Vorteil, 
wenn Sie Messungen in bestimmten Zeitabständen durchführen, um Ihren 
Gasverbrauch zu berechnen. Über die Menuetaste können Sie außerdem die 
Temperatur abfragen.
Für 11 kg Stahl - Propangasfl aschen.
Maße: 130 x 55 x 55 mm; 290 g
 

 Gasflascheninhaltsmesser GIM 
 ideal für ALU-Gasfl asche. Die Sensoreinheit wird einfach auf der Oberseite der 
Flasche aufgesetzt, dadurch ist auch bei mehreren Flaschen im Gaskasten ein 
fl exibler Einsatz möglich. Die LCD-Fernanzeige im Innenraum Ihres Fahrzeuges 
zeigt den Gasvorrat in kg an. Durch die kleine fl exible Sensoreneinheit keine 
Höhenprobleme im Gaskasten. 
Für 5 und 11 kg Propangasfl aschen.
Maße: 86 x 67 x 25 mm; 
 

 Gasflascheninhaltsmesser GIM-Plus 

 für 2 Gasfl aschen. In Sekundenschnelle können Sie den Inhalt von 2 Gas-
fl aschen messen - egal ob 5 - oder 11 kg Flaschen, bzw. je eine 5 und 11 
kg Flasche. Das LCD - Display wird mittels 6 m langem Kabel im Innenraum 
angebracht. 
 

 Gasflascheninhaltsmesser GIM-DUO 

 mit Ventil und Schutzkappe, amtl. geprüft, leer; aus 
Stahlblech lackiert, mit Schutzmantel
PROPAN/BUTAN-Füllung
 

 Camping-Propanflaschen Camping-Propanflaschen

 ...ein neues Zeitalter hat begonnen
Überladene Deichselkästen und rostige Flaschen 
gehören der Vergangenheit an. Die neue 11 kg 
Alu-Flasche mit einem Leergewicht von nur 
5 kg kann jeder händeln. Sie sparen bis 
zu 12 kg Gewicht zur herkömmlichen 
Stahlfl asche. Bei Alu-Flaschen gibt es 
in der Flasche auch keine Korrosion, 
Restpartikel können deshalb nicht 
Ihren Kocher oder Heizung ver-
stopfen. Die Alu-Flaschen sind voll 
recycling-fähig. 
Mit internationaler Zulassung und 
deutschem TÜV-Stempel. 
Mit Ventil und Schutzkappe.

 Alu-Gasflasche  

 Camping-Propanfl aschen 
ab  38,90 

 Durchmesser 300 mm, Höhe 550 mm incl. Schutzkragen - dieser kann 
leicht abgeschraubt werden. CE-Kennzeichen.
Lieferumfang:
festeingebautes Füllstopventil (max. 80% Füllung), Sicherheitsventil 
(27 bar), Füllstandsanzeige, Direktbefüllstutzen.
Diese Tankfl asche kann mit dem Euroadapter (nicht im Lieferumfang) 
in vielen europäischen Ländern an Autogastankstellen oder Füllsta-
tionen betankt werden. Zum Anschluß vorhandener Regler ist ein 
Adapter von Großfl aschen auf Kleinfl aschen notwendig.
Euro-Adapter
Euro-Adapter zum Befüllen der Gastankfl asche 320/367 
an Füllstationen und Autogastankstellen in den meis-
ten europäischen Ländern
 

 Alu-Gasfl asche  

ab  123,– 

 Gas Tankfl asche 
23 l   389,– 

Durchmesser 300 mm, Höhe 550 mm incl. Schutzkragen - dieser kann 

 Gas Tankflasche 23 l 

•  Ungewöhnlich leicht
ca. 2/3 leichteres Gewicht als herkömmliche 
Gasfl aschen
•  Ungewöhnlich sicher
TÜV Zulassung streng nach EG-Norm
•  Ungewöhnlich zuverlässig
kein Rost, keine verstopften Rohre
•  Ungewöhnlich ansprechend
hochwertige Legierung, zeitlose Form, 
edle Oberfl äche
•  Ungewöhnlich umweltfreundlich
langlebig, energiesparend, recyclingfähig
•  Ungewöhnlich praktisch
für Camping & Freizeit, Hobby & Handwerk, 
Arbeit & Beruf
 

320/375 98,50

320/373 124,90

GIM GIM-PLUS

GIM-DUO

Schluß mit       der Schlepperei

H
öhe 60 cm

H
öh

e 
40

 c
m

 5 kg - Gasfl asche 320/350 38,90
11 kg - Gasfl asche 320/351 48,–
 

 Gas Tankfl asche 23 l 320/367 389,–
Euro-Adapter 320/368 25,90
Zwischenst. 33 kg Fl. 310/600 4,75
 

 6 kg 320/366 123,–
11 kg  320/352 134,–
11 kg - Schweiz 320/365 134,–
 

320/374 177,90
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