
 mit 10 Meter 3-adrigem Kabel 3 x 1,0 mm2. Für 
Haushalt, Werkstatt, Gewerbe und Camping usw. Mit 
4 Schuko-Steckdosen. Nur zur Verwendung in trocke-
nen Räumen. Nicht Feuchtraum geeignet! Nicht für 
den Garten!
 

4   Sicherheits-Kabeltrommel 

5   Kompakt Kabeltrommel 

 25 Meter, mit Kabel H07-RN-F x 1,5 mm2, mit 3 
Schutzkontaktdosen und Klappdeckel. Mit Thermo-
schutzschalter. Zur Verwendung im Freien. 
 

8   Kunststoff-Kabeltrommel 

 mit 25 m 4,55 kg 321/051 55,90
mit 50 m 7,2 kg 321/052 79,95
 

 CEE-Kabeltrommel
mit Kabel 25 m lang, 3-adrig, Kabelquerschnitt 2,5 
mm2. Kabelbezeichnung: HO 7 RN-F 3 G 2,5. Mit 2 
Schukosteckdosen und 1 CEE-Steckdose 3-polig mit 
Thermoüberlast-Schutzschalter. Zur Verwendung 
auch im Freien.
CEE-Verlängerung mit Trommel
wie oben, jedoch nur 1 CEE-Stecker und 1 CEE-
Kupplung
 

 CEE-Kunststoff-Kabeltrommel  

 Jumbo-Kabeltrommel
für den Einsatz speziell im Caravan- und Boots-
bereich. Mit 40 m H07RN-F G 2,5 qmm schwarz. 1 
CEE-Steckdose 16 A, 230 V, 3-pol., 2 Schutzkontakt-
steckdosen, 1 Thermoschutzschalter.
Metall-Wandhalterung
zum einfachen Aufhängen der Jumbo-Kabeltrommel

 Adapterstecker Schuko   2 x 2,5 A
 

321/038 2,95

 EURO-Triplex-Stecker   macht aus 1 Schukosteckdose 3 Steckdosen für 
Europastecker.
 

321/037-1 2,95

 Mechan. Zeitschaltuhr für den Außenbereich. 24 Std. Timer, Kindersicherung, 
CE- und TÜV geprüft. Technische Daten: 220-240 V / 50 Hz, Nennstrom 16 A, 
Max. Belastung 3500 Watt 

 Zeitschaltuhr, spritzwassergeschützt 

Adapterstecker Schuko

EURO-Triplex-Stecker
Europastecker.

Mechan. Zeitschaltuhr für den Außenbereich. 24 Std. Timer, Kindersicherung, 
CE- und TÜV geprüft. Technische Daten: 220-240 V / 50 Hz, Nennstrom 16 A, 
Max. Belastung 3500 Watt

Zeitschaltuhr, spritzwassergeschützt

 Adapterstecker Schuko  EURO-Triplex-Stecker  Zeit-
schaltuhr, 

spritz-
wasserge-
schützt 

Adapterkabel (Einspeisung - Abnahme)

 Länge: 1,5 m; Gummikabel: 3 x 2,5 m2 
 

1   Schuko-Stecker - CEE Winkelkupplung 
321/042 16,70

 Länge: 0,5 m; Gummikabel: 3 x 2,5 m2 
 

2   Schuko-Winkelkupplung - CEE Stecker 
321/046 22,90

 Länge: 0,5 m; Gummikabel: 3 x 2,5 m2

 

3   CEE Stecker - Schuko-Kupplung 
321/047 9,70

 Länge: 1,5 m; Gummikabel: 3 x 2,5 m2

 

4   CEE Stecker - Schuko-Kupplung 
321/048 14,50

 Länge: 1,5 m; Gummikabel: 3 x 2,5 m2

 

5   CEE Kupplung - Schuko-Stecker 
321/049 13,95

 CEE-Kupplung/Schweizer Stecker, 40 cm
 

6   CEE-Adapterkabel 
321/045 20,50

 als Verbindung zwischen CARAVAN-Einspeisungsstecker und Stromkasten. Mit 
Schuko-Stecker und CEE-Kupplung; Gummikabel 3 m lang
 

7   Adapterleitung 

321/060 19,95

 - 1,5 m lang, Querschnitt 2,5 mm2, 3-polig, 230 Volt. Zur Verwendung als 
Verbindungsleitung zwischen Kabeltrommel mit CEE-Steckdose und CEE-Ein-
gangssteckdose am Caravan.
 

8   CEE-Verlängerungskabel 

321/063 15,–
 Gummikabel 25 m lang 321/062 63,50

1 2

3
4

5
6

7

8

3   Kabeltrommel aus Kunststoff 
 Mit 4 eingebauten Schukosteckdosen, Tragegriff und 
Feststeller. CE
 

 Zum Aufrollen des Verlängerungskabels. Bei 3 x 2,5 
m2 kann man bis zu 40 Meter aufbewahren.
 

1   Kabeltrommel Crusader 

3

1

2

5
8

6

321/086 6,95

 der neuen Generation, mit 4-fach-Steckdose und 
20 m Kabel H 05 VV-F3 G 1,5 Leitung für Innenge-
brauch. Halboffene Bauweise. Nennspannung 250 
Volt 16 A. mit Schuko-Stecker. Normalausführung. 
Nur für Innengebrauch. Nicht Feuchtraum geeignet!
 

  321/053   19,95 

  321/056   36,50 

 CEE-Kabeltrommel 321/054 87,90
CEE-Verlängerung 321/055 79,90
 

  321/067   72,90   321/061   8,80 

2   Jumbo-Kabeltrommel 

7

6

7
4

 Jumbo-Kabeltrommel 321/065 149,90
Metall-Wandhalterung 321/065-1 10,95
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 Thermoplast, 3-pol., blau
 

1   CEE - Stecker 

13   Italien/Griechenland    250 V AC/16 A 
 Zwischenstecker  

14   Schweiz   250 V 10 A  
15   Frankreich/Belgien   230 V 10/16 A 

 HO5VV-F 3 x 1,5 mm2, PVC-Außenmantel, weiß. 
Rolle 50 m. Preis pro Meter
 

 Elektrokabel H05VV-F 3 x 1,5 qmm 

 Starkstromkabel für die Verlegung im Erdreich, in 
Wasser und Beton. Nennspannung 0,6/1 KV. Rolle 
50 m. Preis pro Meter
 

 NYY-J Erdkabel 

 mit 5 Kabelrollen bestückt. Rollen aus Kunststoff. 
Querschnitte von 1,5 mm2 bis 4,0 mm2

 

 Kabelrollenständer 

1 3

6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

17

  321/026   3,95 

 Thermoplast, 3-pol., blau
 

2   CEE - Kupplung 
  321/031   4,20 

 230 Volt
 

3   Schuko - Gummikupplung 
  321/030   4,30 

 230 Volt
 

4   Gummistecker, Schuko 
  321/025   3,– 

 ohne Schuko-Steckdose
 

5   Winkelstecker CEE 
  321/033   5,30 

 für die Stromzuführung zum Caravan. Mit Schuko-
steckdose an der Rückseite
 

6   Schuko-Winkelkupplung 

  321/040   9,95 

 mit Schukosteckdose 230 V
 

7   CEE-Winkelkupplung 

  321/041   9,30 

 mit Deckel ohne Schukosteckdose
 

8   CEE-Winkelkupplung 

  321/044   8,50 

9   CEE - Adapterstecker Frankreich 
  321/068   18,70 

 CEE-Stecker/Schuko-Steckdose mit Klappdeckel. 
Gesamtlänge = 145 mm
 

10   ABL - Adapterstück 

  321/043   17,60 

 Die 3 gebräuchlichsten Steckerarten der Welt
 

11   Universal-Reisestecker-Set 

  321/029   4,95 

 der neue Welt-Reise-Stecker-Adapter ist eine Weiter-
entwicklung des bekannten Travel-Star
 

12   Travel Star Plus 

  321/032-1   16,95 

  321/050   3,75 

  321/057   4,95 

  321/059   5,50 

 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt; 1 x CEE-Stecker, 
3 x Schukosteckdose
 

17   CEE - Kompakt - Verteiler 

  321/431   38,95 

 CEE-Stecker, 16 A + Schukosteckdose, spritzwasser-
geschützt
 

20   Caravan - Adapter 

  321/432   15,70 

 Bei jeder Arbeit im Freien ist jetzt Ihre Kabelverbin-
dung (Stecker und Kupplung) geschützt vor Regen 
und Nässe. Der Safe verhütet, daß Verbindungen 
auseinanderfallen und Kleinkinder gefährdet werden. 
Durchmesser: 6 cm
 

21   Kabelsafe 

 Kabelsafe Schuko-Stecker 321/039 4,95
Kabelsafe CEE-Stecker 321/039-1 9,50
 

2 4

5

19

16

 einfache Handhabung durch länderspezifi sches 
Farbleitsystem. Durch Austauschen der Ländermodu-
le sind Sie für die meisten Reiseziele (z. B. Schweiz, 
Italien, GB, USA, usw.) bestens gerüstet. TÜV/GS 
geprüft.
 

16   Weltreise - Stecker - Set 

  321/141   11,95 

 16 A / 230 V / 3-pol., spritzwassergeschützt. Maße 
14 x 9 x 8,5 cm
 

18   CEE Wandsteckdose 

  321/110   6,95 

 16 A / 230 V / 3-pol., spritzwassergeschützt, Maße 
12 x 7,5 x 7 cm
 

19   CEE Wandstecker 

  321/111   6,95 

18 21

20

  321/071   1,90 

 3 x 1,5 qmm 321/095 1,90
3 x 2,5 qmm 321/096 2,90
 

Made in  Germany

 Ständer leer  321/072 51,95
Ständer voll bestückt (5 Rollen)  321/073 415,–
Ersatzrollen rot 1,5 qmm 100 m Rolle 321/074 0,95
Ersatzrollen schwarz 1,5 qmm 100 m Rolle 321/075 0,95
Ersatzrollen rot 2,5 qmm 100 m Rolle 321/076 1,–
Ersatzrollen schwarz 2,5 qmm 100 m Rolle 321/077 1,30
Ersatzrollen rot 4,0 qmm 50 m Rolle 321/078 2,30
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 Sicherung 
 10 A / 10-er Pack 321/022 4,50
16 A / 5-er Pack 321/019 3,–
 

 2 Stück Sicherungsverschraubung 
  321/028   5,30 

4,50

5,30

 CEE - Einspeisung creme 321/024 9,95
CEE - Einspeisung grau 321/066 9,95
CEE - Einspeisung weiß 321/064 9,95
Ersatzdeckel creme 321/035 5,50
  

Achtung!
Aus Sicherheitsgründen mit Deckel nach oben 
montieren. Für Wandstärken von 15-40 mm

 kleine Ausführung mit Klappdeckel, Deckelraste-
rung u. rückseitigem Abdeckgehäuse, spritzwasser-
geschützt, Bohrung nur 89 ø, Einbautiefe 81, 230 
V. Außenmaße: 104 x 104 mm
 

4   Caravan-Einspeisungsstecker CEE 

 mit wasserdichter Gummikappe, Stecker mit Klapp-
deckel, ohne Sicherungsaufnahme
 

5   Caravan-Vorzeltsteckdose, Schuko 

 mit Schiebedeckel, Einbaumaß 10 x 7 cm, 
Tiefe 12 cm
 

 mit Klappdeckel, Einbaumaß 13,5 x 7 cm, Einbau-
tiefe ca. 6,5 cm. Komplett mit Gummi-Dichtung 
und Gegenrahmen
 

7   Caravan-Einspeisungsstecker CEE 

 für 12 Volt, 230 Volt, Antenne und SAT-Anschluß. 
Maße: 70 x 135 x 65 mm (b x h x t)
 

8   Außensteckdose 

 mit 230 V-Schuko-Steckdose, 12 V-Steckdose, sowie 
TV/Sat-Anschluß.

9   Vorzeltsteckdose 

 elektronischer Ein/Aus-Schalter. Sein Sensor 
reagiert auf Infrarotstrahlung, die z. B. von 
Personen oder Autos ausgeht. Reichweite ca. 10 
m. Einschaltdauer von ca. 5 sek bis ca. 15 min 
einstellbar. Max. Reichweite ca. 10 m, einfacher 
elektrischer Anschluß. 10-30 V, AC/DC-Einspeisung
 

14   Bewegungsmelder 12 V, weiß 

1

10   Universal-Vorzeltsteckdose 
 Schuko/12V/Sat/TV Steckdose, Thermoplast, Boh-
rung: 95 mm, Maße: 120 x 140 x 65 mm (BxHxT)
  weiß 

11   Einspeisungsstecker 2005 CEE17 
 große Ausführung mit Klappdeckel, Deckelrasterung 
und rückseitigem Abdeckgehäuse, spritzwasserge-
schützt, Bohrung: 95 mm, Einbautiefe: 75 mm, 230 
V; Thermoplast weiß, Maße: 120 x 140 x 75 mm 
(BxHxT)
 12   3-fach Schuko-Tischsteckdose 
 mit 1,5 m Zuleitung, H05VV-F 3 x 1 m2

 

13   6-fach Schuko-Tischsteckdose 
 1,5 m Zuleitung; H05VV-F 3 x 1 m2, mit Schalter
 

2   Elektrosteckdose 220 V + 12 V 

  300/669   49,50 

 Schützen Sie sich vor Energiediebstahl im 
Außenbereich. Passend für alle handelsüblichen 
Steckdosen. Einfach in die Steckdose einstecken 
- verriegeln - fertig. Bestehend aus vernickeltem 
Metallhebelschloß, sowie aus fl ammsicherem ABS.
 

3   Steckdosen Schloß 

  321/140   11,95 

  321/000   9,25 

6   Caravan-Einspeisungsstecker CEE 

  321/020   11,95 

 Einspeisungsstecker CEE 321/015 12,95
Gummidichtung 321/016 1,40
Gegenrahmen 321/017 1,40
Ersatzdeckel braun 321/014 6,40
Ersatzdeckel weiß 321/018 6,40
 

  320/970   51,95 

weiß 320/971 31,90
silber/grau 320/972 29,95
Ausführung Frankreich 320/971-1 38,90
Ersatzdeckel weiß 320/974 3,50

  320/973   34,50 

  321/036   18,30 

  321/090   2,10 

  321/091   3,95   320/650   53,50 

2

6

11

12
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9
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3

 Stecker mit Sicherung 321/021 11,95
Stecker ohne Sicherung. 321/027 12,95
Ersatzdeckel 321/023 4,95
  

 mit 2 Sicherungshaltern, mit wasserdichter Gummi-
kappe, 16 Ampere, Stecker mit Klappdeckel
 

1   Caravan-Einspeisungsstecker, Schuko 

4

5

13
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 Einbauprogramm SYSTEM 10000   - die Camping- und Caravan Industrie muß mit dem Platzangebot haushalten. Begrenzte Einbaumöglichkeiten 
oder konstruktive Einschränkungen lassen den Einsatz von konventionellen Geräten nicht zu. SYSTEM 10000 überzeugt durch minimale Raumabmessung 
bei maximaler Leistung und ausgewählter Design-, Material- und Farbgebung.
 

1   12 V Dimmer   stromsparender 12 V Dimmer, besonders geeignet für Halo-
genlampen, Außenrahmen: 60 mm x 60 mm, Einbautiefe 23 mm, Leistung max. 
60 Watt, passend für Berker Mobil R-System bzw. Vedder 10.000 (Presto), 
  für Vedder 10.000-System 

 35 mm tief     321/006    2,– 
 23 mm tief     321/009   2,40 

2   Dimmer   12 V / 3 A, für Leuchten und Ventilatoren, mit LED-Leuchte, 
max. 32 Watt, mit Berührungsschutzkappe.
 

3   Schuko-Steckdosen AP 

1   B-Mobil Distanzplatte   Höhe 10 mm
 

2   B-Mobil SCHUKO-Steckdose   230 V, 16 A
 

 Gleichzeitig Berührungsschutz. Für eine Steckdose oder Schalter.
 

8   Einbaudose mit Zugentlastung 

 Wechselschalter 10 Ampere/250 Volt. Schuko-Steckdose 10-16 A/250 V. 
Maße: 105 x 60 x 46 mm

4   Kombination Wechselschalter/Steckdose, AP 

320/993 12,40

1
2 3

4
5

6
7

1

6

8

1

2
2

7

5

3

4

3

4 5

1   Schuko-Steckdose   ohne Klappdeckel 3-pol. 
10/16A-250V, 

2   Schuko-Steckdose   mit Klappdeckel 3-pol. 
10/16A-250V, 

3   Steckdose 12V   mit Klappdeckel (12 V Auto) 

4   Kombi-Steckdose   - bestückt mit 12 V-
Steckdose,TV-Steckdose und SAT-Steckdose 
(Schraubanschluß) 

5   Wippschalter - Einsatz 1-polig   Ausschalter, 
Schraubanschl. 16A/250V, Einbautiefe: 10 mm 

7   Berührungsschutzkappe   - mit Zugentlastung, 
verrastbar niedrige Einbautiefe: ca. 35 mm 

 braun     321/218   1,90 

 braun     321/216   4,70 
 chrom matt     321/217   8,20 

3   B-Mobil Wippschalter  
 1-polig, ohne Distanzplatte, ohne Einbaudose, mit Zugentlastung
  braun   321/204   weiß   321/205   anthrazit   321/206   6,20 
     chrom matt   321/207   11,80 

4   B-Mobil KFZ-Steckdose   6,24 V, 16 A
  braun   321/208   weiß   321/209   anthrazit   321/210   12,30 
     chrom matt   321/211   14,40 

5   B-Mobil Innensteckdose   230 V, mit Klappdeckel
  braun   321/212   weiß   321/213   anthrazit   321/214   7,80 
     chrom matt   321/215   10,40 

6   B-Mobil Antennen-Steckdose SAT   mit F-Doppelbuchse, damasziert
  braun   321/200   weiß   321/201   anthrazit   321/202   14,75 
     chrom matt   321/203   19,– 

5   2-fach Schuko-Steckdose, AP   10-16 A/250 V. Maße: 101 h x 60 b x 
48 t mm
  
  weiß   320/994   braun   320/995   5,– 

6   Serienschalter, AP   10 A, 250 V. Maße: 60 h x 60 b x 33 t mm
    weiß   320/996   braun   320/997   5,95 

7   Wechselschalter, AP   1-poliger Schalter, 10 A/250 V. Maße: 60 h x 60 b 
x 33 t mm
  
  weiß   320/998   braun   320/999   4,95 

6

7   B-Mobil Dimmer m. Druckfolge-Schalter   12 Volt, 20-60 Watt, 
kurzschlussfest
  braun   321/221   weiß   321/222   anthrazit   321/223   68,90 
     chrom matt   321/224   71,90 

7

  braun   321/126   grau   321/127   37,– 

  weiß   321/002   braun   321/005   2,70 

  braun   321/132   grau   321/133   66,50 

 braun 321/100 4,90
grau 321/101 4,90
 

 braun 321/102 6,20
grau 321/103 6,20
 

 braun 321/106 11,50
grau 321/107 11,50
 

 braun 321/108 15,40
grau 321/109 15,40
 

 braun 321/115 7,–
grau 321/116 7,–
 

 1-fach Rahmen - braun 321/120 1,20
1-fach Rahmen - grau 321/121 1,20
2-fach Rahmen - braun 321/122 2,10
2-fach Rahmen - grau 321/123 2,10
3-fach Rahmen - braun 321/124 2,50
3-fach Rahmen - grau 321/125 2,50
 

6   Rahmen  

  321/128   1,85 6
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 Glühlampen mit 
Bajonettfassung 

BA 15 S 

 Glühlampen mit Schraub-
gewinde E 14 + E 27 

 HALOGEN-Lampe mit 
Bajonettfassung  

 Halogenbirne mit 
Stecksockel  G04 

 Glühlampen für 
Positionsleuchten 

 12 V/16 W (4-pol.)
 

 Ersatzleuchtröhre - zu 
Ufo-Deckenleuchte 

1

2 3

4 5 1 2 3
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 Kugelform 
1   12 V, 5 Watt, BA 15 S

2-er Pack   322/000   2,10 

2   12 V, 10 Watt BA 15 S, Bajonettfassung,
2-er Pack   322/001   2,10 
3   12 V, 21 Watt BA 15 S, Bajonettfassung,

2-er Pack   322/002   2,20 

 mit 2 Glühdrähten, 12 V und 1 x 5 W + 1 x 21 W 
- Sockel BA 15 S
 
  322/006   1,95 

4   Doppelfunktionsbirne 

 für autoübliche BA 15 S Fassung,
 

5   Reflektorlampe 12 V 

1   Halogen-Birne   G04, 12 V
  20 W, 2-er Pack 
  322/014   4,50  10 W, 2-er Pack 
  322/007   4,50 

  322/017   4,50  5 W, 2-er Pack 

2   Halogen-Birne 
 GX 5,3. ø 51 mm. 12 Volt/20 Watt
2-er Pack   322/008   12,30 
 GU 5,3. ø 50 mm. 12 Volt/10 Watt
2-er Pack   322/012   12,90 
 G04. 12 Volt/35 Watt, ø 35 mm
1-er Pack   322/004   4,90 
 G04. 12 Volt/20 Watt, ø 35 mm
1-er Pack   322/018   4,50 
 G04. 12 Volt/10 Watt, ø 35 mm
1-er Pack   322/019   4,50 

 Kugelform 
1   12 V, 15 Watt E 14

2-er Pack   322/010   5,90 

2   12 V, 25 Watt, E 14
2-er Pack   322/011   5,90 

3   12 V, 40 Watt, E 14
2-er Pack   322/023   3,50 

4   230 V, 25 Watt, E 14
2-er Pack   322/020   4,– 
5   Normalglühlampe 

 matt, E27 Gewinde, 230 V
 

6   Kugelbirne E 27/12 V  (VPE 2 St.)

7   Kugelbirne E 14/12 V  (VPE 2 St.)

8   Miniflexlampen 
 klein, 220 V, E 14, R 39
 

9   Kerzenlampe  230 V, E 14 (VPE 2 St.)

1   Steckbirne  (VPE 2 St.)
f. Begrenzungsleuchte 140/065,12 V 3 W
  322/031   3,40 
 f. Leuchte 140/064, 12 V 5 W;
2-er Pack;   322/032   3,– 
2   Soffitten  12 V, Watt S 8,5, (VPE: 2 St.)

  322/030   2,40 
3   Glühbirnen 

 f. Umrißleuchten 140/061, 12 V, 4 Watt, Sockel BA 
9 S, 2-er
 
  322/003   2,90 

4   HALOGEN-Lampe 
 z.B. für Spot 320/601; 12 V, 10 W; BA 9S 
   322/013   4,60 
5   HALOGEN-Glühbirne 

 12-Volt; BA 15 S 
 

3   LED-BA-15D-WW 
 Stiftsockel-Lampenersatz in WW-warmweiß, Licht-
temperatur WW = ca. 6500 K und W = ca. 9500 K, 
14 LED‘s, DPI Chip, Fassung GU4, Abstrahlwinkel 
100°, max. 50 mA Stromaufnahme

   322/009   18,90 
4   LED-F-BA-15D-W 

 in weiß, Lichttemperatur ca. 9500 K, 24 LED‘s, DPI 
Chip, Fassung BA15D, Abstrahlwinkel 180°, max. 
120 mA Stromaufnahme

   322/035   19,90 
5   LED-MR11-L15-WW 

 mit Schutzglas in WW-warmweiß, Lichttemperatur 
WW = ca. 6500 K und W = ca. 9500 K, WW = 16 
LED´s und W = 18 LED´s, Fassung GU 5,3, Abstrahl-
winkel 30°, max. 60 mA Stromaufnahme

   322/038   15,70 

1   LED-PLMR163-WW 
 1 Power LED, 3 Watt, 700 mA, 25°, warmweiß

   322/043   24,50 
2   LED - Superflux 

 6 Superfl ux (4 in 1), 60 mA, weiß

   322/045   10,50 
 18 Superfl ux (4 in 1) LED, 120 mA, double, weiß

   322/047   23,90 

3

Stiftsockel-Lampenersatz in WW-warmweiß, Licht-
temperatur WW = ca. 6500 K und W = ca. 9500 K, 
14 LED‘s, DPI Chip, Fassung GU4, Abstrahlwinkel 

LED‘s

 Glühlampen mit Schraub-Glühbirnen

 10 Watt 322/015 8,60
20 Watt 322/016 8,60
 

 25 Watt 322/053 1,–
100 Watt 322/058 0,95
40 Watt 322/054 1,–
60 Watt 322/055 1,–
 

 15 W 322/027 4,30
25 W 322/028 4,30
 

 15 W 322/024 5,40
25 W 322/025 5,40
40 W 322/026 5,40
 

 25 Watt 322/039 3,90
40 Watt 322/040 3,90
30 Watt 322/041 3,40
 

 40 Watt 322/021 3,50
25 Watt 322/022 3,50
 

  322/046   15,50 

 5 Watt, 2-er 322/033 4,30
10 Watt, 2-er 322/034 4,30
 

 12-teiliges Caravan-Leuchtmittel-Set 12 V  
 best. aus: 1 x BA15S, 
21W, orange/ 2x 
BA15S, 21W, klar/ 1 
x BA15S, 15W, klar/ 
1 x BAY15D 21/5W, 
klar/ 1 x BA15S, 
10W, klar/ 1 x 
Soffi tte S8.5, 10W/ 1 
x Soffi tte S8.5, 5W/ 
1 x Steckbirne 3W/ 
1 x Flachsicherung 
10A/19mm / 1 x Flachsicherung 10A/11 mm
   322/029   4,95 

1
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 Wie alle Mobile Technology-Geräte sind auch die Ladegeräte 
„Made in Germany“ und genau abgestimmt auf ihren Einsatzbereich.
Optimale Ladung ist garantiert durch modernste IUoU-Ladekennlinien, 

ergänzt durch die Langzeitaktivierung und die AGM/Gel/Säure-Batterie-

Umschaltung. Somit ist ein überwachungsfreies Laden mit automatischer 

Batterieregeneration auch bei langen Standzeiten oder im Winterlager 

garantiert. 

Alle Geräte können zur Steigerung der Ladeleistung parallel zu bereits 

bestehenden Ladegeräten geschaltet werden und sind vor Kurzschluss, 

Überlastung, Verpolung usw. geschützt. Eine Spannungsstabilisierung 

ist integriert und garantiert auch genügend Ladeleistung bei schwachen 

oder unstabilen Stromnetzen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen und 

einschaltbarem Nachtmodus kann abgenommen und als Fernbedienung 

(Kabelverlängerung als Option erhältlich) im Fahrzeug montiert werden. 

Ab der Baureihe MT-1230 ist zusätzlich ein zweiter Hauptladeausgang 

integriert. Dieser ermöglicht, Batteriebänke zu laden, die getrennt vonein-

ander betrieben werden. Bei diesen Geräten ist auch ein 3-Stufen-Schalter 

vorgesehen, mit dem sich bei schwach abgesicherten Standplätzen die 

Aufnahmeleistung reduzieren lässt. Lieferbar für alle MT-Lader ist ein Tem-

peratursensor (Option) zur optimalen Ladung in allen Klimazonen. 

Bei Einsatz von AGM- und Gelbatterien wird dieser von den Batterieherstel-

lern grundsätzlich empfohlen.

•  Eingangsspannung: 190 V bis 255 V

•  Netzfrequenz: 45 - 65 Hz

•  Betriebsspannung: 12 Volt

 

 Duo-Automatik-Ladegeräte-
 mit IUoU-Kennlinie

Welches Ladegerät ist das richtige?
Bordbatterien in Reisefahrzeugen werden zyklisch belastet. 
Sie sind sehr oft großen Belastungen ausgesetzt und müssen, 
um eine hohe Lebensdauer zu erreichen, optimal geladen werden. 
Dies kann nur erreicht werden, wenn das Ladegerät auf den 
jeweils verwendeten Batterietyp (AGM/Gel/Säure) eingestellt und 
mit einer speziellen Kennlinie geladen wird. Auch sollte die La-
deleistung auf die Batteriegröße abgestimmt sein, sonst wird die 
Batterie womöglich nur teilgeladen und fällt früher aus als nötig.

Wieviel Ladeleistung ist nötig?
Je größer die Ladeleistung, umso schneller ist die Bord-
batterie wieder voll. Zu kleine Lader schaffen bei kurzen 
Standzeiten keine Vollladung. Wer mit einem 10 Ampere-La-
der 90Ah wieder nachladen muss, der braucht dafür 
mindestens 9 Stunden – vorausgesetzt, dass er in dieser Zeit 
nicht parallel Strom verbraucht. Wer über 20 Ampere Lade-
strom verfügt, schafft die Vollladung bereits in 4,5 Stunden. 
Als Richtwert sollten mindestens 10 bis 15 Prozent der Ah-
Kapazität als Lade strom angesetzt werden.

Wenn das eingebaute Ladegerät 
zu schwach ist
Wenn die Ladezeit zu lange ist oder eine zusätzliche Bordbat-
terie eingebaut wird, ist in den meisten Fällen der eingebau-
te Lader zu schwach ausgelegt. MT-Ladegeräte können jedoch 
parallel zu den bereits integrierten Ladern arbeiten. Bringt 
dieser z.B. 8 Ampere und wird zusätzlich ein MT 1215 (mit 
15 Ampere-Ladestrom) eingebaut, beträgt die Gesamtlade-
leistung dann 23 Ampere.  

Made in Germany

 Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m) 322/121 13,50

Temperatur-Sensor, 
grundsätzlich empfohlen bei Gelbatterien

 Separates Zubehör für Duo-Automatik-Ladegeräte 

  Empf. Kapazität Ladestrom Gewicht Maße (L x B x H) Art-Nr. Preis 

 MT 1215 40 Ah - 170 Ah 0 - 15 A 2650 g 270 x 223 x 70 mm 322/116 315,–

MT 1220 65 Ah - 240 Ah 0 - 20 A 2690 g 270 x 223 x 70 mm 322/117 375,–

MT 1225 75 Ah - 300 Ah 0 - 25 A 2710 g 270 x 223 x 70 mm 322/118 449,–

MT 1230 80 Ah - 360 Ah 0 - 30 A 3100 g 270 x 299 x 70 mm 322/119 549,–

MT 1240 85 Ah - 480 Ah 0 - 40 A 4000 g 270 x 299 x 70 mm 322/119-1 589,–

MT 1260 110 Ah - 660 Ah 0 - 60 A 5800 g 400 x 299 x 70 mm 322/119-2 899,–
 

  322/161   19,50 

Elektrik 253



 wird in autarken Caravans zur Anhebung der Ladespannung auf 14,2 V 
benötigt. Um die Startfähigkeit des Zugfahrzeuges zu erhalten, wird nur bei 
laufendem Motor Ladestrom aus dem Bordnetz entnommen. 
Der 13-polige Anschlußstecker des Caravans ist automatisch stromlos, wenn er 
aus der Steckdose des Zugfahrzeuges gezogen wird. Das Batterie-Trennrelais ist 
integriert, um eine Installation möglichst einfach zu halten. 
Eingangsspannung. (-strom): 9,0 - 14,5 V (max. 11 A); Ausgangsspannung. 
(-strom): 14,4 V (8 A), Maße: (H x B x T in mm) 110,5 x 80 x 125, Gewicht: 
651 g
 

15   Booster WA 1214-8 

322/437 122,90

 Switch Mode-Ladegerät mit 18 A Ladeleistung und nur 1,4 kg Gewicht. Kennli-
nie: IUoU. Das Gerät arbeitet mit neuester Technik und lädt Ihre Batterie (55 
- 180 Ah) optimal, mit Anzeige der aktuellen Ladephase über Leuchtdioden.
Maße: H 91 x B 145 x T 235 mm
 

11   Ladegerät 18 A / LAS 1218 

322/112 225,–

CE

Ladegerät 18 A / LAS 1218

 •  Vorschaltgeräte dienen zur direkten Stromversorgung von 12 V Gleichstromgeräten aus dem 230 V Netz
•  Sie sind nicht als Ladegerät einsetzbar, jedoch ist die Einspeisung einer 12 V Batterie möglich
•  Umschaltung erfolgt - je nach Gerät unterschiedlich - automatisch auf die jeweilige Eingangsspannung, wobei 230 V Vorrang hat.
•  Für alle 12 V Geräte, die keine gesiebte Eingangsspannung benötigen (z. B. Tauchpumpen)
 

 Vorschaltgeräte für Netz- und Batterie-
betrieb 

 Eingang Netz: 230 V, Eingang Batterie: 12 V, 
automatische Umschaltung, mit CE-Prüfzeichen
 

5   Umformer 

 Umformer von 230 V auf 12 V. Mit autom. 
Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb 
und umgekehrt. Eingang: 1 x 12 V Gleich-
strom, 1 x 230 V Wechselstrom
 

 PROPOWER Netz-Batterie-Automat 

 Eingang: 220 V - 50 Hz; Ausgang: 12 Volt. 
Ausreichend für Tauchpumpe oder Warm-
luftanlage
 

9   Umformer 18 W 

322/110 14,50

1 2 3 4

5
6

7

8

9

11

13

1   VS 35 A,   35 VA (Watt) / Maße: L 135, 
B 125, H 76 mm / 1534 g 
  322/134   57,– 

2   VS 50 A,   50 VA (Watt) / Maße: L 135, 
B 125, H 76 mm / 1543 g 
  322/135   60,– 
3   VS 100 A,   100 VA (Watt) / Maße: L 200, 

B 160, H 100 mm / 3,1 kg 
  322/140   132,50 

4   VS 200 A,   200 VA (Watt) / Maße: L 200, 
B 160, H 142 mm / 4,7 kg 
  322/131   175,– 

 VA 30   107 x 63 x 73 (h) / Ausgang: 12 V, 2,5 A 
/ Schutz: Glassicherung / 968 g 
  322/128   29,95 
 VA 90   128 x 85 x 83 (h) / Ausgang: 12 V, 6,3 A 
/ Schutz: Glassicherung / 1963 g 
  322/129   39,95 

6   30 Watt  
 Ausgang: 1 x 12 V Gleichstrom / 135 x 125 
x 75 mm / 1394 g 
  322/123   49,– 

7   60 Watt  
 Ausgang: 2 x 12 V Gleichstrom / 152 x 125 
x 127 mm / 2040 g 
  322/124   78,90 

8   PROPOWER II S  45 Watt  
 Ausgang: 1 x 12 V Gleichstrom / 1418 g 
  322/127   51,50 

 für 12 V-Verbraucher aus dem 230 V-Netz 
bis 60 VA. 3 Ausgänge (1 x Batterie / 2 x 
Verbraucher), gesichert mit 5 A. Maße 110 
x 135 x 160 mm, Gewicht 2 kg
 

10   Automatik Netzgerät KA 60 E 

322/113 94,90

automatische Umschaltung, mit CE-Prüfzeichen

/ Schutz: Glassicherung / 968 g
  

/ Schutz: Glassicherung / 1963 g
  

10

LA 1210LA 1210

 Dient dem problemlosen Laden von Bleigel- und Bleisäure-Akkus 12 V bis ca. 
100 Ah, z. B. der Versorgungsbatterie. Durch den elektronisch geregelten Lade-
vorgang ist das schädliche Überladen ausgeschlossen.
Gerätebeschreibung:
Ausgang 12 V, 10 A; Ladekennlinie: IWUoU, 230 V, 50 Hz, 250 VA; 2 Leucht-
dioden: Hauptladen / Erhaltungsladen; Maße (H/B/T in mm): 110/135/160. 
Gewicht: 3,4 kg; 75 cm langes Netzkabel mit Schukostecker
 322/080 109,95

 Am Solarregler LR 1214 kann zur Anzeige beider Solarströme das IT 300-20A 
angeschlossen werden. Anschlussmaterial liegt bei.
 

322/081 79,95

IT 300

 auch Booster genannt. Gleicht beim Gespann-
fahren den Spannungsabfall von der Fahrzeug- 
(Auto) zur Wohnwagenbatterie aus. Sorgt mit 
einer konstanten Ausgangsspannung von 14,2 V 
und einer Leistung von 7 A für ein rasches Aufl a-
den der Wohnwagenbatterie während der Fahrt. 
Ein Überladen ist ausgeschlossen. Gleichermaßen 
konzipiert für Batterien mit Gel- oder Flüssig-
elektrolyt. Maße: 119 b x 156 l x 66 h mm
 

322/113

322/169 145,–

14

12   Ladeautomat LA 1210 

13   Kontrolltafel IT 300 

14   Spannungslifter SL 10-1 
15

12
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LG 727 DS/IU

LG 630 DS/IU

 dienen dem problemlosen Laden von Bleigel- und Bleisäu-
reakkus. Durch den elektronisch geregelten Ladevorgang 
ist ein Überladen ausgeschlossen. Tiefentladungen können gänzlich vermie-
den werden, wenn der Ladeautomat ständig angeschlossen bleibt und beim 
Pufferbetrieb (Parallelbetrieb) die Stromaufnahme der Verbraucher die Leistung 
des Ladeautomaten nicht übersteigt. Schädliches Über- oder totales Entladen 
(Tiefentladung) zerstört die Batterie. Wichtig für den Winter: nur eine gut 
geladene Batterie ist frostsicher. Ladeautomaten sind in allen Details auf den 
vielschichtigen Anwendungsbereich - Caravan und Boot - ausgelegt. Alle Geräte 
tragen das CE-Zeichen.
 

 Ladeautomaten 

 Ladeautomat für Gel- oder Flüssigelektrolytbatterien, IUoU-Ladekennlinie. 
Zweiter Ladeausgang z. B. für Starterbatterie. Automatische D+ Erfassung zur 
Ansteuerung des integrierten Trennrelais. Steckanschlüsse für externen Batte-
rietemperaturfühler und Fernanzeige. Empfohlene Batteriekapazität 60-160 Ah, 
Ladespannung 14,4 V / Ladestrom max. 16 A. Maße ca. 21,5 x 20,5 x 8,5 cm 

 LG 616-DS/IU 

322/102 259,–

 konventionelle Technik, für Batterien mit Gel- oder Flüssigelektrolyt, Batterie-
kapazität 35 - 70 Ah. Entnommener Strom wird sofort nachgeladen. 12 V / 7 A. 
Ladekennlinie IUoU. L 200 x B 160 x  H 95 mm / 2,6 kg 

 LG 507 DS/IU 

322/147 150,–

 mit zusätzlichem zweiten Batterieausgang, autom. Erfassung des D+Kontakts 
(keine Kabelverlegung erforderlich), integrierte Trematfunktion, d.h. beide 
Batterien werden sowohl von der Lichtmaschine als auch vom Ladeautomaten 
sowie bei Solareinspeisung vollautomatisch geladen. Ladeschlußspannung 14,4 
Volt, 12 V / 30 A Ladeleistung. Empfohlene Batteriekapazität 100-300 Ah, La-
despannung 14,4 V / Ladestrom max. 30 A. L 302 x B 210 x H 100 mm / 3 kg 

 LG 630 DS/IU 

322/168 409,–

 für Batterien mit Gel- oder Flüssigelektrolyt, Batteriekapazität 100 - 270 Ah. 
Mit zwei Batterieausgängen und „D+ Kontakt“ für integriertes Trennrelais. 
Entnommener Strom wird sofort nachgeladen. 100% Ladestrom auch bei Netz-
spannungsschwankungen, Ladespannung 14,4 V, Ladestrom 27 A, Ladekennlinie 
IUoU. konstante Spannung ca. 6 h, elektronischer Verpolungs- u. Überlastungs-
schutz, Eingang D+ Contakt, Eingang B+ Messleitung über FI-Stecker 6,3 mm, 
Eingang 230 V über Kaltgerätestecker, Ausgang für 12 V über robuste Käfi g-
schraubklemmen. 12 V / 27 A, L 285 x B 190 x H 175 mm / 10,5 kg 

 LG 727 DS/IU 

322/159 409,–

 für LG 416/616/630. Bis zu 10 % kürzere Ladezeit der Batterie. Inkl. 2 m Kabel 
 Temperaturfühler für Batterie 

322/165 17,50

 dient dem automatischen Erfassen des Ladevorgangs von der Lichtmaschine. 
Unterbricht ab einer Spannung von 13 V das Steuersignal. 

 D + Detektor 

322/167 43,95

LG 727 DS/IU

LG 416 DS/IU LG 507 DS/IU

Temperaturfühler

 für Gel- oder Flüssigelektrolytbatterien. Zeit- und stromgesteuerte IUoU 
Kennlinie. Funktionsanzeige über LED. Anschluß für Batterietemperatur-
fühler (322/165). Umschalter Flüssig-/Gelbatterien. Eingangsspannung 
180-250 V, 50-60 Hz. Batteriekapazität 60-160 Ah, Ladestrom max. 16 A, 
Ladespannung 14,4 V, Maße L 215 x B 205 x H 85 mm, Gewicht 1,3 kg 

 LG 416-DS/IU 

322/105 211,–

 Kombination aus einem Ladegerät und einem Batterie-Trennautomaten. Sie dient der 12 Volt Stromvertei-
lung und dem Laden von ausschließlich 12 Volt Bleiakkumulatoren. Die Elektroversorgung ist universell 
einsetzbar und für Dauerbetrieb, Parallelbetrieb und Pufferbetrieb ausgelegt. Das bevorzugte Einsatzgebiet 
sind Batterien mit Gel- oder Flüssigelektrolyt. Darf nur in trockenen Räumen betrieben werden. Ladestrom 
Netzbetrieb: max. 20 A - Abmessungen: 302 x 173 x 100 mm - Gewicht: 3 kg

 Elektroversorgung EVS 30/20-DS/IU 

 Kombination aus einem Ladegerät und einem Spannungslifter. Sie dient der 12 Volt Stromverteilung und 
dem Laden von ausschließlich 12 Volt Bleiakkumulatoren. Die Elektroversorgung ist universell einsetzbar 
und für Dauerbetrieb ausgelegt. Das bevorzugte Einsatzgebiet sind Batterien mit Gel- oder Flüssigelektro-
lyt. Batteriekapazität 60-120 Ah, Ladestrom Netzbetrieb: 12 A - Ladestrom Fahrbetrieb: max. 7 A - Abmes-
sungen: 320 x 210 x 110 mm - Gewicht: 5,1 kg

 Elektroversorgung EVS 34/12-DS/IU 

322/104 569,–

322/103 469,–

 Multifunktionale Elektroversorgung für Reisemobile. IUoU Ladekennlinie. Umschaltbar auf Bleiakkus mit 
Flüssig- und Gel- Elektrolyt, sowie AGM System; 6 abgesicherte 12 Volt- Stromkreise, abgehend über meh-
rere Steckverbinder. Eingang: 230 Volt, Ausgang: 12 Volt/ 16 Ampere, Tremat-Schaltung

 Elektroversorgung 

Das Elektroversorgungs-Set beinhaltet:
Netz Ein-/Ausgangsstecker, 12 V-Eingangsstecker 
(12-pol.-konfektioniert), Befestigungsmaterial.

  Batteriekapazität Maße (mm) Gewicht Art-Nr. Preis 
 17/16-DS/IU 60-160 Ah L 274 x B 190 x H 125 2,3 kg 322/106 462,–
36/30-DS/IU 100-300 Ah L 302 x B 210 x H 145 3,7 kg 322/107 590,–

EVS 30/20-DS/IU
EVS 34/12-DS/IU

EVS 17/16-DS/IU

EVS 36/30-DS/IU

LG 416 DS/IU

LG 630 DS/IU

rietemperaturfühler und Fernanzeige. Empfohlene Batteriekapazität 60-160 Ah, 
Ladespannung 14,4 V / Ladestrom max. 16 A. Maße ca. 21,5 x 20,5 x 8,5 cm

konventionelle Technik, für Batterien mit Gel- oder Flüssigelektrolyt, Batterie-
kapazität 35 - 70 Ah. Entnommener Strom wird sofort nachgeladen. 12 V / 7 A. 
Ladekennlinie IUoU. L 200 x B 160 x  H 95 mm / 2,6 kg

LG 507 DS/IU

mit zusätzlichem zweiten Batterieausgang, autom. Erfassung des D+Kontakts 
(keine Kabelverlegung erforderlich), integrierte Trematfunktion, d.h. beide 
Batterien werden sowohl von der Lichtmaschine als auch vom Ladeautomaten 
sowie bei Solareinspeisung vollautomatisch geladen. Ladeschlußspannung 14,4 
Volt, 12 V / 30 A Ladeleistung. Empfohlene Batteriekapazität 100-300 Ah, La-

LG 630 DS/IU

LG 507 DS/IU

Temperaturfühler

LG 616 DS/IU

Elektroversorgung EVS 30/20-DS/IU

EVS 30/20-DS/IU
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