
 IU-Ladewandler 
 Die neuen PerfectCharge IU-Ladewandler werden einfach in die Verkabelung der 
Starter- und der Verbraucherbatterie integriert, erhöhen die Ladespannung auf 
14,2 Volt und gewährleisten so eine optimale Ladung während der Fahrt. Sie 
verfügen über einen zusätzlichen Eingang für die D+ Leitung der Lichtmaschine 
und können hierüber ein- und ausgeschaltet werden. Außerdem wirken sie 
spannungsstabilisierend – ideal also auch für empfi ndliche 12-Volt-Verbraucher, 
die eine dauerhaft konstante Spannung benötigen (z. B. LCD-Bildschirme). Sie 
gleichen Über- und Unterspannung im Bereich von 8 V bis 16 V aus und verhin-
dern somit Ausfall oder gar Zerstörung der Verbraucher.
 

Produkt  DC-1212-8  DC-1212-20  DC-1212-40 

Nenn-Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich

Ausgangsstrom

Ausgangsspannung

Wirkungsgrad

Gewicht

Abmessungen (B/H/T)

Art-Nr.  322/390  322/391  322/392 

Preis  99,–  169,–  259,– 

 12 V 

 8 V - 16 V 

 8 A 

 14,2 V +/– 0,1 V 

 87 % 

 1131 g 

 11,5 x 7 x 10 cm 

 12 V 

 8 V - 16 V 

 20 A 

 14,2 V +/– 0,1 V 

 87 % 

 1633 g 

 11,5 x 7 x 16 cm

 12 V 

 8 V - 16 V 

 40 A 

 14,2 V +/– 0,1 V 

 87 % 

 2100 g 

 11,5 x 7 x 27 cm 

 Wechselrichter 
 230 Volt an Bord
Mobitronic Wechselrichter erzeugen aus einer 12 V Batterie eine sinusähnliche 
230 V Wechselspannung. Bestens geeignet für empfi ndliche und induktive Ver-
braucher. Die 150 W Version wird mit 12 V Stecker für Zigarettenanzünder, die 
Versionen 300 und 500 W mit Batterieklemmen geliefert. Thermischer Überlast- 
und Kurzschlußschutz, Unterspannungsvorwarnung und -abschaltung integriert.
 

Produkt  MI 150  MI 300  MI 500 

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

Spitzenleistung

Wirkungsgrad

Gewicht

Abmessungen (B/H/T)

Art-Nr.  322/393  322/394  322/395 

Preis  49,90  62,50  97,– 

 11-15 Volt 

 150 Watt 

 300 Watt 

 ca. 85 % 

 0,9 kg 

 62 x 90 x 170 

 11-15 Volt 

 300 Watt 

 600 Watt 

 ca. 85 % 

 1,2 kg 

 62 x 90 x 190 

 11-15 Volt 

 500 Watt 

 1000 Watt 

 ca. 85 % 

 1,4 kg 

 62 x 90 x 250 

 Modular Electric System MES 

 Vorschaltgerät zur Versorgung von belie-

bigen 12 Volt Verbrauchern aus dem 230 

Volt Netz mit Umschaltautomatik

von Netz- auf Fahrzeugbetrieb. Gesiebte 

und stabilisierte Ausgangsspannung. 

Sicherungsautomat für 230 Volt Netzein-

gang. Integrierte 230 Volt und 12 Volt 

Verteilung.

Technische Daten:
Eingangsspannung: 195-265 V (50-60 Hz)

Ausgangsspannung: 12 V gesiebt und 

stabilisiert

Abmessungen: 295 x 340 x 100 mm

Gewicht: 3,5 kg

 
 Module B 
 erweitert durch einfaches Anstecken an Module A um die Funktion eines Lade-
automaten, wenn der Wohnwagen autark betrieben werden soll und eine eigene 
Versorgungsbatterie erhält. Darüber hinaus bietet das Module B durch den 
eingebauten Solarregler die Option zwei Solarpanele (a max. 85 W) anzuschlie-
ßen. Eine Unterspannungsüberwachung für die Versorgungsbatterie und ein 
Spannungslifter (10 A) sind ebenfalls beinhaltet.
Technische Daten:
Ladestrom Netz: 16 A / 27 A - Kennlinie IUoU
Unterspannungsüberwachung: Aus bei 10,8 V / Ein bei 12,5 V
Abmessungen: 130 x 340 x 100 mm (L x B x H)
Gewicht: 1,3 kg
 

 Module C 1 
 Anzeige- und Schaltpanel in Verbindung mit MES Modul A und B. Über LED 
erfolgt die Anzeige der Batteriespannung und des Füllstandes des Frischwasser-
tanks. Beleuchteter Hauptschalter mit „Not Ein“-Funktion. Maße 88 x 93 x 35 
mm (B x H x T), Gewicht 70 g
 

322/094 118,– 322/093 357,–

 MES 250 250 Watt 322/091 336,–
MES 400 400 Watt 322/092 364,–
 

Module A
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  Dauer-/Spitzenleist. Stromaufn. StandBy Netzumschaltung Gewicht Maße (L x B x H) Art-Nr. Preis 

 MT 250 SI 250 W/400 W 0,003 A nein 2150 g 270 x 223 x 70 mm 322/154 289,–

MT 1000 SI 1000 W/2000 W max. 0,2 A nein 5950 g 400 x 299 x 70 mm 322/154-7 799,–

MT 1000 SI-N 1000 W/2000 W max. 0,2 A ja 5950 g 400 x 299 x 70 mm 322/154-8 899,–

MT 1500 SI 1500 W/3000 W max. 0,2 A nein 7100 g 480 x 299 x 70 mm 322/151 999,–

MT 1500 SI-N 1500 W/3000 W max. 0,2 A ja 7100 g 480 x 299 x 70 mm 322/151-1 1.089,–

MT 1000-N 1000 W/2000 W 0,003 A ja 4350 g 270 x 299 x 70 mm 322/154-2 720,–

MT 1500-N 1500 W/2200 W 0,003 A ja 5950 g 400 x 299 x 70 mm 322/154-6 845,–
 

 Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m) 322/121 13,50
 Kabelsicherungssatz MT1000/-N/SI/SI-N/SI-K 322/154-3 31,50
 Kabelsicherungssatz MT1500/-N/SI/SI-N/SI-K 322/227 31,90

 Separates Zubehör für Wechselrichter 230 V 

MT-Wechselrichter sind „Made in Germany“ und stellen immer und überall eine optimale 
230 Volt-Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung.
In der Basisversion arbeiten die Wechselrichter bereits mit einer hochentwickelten sinusähnlichen 
Wechselspannung, die für die meisten 230 V-Geräte an Bord auch ausreicht.
Mit reiner Sinusspannung und auch für die empfi ndlichsten Geräte (z.B. Kaffeeautomaten von Sae-
co, Jura, Senseo etc.) einsetzbar sind die Wechselrichter der SI-Baureihe. Bereits der MT 250 SI 
reicht aus, um TV/SAT, Video, DVD, Computer oder Akkulader problemlos zu betreiben. Für größere 
Verbraucher stehen Geräte mit 1000 bzw. 1500 Watt zur Verfügung.
Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie Überwachungs- und Abschalt-
funktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im 
Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte 
in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus. Die großen Wechsel-
richter sind auch mit Netzumschaltung erhältlich. 
Diese Geräte erkennen, ob extern Landstrom anliegt und schalten selbstständig um. Solange 
Landstrom von außen anliegt, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den Innenraum-
steckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der 
Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit Wechselrichter-
strom versorgt.
Alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m) ausgeliefert.

 Wechselrichter: 230 V aus der Bordbatterie 

Klimatisieren während der Fahrt

Welchen Wechselrichter 
für welchen Einsatz?
Ein Wechselrichter produziert aus 12 V-Bord-
spannung eine Wechsel spannung von 230 V. 
Handelsübliche Endgeräte können somit an der 
normalen Bord batterie betrieben werden. Je nach 
Aufnahmeleistung der Verbraucher muss der ent-
sprechende Wechselrichter gewählt werden. 

Reiner-Sinuswechselrichter 
oder modifi zierter-Sinus?
Bei den MT-Geräten mit der Bezeichnung SI 
handelt es sich um reine Sinuswechselrichter. Der 
Strom, der zur Verfügung gestellt wird, ist absolut 
vergleichbar mit normalem Haushaltsstrom. Wenn 
die Leistungsklasse stimmt, kann damit jedes Elek-
trogerät ohne Einschränkung betrieben werden. 
Geräte mit »modifi ziertem Sinus« (auch als »Qua-
si-Sinus« oder »Trapez-Wechselrichter« bekannt) 
versuchen, sich der Sinuswelle durch technische 
Impulssteuerung zu nähern. Dieses Verfahren ist 
ein facher zu realisieren, deshalb sind diese Geräte 
auch kostengünstiger. Je nach Verbraucher kann 
es aber zu Einschränkungen kommen: Dies betrifft 
in erster Linie Kaffeeautomaten (Senseo, Jura, 
Saeco...), Faxgeräte, Laserdrucker oder Staubsau-
ger mit Sensor steuerung. 
Wer TV-Geräte, Mixer, Haarfön oder normale 
Kaffee  maschinen betreiben möchte, der ist auch 
mit unseren mo difi zierten Geräten MT 1000-N und 
MT 1500-N gut bedient. Wer lieber auf »Nummer 
Sicher« gehen will und in Zukunft auch neue End-
geräte ohne Einschränkung betreiben möchte, dem 
empfehlen wir grundsätzlich einen Wechselrichter 
aus der SINUS-Baureihe.

Made in Germany

zum günstigen Preis

by Mobile Technology

•  Eingangsspannung: 10,5 V bis 15 V
•  Ausgangsspannung: 230 V AC / 50 Hz, quarzstabilisiert

* Ladeleitungsset für MT 1500 SI-K (muss separat dazu bestellt werden)

Ermittelt werden muss der Verlegeab stand zwischen Starter- und Bordbatterie. 
Über das Hochlastrelais verbinden die Ladeleitungen die beiden Batterie sätze. 

Mit dem 12 V-Sinus-Wechselrichter MT 1500-SI-K in 
Verbindung mit der KlimaBox ist es möglich, 230 V-
Klimaanlagen auch während der Fahrt zu betreiben
Im Standbetrieb versorgt der Sinus-Wechselrichter alle 
Haushaltsgeräte bis 1500 Watt an Bord mit 230 Volt aus 
der 12 V-Bordbatterie. Ein Knopfdruck genügt und der 
Wechselrichter schaltet bei ausreichender Bord- bzw. 
Ladeleistung die Klimaanlage zu. Diese kann dann auch 
während der Fahrt betrieben werden.*

 322/397  1.249,– 

 Ladeleitungsset 4 m 322/398 85,–
 Ladeleitungsset 6 m 322/398-1 105,–

Handelsübliche Endgeräte können somit an der 
normalen Bord batterie betrieben werden. Je nach 
Aufnahmeleistung der Verbraucher muss der ent-

handelt es sich um reine Sinuswechselrichter. Der 
Strom, der zur Verfügung gestellt wird, ist absolut 
vergleichbar mit normalem Haushaltsstrom. Wenn 
die Leistungsklasse stimmt, kann damit jedes Elek-
trogerät ohne Einschränkung betrieben werden. 
Geräte mit »modifi ziertem Sinus« (auch als »Qua-
si-Sinus« oder »Trapez-Wechselrichter« bekannt) 
versuchen, sich der Sinuswelle durch technische 
Impulssteuerung zu nähern. Dieses Verfahren ist 
ein facher zu realisieren, deshalb sind diese Geräte 
auch kostengünstiger. Je nach Verbraucher kann 
es aber zu Einschränkungen kommen: Dies betrifft 
in erster Linie Kaffeeautomaten (Senseo, Jura, 
Saeco...), Faxgeräte, Laserdrucker oder Staubsau-

Kaffee  maschinen betreiben möchte, der ist auch 
mit unseren mo difi zierten Geräten MT 1000-N und 
MT 1500-N gut bedient. Wer lieber auf »Nummer 
Sicher« gehen will und in Zukunft auch neue End-
geräte ohne Einschränkung betreiben möchte, dem 
empfehlen wir grundsätzlich einen Wechselrichter 
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Ladekontrollgeräte - Batteriewächter - Schalt- und Kontrolltafeln

 12 Volt, stabilisiert, kurzschlußfest und überlastgesichert. Das Phonosieb wird 
zwischen Gleichrichter und Autoradio geschaltet. Brummfreier Radioempfang. 

1   Phonosieb PS 1-2 

322/170 16,95

 Schalt- und Kontrolltafel mit vier Hauptschaltern, vier Sicherungsautomaten 
und beleuchteter analoger Anzeige. Auf Tastendruck können die Füllstände u.
Batteriewerte angezeigt werden. L 226 x B 73 x T 80 mm

 

10   Bord-Control 811 

322/183 188,–

 Batterie-Kontrolltafel zur Messung der Spannung von zwei 12 V-Batterien z. B. 
Starter- und Versorgungsbatterie. Mehrbereichsanzeige für 12 und/oder 24 Volt. 
L 100 x B 80 x T 25 mm.

11   Bord-Control 503 

322/191 99,90

 Batterie-Kontrolltafel zur Spannungsmessung (Test) von zwei 12 V-Batterien 
z.B. Starter- (I) und Versorgungsbatterie (II) über dreifarbige LED-Kette. Mit 
Kabel und Anschlußmaterial. L 100 x B 80 x T 20 mm 

 

12   Bord-Control 501 

322/194 64,–

 Kontrolltafel zur Füllstandsanzeige des Frisch- und Abwassertanks. Der 
Füllstand wird per Taster über je 5 Kontaktsensoren, die seitlich in den Tank 
eingebracht werden, abgerufen. L 100 x B 80 x T 20 mm 

 

13   Bord-Control 506 

322/203 82,–

 Hauptschalter mit vier Sicherungsautomaten für vier Stromkreise. Ein Strom-
kreis für den Kühlschrank wird nicht durch den Hauptschalter unterbrochen. L 
100 x B 80 x T 80 mm 

 

14   Bord-Control 517 

322/423 47,95

1

2
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 12 Volt, kurzschlußfest und überlastgesichert. Das Phonosieb wird zwischen 
Gleichrichter und Autoradio geschaltet. Brummfreier Radioempfang. 

2   Phonosieb PS 3 

322/171 51,50

 Spannungsregler, stabilisierendes Zwischengerät zum brummfreien Betrieb von 
Phonogeräten. Anschließen zwischen Vorschaltgerät und Verbraucher. 12 V, 12 
W, Phonobuchse  

3   Phonomat SK 12 

322/172-1 27,50

 Stabilisierendes Zwischenschaltgerät (Siebkette) mit integriertem Überlast-
schutz zum störungsfreien Betrieb von 12 V-Verbrauchern mit elektronischem 
Steuerteil, die eine gesiebte Gleichspannung benötigen, z. B. Heizung, Boiler, 
Radio, Transistorleuchte und dergleichen. Leistung: 25 W 

4   Phonomat SK 25 

322/175 62,50

 Mit automatischer Umschaltung auf Durchgang, wenn anstelle von ungesiebter 
Gleichspannung gesiebte Gleichspannung z. B. von der Autobatterie eingespeist 
wird. Leistung: 50 W 

5   Phonomat SK 50a 

322/177 115,90

 Schalt- und Kontrolltafel zu EVS 17/16-DS/IU und EVS 36/30-DS/IU. Span-
nungsanzeige von 2 Batterien, Füllstandsanzeige von Frisch- und Abwasser-
tank. Lieferumfang: Füllstandssonde für Frischwasser (bis 380 mm Tankhöhe), 
2 Wassersonden für Abwasser, Verkabelung. L 198 x B 92 x T 15 mm 

6   Bord-Control BC 722 

322/095 125,–

 Hauptschalter zum manuellen „Ein- u. Ausschalten“. Gehäuse: Alu-Frontplatte. 
Ausschnitt 40 mm ø. Belastbar bis 12 V / 20 A. L 100 x B 80 x T 30 mm 

7   Bord-Control 516 

322/425 27,95

 Kontrolltafel zur Füllstandsanzeige des Frischwassertanks über LED. Wird der 
Füllstand ¼ unterschritten, leuchtet automatisch die rote LED auf. Die 12 
V-Versorgung kann mit einer Batterie o. mit einem Vorschaltgerät erfolgen. 5 m 
Anschlußkabel. Artikel paßt z. B. zur Deckelsonde. 54 b x 45 h x 25 t mm 

8   Bord-Control 601 für Frischwassertank 

Bord-Control 601 für Frischwassertank 322/164 39,50
Bord-Control 602 für Abwassertank 322/166 29,50

322/157 125,–

 Schalt- und Kontrolltafel mit Hauptschalter, Pumpenschalter und vier SI-
Automaten zur Absicherung von 12 Volt-Stromkreisen. Füllstandsanzeige von 
FW- und AW-Tank und Anzeige von zwei Batterien. L 236 x B 73 x T 60 mm

 

9   Bord-Control 800 
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Messung der Spannung von Start- und Bordbatterie. Betriebsspannung: 9 - 30 
Volt. Abmessungen H x B x T (mm): 85 x 80 x 20.

1  MT-Voltmeter

322/350 72,50

Messung von Stromfluss bis 60 A. Mess-Shunt zur Fernanzeige im Lieferumfang 
enthalten. Betriebsspannung: 9 - 30 Volt. Abmessungen H x B x T (mm): 85 x 
80 x 20.

2  MT-Amperemeter

322/351 104,–

Messung der Innen-/ Außentemperatur über einen Fernfühler Betriebsspan-
nung: 9 - 30 Volt. Abmessungen H x B x T (mm): 85 x 80 x 20.

3  MT-Innen-/ Außenthermometer

322/353 59,50

Ein-Aus-Schalter mit integriertem Überstromschutzschalter 20 A
Belastbarkeit: 12V/24V, 20 A. Abmessungen H x B (mm) 85 x 47.

4  MT-Hauptschalter 20 A 

322/354 38,–

4 Sicherungsautomaten 6A/8A/10A/12A. Abmessungen H x B (mm): 85 x 47.
5  MT-Sicherungs-Panel 4

322/355 48,50

mit LED. Schaltleistung: 8A. Abmessungen H x B (mm): 85 x 47.
6  MT-Schalter-Panel 4/12 V

322/356 28,50

Zeigt über Leuchtdioden umschaltbar Start-/Bordspannung an. 
Betriebsspannung: 12 Volt, Abstufung je 0,5 V. Abmessungen 
H x B (mm) 85 x 47.

7  MT-Duo-Akku-Tester

322/358 48,50

Steckkupplung für 12V/24V DIN-Stecker (ISO 4165). 
Abmessungen H x B (mm): 85 x 47.

8  MT-Steckdosenpanel

322/359 17,50

Einzelschalter für 12/24V Stromkreis. Schaltleistung: 16A. 
Abmessungen H x B (mm): 85 x 47.

9  MT-Schaltpanel 1

322/360 11,–

mit LED. Schaltleistung: 8A. Abmessungen H x B (mm): 200 x 55.
10  MT-Schalter-Panel 8/12V

322/361 45,90

8 Sicherungsautomaten 2x6A/2x8A/2x10A/12A/16A. 
Abmessungen H x B (mm): 200 x 55.

11  MT-Sicherungs-Panel 8

322/363 94,–

mit LED. Sicherungen: 6A, 8A, 10A, 12A. 
Abmessungen H x B (mm): 200 x 55.

12  MT-Sch./ Sich.-Panel 4/4 - 12 V

322/364 67,50

Folie mit 70 abriebfesten Symbolen,die auf die Panels geklebt werden können.
MT-Piktogrammfolie

322/366 9,–

Zeigt die Start-/Bordspannung an sowie den Füllstand von Frisch-/Abwasser-
tank; zusätzlich ist ein Hauptschalter (16 A) und ein Pumpenschalter (10 A) 
integriert; Tankgeber müssen gesondert bestellt werden. Abmessungen H x B 
(mm) 200 x 55.

13  MT-Info-Panel / 12V

322/367 79,50

Tankgeber müssen gesondert bestellt werden! 
Abmessungen H x B x T (mm): 85 x 40 x 20.

14  MT-Frischwasser-Panel / 12V

322/369 35,50

Tankgeber müssen gesondert bestellt werden! 
Abmessungen H x B x T (mm): 85 x 40 x 20.

15  MT-Abwasser-Panel / 12V

322/371 35,50

Passend für MT-Einzelanzeigmodule Batterie-Computer und Solarfernanzeige. 
Abmessungen H x B x T (mm) 87 x 83 x 27.

17  MT Aufbaugehäuse

322/352 18,50

Tankgeber müssen gesondert bestellt werden! 
Abmessungen H x B x T (mm): 85 x 40 x 20.

16  MT-Fäkaltank-Panel / 12V

322/373 35,50

wird von oben eingebaut, nur für Kunststofftanks, nicht für Fäkaltanks, 
7 Messpunkte, einfach auf Tankhöhe einkürzen. Tankhöhe 10 cm - 40 cm.

18  MT-Tanksonde passend für 322/367, -369, -371, -373

322/375 56,–

wird von oben eingebaut, für Kunststoff- und Metalltanks, für alle Wasserarten, 
nicht für Fäkaltanks, einfach auf Tankhöhe kürzen, Tankhöhe 30 cm - 110 cm

19  MT-Tankelektrode FL passend für 322/367, -369, -371, -373

322/376 56,–

wird von oben eingebaut, für Kunststoff- und Metalltanks, für alle Wasserarten, 
einfach auf Tankhöhe kürzen, Tankhöhe 10 - 40 cm.

20  MT-Tankelektrode passend für 322/367 , -369, -371, -373

322/377 52,–

wird von oben oder seitlich oben eingebaut, für Kunststoff- und Metalltanks, 
für alle Wasserarten, flexible Tanksonde, Tankhöhe 20 - 100 cm

21  MT-Tanksensor passend für 322/367 , -369, -371, -373

11

322/378 45,–
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Art-Nr.  324/100 

  24,50 

Art-Nr.  324/100 

230 Volt, 10/30 A, regeneriert, 57 u/min; nicht amtl. 
begl.

1   Wechselstromzähler 

 Amtl. beglaubigter Wechselstromzähler, nur 18 mm 
breit. Passt z.B. ideal auf die Montageschiene unserer 
Dometic-Sicherungskästen. Technische Daten: 230 V 
AC, 5 (20) A, 50 Hz. Genauigkeitsklasse 1, Leistungs-
aufnahme ca. 2 VA
 

2   Elektrischer Wechselstromzähler 

 Überwacht die Spannung 
der angeschlossenen Bat-
terie. Max. eine zusätz-
liche Hauptschaltertafel 
für die Fernbedienung 
der Stromversorgung 
aller angeschlossenen 
Verbraucher und das An-
schlussmaterial liegt dem 
Batteriewächter bei.
 

 12 V / 70 A. Wird eingesetzt, um drei voneinander unabhängige Batterien 
gemeinsam zu laden, wobei jede Batterie über eine eigene Ladestromquelle 
verfügen kann.
 

1   Ladestromverteiler Stromat SV 1 

 Batteriewächter 

 Batteriewächter BW 08  Batteriewächter BW 35 
 Zwischengerät, schützt durch automatisches 
Abschalten der Verbrauchsgeräte die Batterie vor 
Tiefentladung und empfi ndliche Geräte vor Un-
terspannung. Wird zw. Batterie und Verbraucher 
angeschlossen. Belastbar bis 35 A
 

322/436 56,90

 dient dem Schutz der Versorgungs-
batterie vor schädlicher Tiefentladung 
durch Kleinverbraucher. Der Akkumat BW 
08 überwacht automatisch die Batterie-
spannung. Abhängig von der Stellung des 
Hauptschalters und der Batteriespannung 
schaltet er die Ausgänge zum Sofortlicht 
und Magnetventil EIN oder AUS.
 

322/180 34,95

 sorgt dafür, dass die Absicherung des Stromanschlusses vom Campingplatz 
nicht überschritten wird. Sie können selbst die Absicherungsgrenzen einstellen, 
die aktuelle Stromaufnahme kann ständig abgelesen werden. Überwachungsbe-
reich 1 bis 10 A in Stufen von 0,5 (0 - 10 A). Netzversorgung 180 - 260 Volt.
 

2   Fuse Control-Überlastungsschutz 

4   Batterie-Trennrelais   mit Schaltplan, 12 V/70 A,
 

 elektronischer Kühlschrankschalter. Das Zwischenschaltgerät schaltet den 
Kühlschrank beim Abstellen und Starten des Motors automatisch aus und ein. 
Es verhindert so die Entladung der Autobatterie durch den Kühlschrank. Eine 
Steuerleitung vom Zugfahrzeug ist nicht erforderlich. 12 V
 

5   Battery Guard 

 zur optimalen Absicherung der 230 Volt-Anlage im Caravan und Reisemobil. Der 
zweipol. Leitungsschutzautomat mit integriertem Fi-Schutzschalter sichert vor 
Überlast, Kurzschluß und bei Netzberührung vor elektrischen Unfällen.
 

6   Netzmatic-LS/Di 

1 2 3 4 65

1

8

7

 mit Umformer 60 Watt, Farbe: creme. Maße: 22,5 x 
21 x 10 cm (bxhxt). 

7   Sicherungskasten 
322/438 114,90

 1 x 2 x 10 A. Normal-Ausführung, 2-pol., Maße: 11 
x 20 x 8,5 cm (bxhxt). 

1   Sicherungskasten creme 
322/426 33,90

 1 x 2 x 10 A. Normal-Ausführung, 2-pol., Maße: 11 
x 20 x 8,5 cm (bxhxt). 

2   Sicherungskasten braun 
322/420 33,90

 mit Personenschutz! Fi - 16 A. Maße: 11 x 20 x 8,5 
cm (bxhxt). 

3   Sicherungskasten mit FI 16 A - creme 
322/427 104,90

 mit Personenschutz! Fi - 16 A. Maße: 11 x 20 x 8,5 
cm (bxhxt). 

4   Sicherungskasten mit FI 16 A - braun 
322/421 104,90

 mit Personenschutz, FI 25 A, 2-pol.. 0,03 A, 230 V. 
Farbe: beige. Maße: 6,5 x 14 x 5 cm (bxhxt). 

5   Sicherungskasten mit FI 25 A - creme 

321/430 51,50

 Sicherungskasten 2 polig mit Schuko-Steckdose. 2 x 
16 A. Maße: 11 x 20 x 8,5 cm (bxhxt). 

6   Sicherungskasten mit Schuko - creme 

322/428 46,90

 Umformer 120 Watt, mit Kontrollanzeige, für 12 u. 
230 Volt. Maße: 24 x 25 x 13 cm (bxhxt). 

8   Sicherungskasten mit Umformer 

322/439 129,90
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6

322/424 89,50

322/158 69,95

 mit Schutzbeschaltung 322/440 14,90
 ohne Schutzbeschaltung 322/441 9,95

 wird eingesetzt, um Starterbatterie und Versorgungsbatterie zur richtigen Zeit 
miteinander zu verbinden bzw. wieder zu trennen. Starterbatterie bleibt start-
fähig. Betriebsspannung 12 V, belastbar bis 70 A
 

3   Batterie-Trennautomat „TREMAT TS 70“ 

322/153 65,–

322/126 120,–

322/100 69,50

Dometic Lights Sicherungskästen

324/100 24,50

324/101 159,90

1

2

Art-Nr.  322/436 

  56,90 

Art-Nr.  324/101 

  159,90 

 BW 50 50 A 100 x 90 x 43 mm 322/082 64,50
BW 120 120 A 205 x 145 x 85 mm 322/096 143,–
 

50 A 100 x 90 x 43 mm 322/082 64,50

Art-Nr.  324/101 

  159,90
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1

 „Quick Power“. Polklemmen zum einfachen, schnellen 
und leichten Verbinden bzw. Lösen von Batteriean-
schlüssen. Ohne Hilfsmittel von Hand. Dauerbelastbar 
mit 125 Ampere. Die Pole sind farbig gekennzeichnet.
 

 Batterie - Schnellverbinder 

322/445 16,95

 Mit abnehmbarem Schlüssel. Unterbricht den Strom-
kreis und vermindert somit das Risiko von Brandgefahr. 
Außerdem gute Diebstahlsicherung. Belastbar bis 500 
Ampere.
 

 Trennschalter für Batterien 12 / 24 V 

322/447 10,30

 Einpoliger Batterie-Trennschalter für Kfz. Sehr 
nützlich als Diebstahlsicherung und zur Vermei-
dung von Kurzschlüssen.

 Batterie - Trennschalter 

322/446 8,40

Einpoliger Batterie-Trennschalter für Kfz. Sehr 
nützlich als Diebstahlsicherung und zur Vermei-
dung von Kurzschlüssen.

Batterie - Trennschalter

 verzinkt. 1 Paar.
 

 Batterie - Polklemmen 
322/230 3,95

 110 - 250 Volt. TÜV/GS + VDE geprüft. Länge 143 mm
 

 Spannungsprüfer - Schraubendreher 

322/239 1,20

Spannungsprüfer - Schraubendreher

Kl
ein

- u
nd

 Er
sa

tzt
eil

e für Flachsicherungen 5,3 mm, bis 25 Ampere. Mit auf den Bedarfsfall abge-
stimmter Sicherung, Leitungsschutz für Batterie-, Haupt- und Meßleitungen, 
z B. bei Kurzschluß. Steckanschlüsse 6,3 mm. Maße: L 44; B 30; H 12 mm
 

1   Sicherungshalter, (fliegend) 

322/229 1,80

 Kurzschlußsicherung und Leitungsschutz für Batterie- und Batteriehauptlei-
tungen. Zur Verhinderung von Kabel- und Fahrzeugbränden.
 

5   Sicherungsblock mit Flachsicherungen 

322/220 13,30

 Schiene zum Zusammenfassen bzw. Verteilen von Minus-Leistungen. An-
schlüsse: 1 x 35 mm2, 10 x 4 qmm, belastbar: nach GL-Norm 90 A, nach 
VDE-Norm 125 A

6   Klemm-Verteilerleiste 

322/221 30,90

 mit Abschneid-Einführung. Deckel montiert.
 

9   AP-FR Abzweigkasten 
322/214 2,–

 in Sortimentbox. Inhalt 100 St. sortiert.
11   Aderendhülsen 

322/233 11,95

 (Lüsterklemmen) 2,5 - 4,0 mm2, 12-pol., 
farbig sortiert, 10-er Pack
 

12   Euro-Klemmleisten 

322/234 0,75

 Stärke: 0,15 mm, Breite: 15 mm, Länge: 10 m, 3 x schwarz, 2 x blau, je 1 x 
weiß/grau/rot/gelb/grün-gelb. 10 Rollen/Pack
 

13   VDE-PVC-Isolierband 

322/238 9,80

 zur Vereinfachung der Stromverkabelung im Caravan und Reisemobil, jedes 
Fach mit 5 Steckfahnen 6,3 x 0,8, Ausführung:
 

7   Verteilerleiste 2- bis 8-fach  

 Verteilerleiste 2-fach   322/222   2,35 
 Verteilerleiste 3-fach   322/223   2,60 
 Verteilerleiste 4-fach   322/224   4,50 
 Verteilerleiste 6-fach   322/225   5,20 
 Verteilerleiste 8-fach   322/226   6,75 

 SNAP-IN-MONTAGE, verwendbar für 12 V DC und 230 V AC z. B. zur Absiche-
rung von Snap-in-Montage für Wandstärken von 1,0 bis 3,0 mm.
 

4   Überstromschutzschalter (Automat) 

 7 A   322/231   5,95 
 10 A   322/228   6,40 

 zum Absichern verschiedener Geräte
 

2   Flachsicherungen 
2 A  322/245   10 A  322/246   0,45 
15 A  322/247   25 A  322/248   0,45 

 in Automatenausführung. Sicherungen müssen nicht mehr gewechselt werden. 
Durch Tastendruck werden diese wieder aktiviert. Zusätzlich verfügen sie über 
einen Schalter.
 

3   Flachsteck - Sicherungsautomat 

 Polyamid, naturfarben, 100 St. im Beutel
 

10   Kabelbinder, hochwertige Qualität 

 Kabelbinder 3,60 x 200 mm   322/216   3,40 
 Kabelbinder 4,80 x 300 mm   322/217   5,80 
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 22 tlg.. Bestehend aus: 3 x 5 Amp., 4 x 10 Amp., 4 x 20 Amp., 3 x 25 Amp., 3 
x 30 Amp., 1 x Sicherungslöser in der Box
 

8   Sicherungsset  

322/235 2,60

7

8

10 A  322/246-1  15 A  322/247-1  25 A  322/248-1   10,40 
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