
MT-Power Line

zum günstigen Preis

by Mobile Technology

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

Die neue Generation

monokristalliner Solarmodule:

 
by Mobile Technology

 MT-Power-Solar-Module
Monokristalline Zelltechnologie mit extrem hohem Wirkungsgrad. Hierdurch erreicht 
dieses Solarmodul auf kleinster Fläche eine Leistung 
von bis zu 100 Wp. Gerade dort, wo wenig Fläche auf dem Dach zur Verfügung 
steht und trotzdem Höchstleistung gefragt ist, kommt dieses neue 12 V-Solarmodul 
zum Einsatz. Der stabile, umlaufende Alurahmen sowie das spezialgehärtete Glas 
schützen das Modul selbst unter widrigsten Einsatzbedingungen. Leistungsgarantie 
25 Jahre.
 

Mobile Technology Typ  MT-SM 100 

Nennleistung (Wp)

Kurzschlußstrom (A)

Leerlaufspannung (V)

Gewicht (kg)

Maße (lxbxh cm)

Art-Nr.  322/197 

Preis  799,– 

 100 

 6,16 

 21,2 

 7,4 

 1055 x 530 x 33 

 799,– 

 MT-SM 100 

 Solarkomplettanlage mit dem neuen monokristallinen 100 Wp Hochleistungs-
modul. Hiermit ist extrem hohe Leistung bei geringstem Platzbedarf garantiert. 
Die Komplettanlage wird einbaufertig, mit allen erforderlichen Zubehörteilen 
geliefert.
Ausstattung der Komplett-Solaranlagen:
Monokristalline(s) 100 Wp-MT-Solarmodul(e) - Solarregler-Duo - Dach-Spoiler-
set inkl. Zubehör - Dachdurchführung - Service-/Verteilerblock - Klebeset für 
Spoilerset und Dachdurchführung  - Kabelsatz innen/außen - Kabelsatz
für Fahrzeuge mit EBL - Montagematerial - Kleinteile - Montageanleitung

 

 MT Power-Line-Komplettanlagen 

 Höchste Leistung auf kleinster Fläche!
SOLARA® - MODUL SM 400 SP:

 Solara Modul SM 400 SP 

  Leistung Wp Maße Gewicht Art-Nr. Preis 
 Solara Modul SM 400 SP 400 Wh/Tag 100 1087 x 557 x 35 mm 7,5 kg 322/455 848,–
 

Made in Germany
by SOLARA®

 848,– 

Art-Nr.  322/455 

bietet bei vollen 100 Wp-Leistung bei erstaun-
lich kleinen Abmessungen! Das SOLARA® SM400 
Sp verwendet 32 monokristalline „Back-Contact“ 
Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von über 20 
%. Dank der Nutzung eines breiten Lichtspekt-
rums und eines niedrigen Temperatur-Koeffi zi-
enten liefert Ihnen dieses Modul hohe Erträge 
selbst bei ungünstigen
Lichtverhältnissen.
Die Vorteile auf einen Blick:
•  Schöne Optik durch monokristalline „Back-

Contact“-Solarzellen.
•  Besseres Schwachlichtverhalten der Solar-

zellen und damit höherer Energieertrag des 
gesamten Moduls.

•  Sehr hohes Zellenwirkungsgrad von über 20%
•  Sehr hohe Leistung bei kleinsten Abmessun-

gen
•  Höherer Ertrag dank besserer Temperatursta-

bilität
•  Hohe Zuverlässigkeit durch auf gleicher Ebene 

liegende spannungsfreie Zellenverbinder
Solara Modul SM 400 SP
Dieses Modul ist besonders klein bei leistungs-
starken
100 Wp! Geeignet für den Einsatz bei Fahrzeu-
gen oder anderen netzfernen Anwendungen.

  Leistung (Wp) Modulanzahl Maße (mm) Art-Nr. Preis 
 MT 100 100 1 1175 x 530 x 66 322/202 989,–
MT 200-2 200 2 2 x 1175 x 530 x 66 322/205 1.799,–
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 Flexible Module der M-Serie 

Solara Modul Typ  SM 200 S  SM 220 S / M 55 

Leistung

Modulleistung

Maße (cm)

Gewicht

Kurzschlußstrom

Art-Nr.  322/450  322/442 

Preis  445,–  478,– 

 Besonders gut für Caravan und Wohnmobil: Die Module werden einfach auf glatte 
und ebene Flächen geklebt. Einmal befestigt sind sie fast unsichtbar und sogar 
begehbar! Die Solara SM 220 K / SM 340 K sind diebstahlsicher und verursachen 
keine Fahrgeräusche.

 Solar- Modul SM 

Modul Leistung Modulleistung Maße cm Gewicht Art-Nr. Preis
 SM 40 M 48 (Wh/Tag) 12 Wp 45 x 27 x 0,2 1,3 kg 322/465 298,–
SM 60 M 72 (Wh/Tag) 18 Wp 62 x 25 x 0,2 1,65 kg 322/460 349,–
SM 80 M 92 (Wh/Tag) 23 Wp 46 x 44 x 0,2 2,0 kg 322/461 429,–
SM 120 M 136 (Wh/Tag) 34 Wp 59 x 46 x 0,2 3,10 kg 322/462 519,–
SM 160 M 180 (Wh/Tag) 45 Wp 76 x 46 x 0,2 3,75 kg 322/463 698,–
SM 225 M 272 (Wh/Tag) 68 Wp 80 x 65 x 0,2 5,4 kg 322/464 885,–
 

 Die Solara M-Serie (Marine) zum aufkleben, ist eine gute Alternati-
ve zu großen und unfl exiblen Glas-Modulen. Sie bestehen aus V/A-
Edelstahl, sind klein, leicht sowie dünn und biegbar. Die Module 
sind begehbar und fügen sich leicht an gewölbte Flächen an. Dank 
der Kunststoffoberfl äche kann kein Glasbruch entstehen. Diese 
Module mit Hochleistungs-Solarzellen aus der Raumfahrttechnik 
sind besonders ergiebig. Zusätzlicher Kantenschutz ist erhältlich.
 

 Qualität „Made in Germany“. Die Hochleistungs-Solarmodule trotzen auch härtesten Bedingungen wie Hagel oder Eis und 
liefern Tag für Tag zuverlässigen Strom für 12 V-Batterien.

 SOLARA - Module S-Serie 

Solara Modul Typ  SM 340 S  SM 500 S 

Leistung

Modulleistung

Maße (cm)

Gewicht

Kurzschlußstrom

Art-Nr.  322/452  322/458 

Preis  678,–  925,– 

 340 Wh/Tag 

 85 Wp 

 123,7 x 55,7 x 3,5 

 7,9 kg 

 5,15 A 

 500 Wh/Tag 

 125 Wp 

 150 x 68 x 3,5 

 12,1 kg 

 8,0 A 

Made in Germany
by SOLARA®

Made in Germany
by SOLARA®

26 Jahre Leistungsgarantie
sind der beste Beweis für Qualität! Die Oberfl äche besteht aus gehärtetem Spezi-
alglas. Zur problemlosen und einfachen Montage haben die Module einen robusten 
Aluminiumrahmen für die Montage auf den Haltern.
 

 298,– 
ab

 478,– 
ab

 220 Wh/Tag 

 55 Wp 

 97 x 45,7 x 3,5 

 5,9 kg 

 3,4 A 

 220 Wh/Tag 

 55 Wp 

 133 x 35 x 3,5 

 5,4 kg 

 3,4 A 

Made in Germany
by SOLARA®

  Leistung Gewicht Maße (L x B x H) Modulleistung Art-Nr. Preis 
 SM 220 K 220 Wh/Tag 4,6 kg 1040 x 450 x 50 55 Wp 322/444 510,–
SM 340 K 340 Wh/Tag 6,7 kg 1235 x 554 x 50 85 Wp 322/448 788,–
 

 510,– 
ab
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GWU solar  SPK 10  SPK 10 A  SAP 50 WR  SAP 50  SAP 50 D  SAP 100 D 

ø-Energieertrag i.d. Sommermonaten/Tag

Leistung

Solarmodul

Zellenart

Leuchtmittel

Laderegler

max. Modul

max. Last

Gewicht

Art-Nr.  322/285  322/282  322/283  322/279  322/278  322/284 

Preis  249,–  199,–  565,–  509,–  625,–  925,– 

 40 Wh 

 9,7 Wp 

 ML 10 

 monokristallin 

 Ökolight*) 

 PLR 5 

 5 A (60 Wp) 

 8 A (95 W) 

 2,5 kg 

 40 Wh 

 10 Wp 

 FM 10 

 amorph 

 Ökolight*) 

 PLR 5 K 

 5 A (60 Wp) 

 8 A (95 W) 

 4,6 kg 

 200 Wh 

 50 Wp 

 MAP 50 

 polykristallin 

 als Zubehör 

 PLR 8 K 

 8 A (100 Wp) 

 16 A (190 W) 

 7 kg 

 200 Wh 

 50 Wp 

 MAP 50 

 polykristallin 

 als Zubehör 

 PLR 8 K 

 8 A (100 Wp) 

 16 A (190 W) 

 7 kg 

 200 Wh 

 50 Wp 

 MAP 50 

 polykristallin 

 als Zubehör 

 PLR 8 K 

 8 A (100 Wp) 

 16 A (190 W) 

 10 kg 

 400 Wh 

 96 Wp 

 MAP 100 

 polykristallin 

 als Zubehör 

 PSC 15 

 15 A 

 15 A 

 6 kg 

 Ihre Vorteile: - Betriebsfertige Zusammenstellung - Vorkonfektionierte Leitungen - Komponenten mit 
langjähriger Betriebserfahrung - Sets mit unterschiedlichen Leistungen für jeden Einstieg - Umfangreiche 
Montage- und Bedienungsanleitung ermöglicht die schnelle und einfache Montage

 Sunline Powerkits 

*) inklusive 
Ökolight 
12V/10W/
E27
 

 Die Solarmodule mit dem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis. Mit umlaufen-
dem Aluminiumrahmen, getempertem Glas, besonders für Caravan, Boot, Haus- 
und Hüttenversorgungen geeignet. 36 Hochleistungs-polykristalline Solarzel-
len. Anschluß über Anschlußbox. Stärke 35 mm. Leistungsgarantie 20 Jahre
 

 Sunline Leistungs-Solarmodule 
MAP 50, 75, 100-12 

GWU solar  MAP 50  MAP 75  MAP 100-12 

Leistung (Wp)

Nennstrom (A)

Kurzschlußstrom (A)

Nennspannung (V)

ca. Maße: (mm)

Gewicht:

Art-Nr.  322/198  322/276  322/277 

Preis  399,–  535,–  719,– 

 50 

 2,90 

 3,2 

 17,2 

 995 x 450 

 6,7 kg 

 72 

 4,20 

 4,7 

 17,3 

 1215 x 555 

 8,5 kg 

 95 

 5,60 

 6,2 

 17,0 

 995 x 904 

 12 kg 

 399,– 
ab

 199,– 
ab

 mit Anschlußkabel 5 m.
Technische Daten für die 
Anzeigegeräte:
Betriebsspannung: 12 V, 
Einbautiefe: max. 15 mm, 
 

 Anzeigegeräte für Solaranlagen 

  Maße  Art-Nr. Preis 
 StandBy - Lader 90 x 60 x 38 mm 322/257 28,75
LCD-Solar-Monitor 85 x 80 x 20 mm 322/258 96,50
LCD-Solar-Anzeige 85 x 80 x 20 mm 322/258-1 140,90
LCD- Kapa CONTROL Digital 2, 85 x 80 x 20 mm 322/258-2 165,–
 

1

2

3

4

1

2 3

4

 96,50 
ab

 249,– 

SPK 10
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 Die Montagewinkel für Solarmodule – Ausgezeichnet durch schnelle und einfache Montage von Solarmodu-
len über vier Eckprofi le oder bei mehreren Modulen über zusätzliche Verbindungsprofi le. Universell passend 
für alle Solarmodule mit umlaufendem Alurahmen. Zum Aufkleben benötigen Sie ein Sikafl ex-Klebeset.
 

 Sunline Eckprofile 

 Diese formschönen Spoilerprofi le passen sich optimal der Aerodynamik von Reisemobilen an. Einfache, 
schnelle und auch die sichere Montage ohne bohren ist garantiert. Spoilerprofi le werden jeweils vorne und 
hinten am Solarmodul befestigt. Die Spoilersets beinhalten immer zwei Längsprofi le. 
Zum Aufkleben benötigen Sie ein Sikafl ex-Klebeset.
 

3   Spoilerprofile 

 Set SP 33,   Seitenl. 33 cm; für Module mit ca. 33 cm Breite
 

2   Verbindungsprofi l-Set (Lieferumfang 2 Stück)  

 Set SP 45,   Seitenl. 45 cm; für Module mit ca. 45 cm Breite
 
 Set SP 53,   Seitenl. 53 cm; für Module mit ca. 53 cm Breite
 
 Set SP 64/65,   Seitenl. 64 cm; für Module mit ca. 64 - 66 cm Breite
 

 Für die feste Montage an Wand, Boden, Dach ...
z. B. für Wochenendhäuser. Stabiles Aluminium-
gestell für die sichere Boden-, Wand- und Flach-
dachmontage mit gesamtem Montagematerial für 
Module von 500 bis 1000 mm Breite geeignet. 
Der Neigungswinkel ist je nach Montageort 
optimal einstellbar.
für Module bis max. Breite:
 

 Sunline® Modulhalterung 

 Beinhaltet alles was zum Befestigen der Halteprofi le 
am Solarmodul sowie zum sicheren Verkleben der 
Profi le auf dem Dach benötigt wird: Haftreiniger 
205, Primer 210T, Sikafl ex 252, Edelstahlschrauben, 
Zubehör, Klebeanleitung.
•  Klebeset I: für 1 Modul
•  Klebeset II: für 2 Module
 

4   Sikaflex-Klebeset für Halteprofile 

5   Dachdurchführungen 

1   Eckprofi l-Set (4 Stück; ausreichend für 1 Solarmodul)  

 einzusetzen zwischen Batterie und Laderegler, Plus- und Minusleitung, mit Batterieklemmen, 
Leitungsstecksicherung und Endhülsen an der Ladereglerseite. Leitungslänge 2 x 1,5 m.
 

7   Batterieleitung 

 zur Batterieverschaltung, hochfl exibel, erd- und kurzschlußsicher, 1 x 25 mm2, Länge 40 cm, 
mit 2 M8-Ringkabelschuhen.
 

8   Brückenleitung 

 zum Anschluß der Module am Laderegler. Wetter-, ozon- und UV-beständig.
 

9   Solarleitung 

 zum Anschluß des Wechselrichters an die Batterie. VL-BW 16 geeignet bis max. 90 A, l: 1,5 m.
 

10   Wechselrichterleitung 

 zum Anschließen der Module im Wohnmobil. Best. aus: Universalstecker und Steckdose für 
Modulanschluß, 2 x 2,5 mm2 Kabel, Umschalter, Batterieanschlußklemmen
 

11   Kabelset 

322/260 41,95

10

11

8

7

9

 Die stabile Dachdurchführung wird einfach mit 
Sikafl ex aufs Fahrzeugdach geklebt. Das Gehäuse 
ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und 
wasserdicht. Dazu bestellen Sie bitte die für Ihren 
Kabeldurchmesser passende Kabelverschraubung(en)
 

4

5

3

1

2

 Set SP 65,   Seitenl. 65 cm; für Module mit ca. 65 cm Breite
 

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

Sunline-Profi le sind „Made 
in Germany“ by Mobile 
Technology: Windkanal-
getestet und als einziges 
System am Markt 
vom TÜV geprüft und frei-
gegeben!

Abb. zeigen die Gehäuse mit bereits
eingesetzten Kabelverschraubungen.

Solar-Montageprofile zum Aufkleben
Stabile, UV-beständige Halteprofi le aus hochwertigem PU-Material garantieren optimale Festigkeit 
ein ganzes Reisemobilleben lang. Die Profi le können an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurah-
men angeschraubt werden. Sie gewähren optimale Unterlüftung, sicheren Halt und werden mit dem 
Klebeset auf Fahrzeug dächer – ohne bohren – aufgeklebt. Entweder als Eckprofi le für ein Modul (mit 
Ver bindungs profi l für mehrere neben- bzw. hinter einander) oder als Spoilerprofi le, die sich – jeweils 
vorne und hinten am Modul be festigt – aero dynamisch dem Fahrzeugdach anpassen.

 2 x 10 m Bund 1 x 2,5 qmm 322/266 20,50
10 m Bund 2 x 2,5 qmm 322/267 20,50
 

322/268 15,95

322/262 10,50

 VL-SB 15: Querschnitt 1 x 2,5 qmm, bis max. 15 A Laststrom,  322/261 18,50
VL-SB 15-5: Ausführung wie VL-SB 15 jedoch 5 m Kabellänge 322/261-1 22,50
VL-SB 25: Querschnitt 1 x 6 qmm, bis max. 25 A Laststrom. 322/265 22,30
 

 500 mm 322/263 28,90
700 mm 322/264 32,95
1000 mm 322/259 45,50
 

Batterieleitung

 Gehäuse mit 1 Eingang 322/293 16,50
Gehäuse mit 2 Eingängen 322/288 19,95
Kabelverschr. 3-7 mm 322/297 4,95
Kabelverschr. 6-12 mm    322/298 4,95
Kabelverschr. 10-14 mm 322/299 4,95
Sika-Kleber 291, 100 ml 451/081 8,75
 

 Klebeset I, 322/295 38,50
Klebeset II, 322/296 44,90
 

322/286 69,95

322/289 72,50

322/292 65,–

322/291 59,90

322/290 57,50

322/255 29,–
322/209 56,90
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 Ladung nach IU-Kennlinie; Mit Tief- und Überladeschutz; Gasungssteuerung und „NOT-Ein“-Taster für PLR 
8 G, PLR 16 G und PSC 15
Laderegler mit Tiefentladeschutz
Schützen zuverlässig den Akku vor Über- und Tiefentladung. Bei tiefentladenem Akku werden die 
Verbraucher durch den Laderegler abgeschaltet. Je nach angeschlossener Modul- und Lastleistung sind 
unterschiedliche Typen erhältlich. Die Regler PLR 8 G und PLR 16 G haben ein stabiles Gehäuse (IP 65), 
schalten die Plusleitung und sind somit für Wohnmobile optimal geeignet.
 

PASSEND FÜR SÄURE- UND GELBATTERIEN

 Amperemeter/Laderegler - Kontrollpanel und Zwischenschaltgerät in einem. Zur Kontrolle und Regelung 
des Ladestroms vom Solarmodul zur Batterie. Lädt konstant bei einer Spannung von 14,2 Volt. Sperrt fer-
ner bei Dunkelheit den Stromrückfl uß zum Solarmodul. Dadurch auf diesem Weg keine Batterieentladung 
möglich. Mit zwei getrennten Solar-Eingängen.
Technische Daten: 
Gehäuse: Alu-Frontplatte, mattschwarz, eloxiert; Regelelektronik rückseitig. Abm./Gew.: H 116 x B 108 x T 
45 mm/197 g. Betriebsspannung: 10 - 16 Volt. Schaltstrom: max. 10 A Dauerlast, Stromaufnahme: a) von 
Batterie 1,8 mA für Regelelektronik; b) von Solarzelle 65 mA, wenn Ladestrom wegen voller Batterie (14,4 
Volt) unterbrochen wird. Verlustleistung: 1 Watt pro Ampere Ladestrom. Schaltbereich: ZU bei 14,4 Volt; 
AUF bei 12,5 Volt (Batteriespannung)
 

 Solar-Control 2002 

 Zwischenschaltgerät zur Regelung des Ladestroms vom Solarmodul zur Batterie. Lädt konstant bei einer 
Spannung von 14,2 Volt. Mit zwei getrennten Solar-Eingängen. Für Solarmodule bis 144 Watt (2 x 72 
Watt). 10-16 Volt, max. 10 A Dauerlast, 2 getrennte Eingänge. Maße: L 98 x B 88 x H 44 mm
 

 Solar-Akkumat SR 13 

 Laderegler für Solaranlagen mit einem Akku 

322/176 109,–

 ist speziell für die Anwendung im Reisemobil konzipiert. Die große Anzeige vermittelt gut lesbare Infor-
mationen über die aktuellen Zustände der Solaranlage. Die Programmierbarkeit erlaubt eine individuelle 
Nutzereinstellung. Der Solareg PV Caravan kann bis zu zwei unterschiedliche Batterietypen laden.
 

 Digitaler Regler Solareg PV 

  Nennspannung Max. Modul-Strom Abmessungen Art-Nr. Preis 
 LR 110 Duo 12 V 7 A 116 x 76 x 40 mm 322/243 92,50
LR 165 Duo  12 V 10,5 A  116 x 76 x 40 mm 322/244 122,50
LR 240 Duo 12 V 15 A 106 x 76 x 41 mm 322/249 138,95
 

 Der LR 110 DUO und LR 165 DUO haben einen doppelten Batterie - Ladeaus-
gang und Überladeschutz für die Batterien. Den größten Teil des Solarstroms 
bekommt die Batterie mit dem geringeren Ladezustand bzw. dem größeren Ver-
brauch (Start- und Bordbatterie). Er eignet sich auch für 1 Batterie, hat einen 
Bordnetzfi lter und Gasungssteuerung. Steckerfertig für Anschluß der Sunline® 
LCD-SOLAR-ANZEIGE oder LCD-SOLAR-MONITOR.
Zusätzliche Vorteile des LR 240 DUO: Schaltausgang „AES“ - bei reichlich 
Solar-Leistungsüberschuß wird der Dometic-Kühlschrank mit „AES“ (AUTOMATIC 
ENERGY SELECTOR) automatisch von Gas- auf 12 V-Betrieb umgeschaltet.
 

 Laderegler zum Laden von zwei Akkus
Solar-Regler LR 110 DUO, LR 165 DUO, LR 240 DUO 

LR 110 DUO

LR 165 DUO

LR 240 DUO

322/173 51,90

  Nennspannung max. Modulstrom max. Laststrom Art-Nr. Preis 
 PLR 5 K 12 V 5 A 8 A 322/207 42,50
PLR 8 K 12 V 8 A 16 A 322/210 72,–
PLR 8 G 12/24 V 8 A 16 A 322/208 108,–
PLR 16 G 12/24 V 16 A 20 A 322/174 138,95
PSC 15 12 V 15/25 A 15/25 A 322/213 175,90
 

  Nennspannung Max. Modulstrom Max. Modulleistung Art-Nr. Preis 
 PV 13 C 12 V 13 A 160 W 322/211 174,–
PV 25 C 12 V 25 A 300 W 322/212 195,–
 

 92,50 
ab

ab  174,– 

ab  42,50 

 51,90 

 109,– 
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322/478 49,–

  Leistung Wp Systemspannung Anzeige Art-Nr. Preis 
 SR 110 TL 440 Wh/d 110 Wp 12 V LED 322/241 81,–
SR 165 TL 660 Wh/d 165 Wp 12 V LED 322/280 95,–
SR 331 TL 1320 Wh/d 330 Wp 12 V LED 322/242 122,–
 

 Arbeiten nach der sog. Maximum-Power Methode. 
Optimale Ladung durch Umschaltmöglichkeit von 
Gel- auf Säurebatterie. Rückstromfi lter, Bordnetzfi lter, 
Gasungssteuerung und eine Starterbatterieumschaltung 
sind vorgesehen. Leuchtdioden zeigen den jeweiligen 
Betriebszustand. Anschlußmöglichkeit für Solar-Fernanzeige. 
Nennspannung: 12 Volt.
•  Wir empfehlen für Gelbatterien grundsätzlich einen Temperatur-Sensor.
 

 MT-MPP-Solarregler Duo 

322/478

Betriebszustand. Anschlußmöglichkeit für Solar-Fernanzeige. 

•  Wir empfehlen für Gelbatterien grundsätzlich einen Temperatur-Sensor.

E14 / 12 Volt  5 W  7 W  9 W  10 W 

Fassung

Spannung

Systemleistung

Länge

Art-Nr.  322/065  322/066  322/067  322/052 

Preis  19,95  19,95  19,95  19,95 

 E 14 

 12 V 

 6 W 

 165 mm 

 E 14 

 12 V 

 8 W 

 195 mm 

 E 14 

 12 V 

 10 W 

 225 mm 

 E 14 

 12 V 

 11 W 

 165 mm 

E27 / 12 Volt  5 W  7 W  10 W  11 W  13 W 

Fassung

Spannung

Systemleistung

Länge

Art-Nr.  322/056  322/057  322/051  322/063  322/064 

Preis  19,95  19,95  19,95  22,90  21,95 

 E 27 

 12 V 

  6 W 

 150 mm 

 E 27 

 12 V 

 8 W 

 180 mm 

 E 27 

 12 V 

 11 W 

 155 mm 

 E 27 

 12 V 

 13 W 

 155 mm 

 E 27 

 12 V 

 14 W 

 175 mm 

 Die Gleichspannungs-Energiesparlampe für 
Garten-, Ferienhaus, Boot, Caravan, Camping 
uvm. Passend für alle handelsüblichen Lampen.
Die Ökolight® Compakt erzeugt helles, fl ackerfreies 

Licht für den Einsatz in Solaranlagen konzipiert. 

Durch E 14 oder E 27 Gewinde in handelsübliche 

Leuchten einzuschrauben. Mit elektronischem 

Vorschaltgerät und Lebensdauer bei mehr als 6000 

Brennstunden. Mit Leerlauf- und Verpolungs-

schutz.

Temperaturbereich von -15 °C bis + 50 C 

 

 Ökolight® Compakt 

 MT-Solarregler-Duo 
 Optimaler Laderegler für Reisefahrzeuge. Umschaltmöglichkeit von AGM-/Gel- 
auf Säurebatterie. Rückstromfi lter, Bordnetzfi lter, Gasungssteuerung und eine 
Starterbatterie-Umschaltung sind vorgesehen. Leuchtdioden zeigen den jewei-
ligen Betriebszustand. Anschlussmöglichkeit für Solar -Fernanzeige vorhanden. 
Maße 106 x 76 x 41 mm
 

 MT-Solar-Glasversiegelung 

 Oberfl ächenversiegelung mit Abperl-Effekt 

– für optimale Solarleistung. Geeignet für alle 

Solarmodule mit Glasabdeckung. Bildet nach dem 

Auftragen für 2-3 Monate eine absolut schmutz-

abweisende Schutzschicht. Regen perlt einfach 

ab, Schmutzpartikel können sich nicht festsetzen 

und werden einfach abgespült

 MT 130 12 V / 130 Wp 322/250 92,–
MT 180 12 V / 180 Wp 322/251 105,–
MT 260 12 V / 260 Wp 322/252 135,–
MT 300 12 V / 300 Wp 322/254 145,–
MT 324 24 V / 300 Wp 322/253 155,–
 

MT-Solar-Glasversiegelung

 11,95 
nur

450/165 11,95

 Spitzenprodukte aus den USA mit hoher Zuverlässigkeit, Leistung und Vielseitigkeit. Sie verfügen über 
einen Temperaturfühler, Tiefenentladeschutz und Kontroll- oder LCD-Anzeigen.
 

 Morningstar-Regler 

  Leistung Wp Systemspannung Anzeige Art-Nr. Preis 
 SR 60 UL 240 Wh/d 60 Wp 12 V LED 322/206 25,–
SR 135 TL 540 Wh/d 135 Wp 12 / 24 V 2 LED 322/454 46,–
SR 170 CX 680 Wh/d 170 Wp 12 / 24 V LCD 322/476 59,–
SR 340 CX 1360 Wh/d 340 Wp 12 / 24 V LCD 322/477 82,–
 

 So leben Batterien länger: SOLARA-Regler schützen vor Über- und Entladung, steuern vollautomatisch die 
gesamte Solaranlage. Mit farbigen Kontrolllampen oder LCD-Anzeige. Qualität „Made in Germany“.
 

 Solara - Laderegler 

  Leistung Wp Systemspannung Anzeige Art-Nr. Preis 
 SR/ZB Batteriemanager  12 V 3 LED 322/475 30,–
 

 zum Laden der Zweitbatterie mit Überschußmanagment, oder als Konstantspannungsquelle für 
3,5,7,9,12,13,8 V DC.
 

 Solara - Batteriemanager 

 als Fernanzeige für Solar-Regler. SR135TL zeigt Lade-, Entladestrom und Batteriespannung an. Spannung: 
0 - 35 V, Strom: 25 A max.
 

 SOLARA® Digitalanzeige 

SR 165 TL

SR 60 UL

SR/ZBSR/ZBSR/ZB Digitalanzeige

SR 170/340 CX

SR 135 TL

SR 60 UL

SR 170/340 CXSR 170/340 CXSR 170/340 CXSR 170/340 CXSR 170/340 CXSR 170/340 CXSR 170/340 CX

MT-Solarregler-Duo
Optimaler Laderegler für Reisefahrzeuge. Umschaltmöglichkeit von AGM-/Gel- 
auf Säurebatterie. Rückstromfi lter, Bordnetzfi lter, Gasungssteuerung und eine 
Starterbatterie-Umschaltung sind vorgesehen. Leuchtdioden zeigen den jewei-
ligen Betriebszustand. Anschlussmöglichkeit für Solar -Fernanzeige vorhanden. 
Maße 106 x 76 x 41 mmMaße 106 x 76 x 41 mm

 MT-MPP 150 150 W 76 x 41 x 106 mm 322/256-2 165,–
MT-MPP 225 225 W 160 x 66 x 115 mm 322/256-1 215,–
MT-MPP 320 320 W 160 x 66 x 115 mm 322/256-3 255,–
Temperatur-Sensor   322/161 19,50
 

271Solar



 - ruhige und gepflegte Atmosphäre
rustikale, solarbetriebene Wasserfallquelle in vier 
Stufen. Schafft eine entspannende Atmosphäre im 
Garten, auf der Veranda oder dem Balkon. Frostbe-
ständig. Geschlossener Wasserkreislauf. Sunline-
Solarmodul, Niederspannungspumpe mit Filter, 5 m 
Verbindungskabel mit enthalten. Betrieb in voller 
Sonne. Keine Verkabelung, einfach zusammenste-
cken und genießen. Umweltfreundlich und sicher. 
Keine Betriebskosten; Größe: 38 x 38 x 52 cm, 
Solarmodul: 17,5 x 20 x 2,4 cm, Gewicht: 10 kg
 

1   Solar-Tonbrunnen 

322/766 71,50

 Das Pumpensystem mit hoher Förderleistung und 
Fertigungsqualität. Besteht aus 10 W Falt-Solar-
modul FM 10, Tauchpumpe SXT 500 mit verschleiß-
freien, elektronischen Antrieb, Förderhöhe ca. 1 
m, Förderleistung max. 500 l/h, incl. Sprinkler und 
Wasserfi lter, steckfertiges System
 

3   Sunline Pumpensystem 

322/710 220,–

 die Attraktion im Gartenteich! Ohne Montage, 
einfach auf das Gewässer setzen. ø 315 mm, Fontä-
nenhöhe bis max. 70 cm, Förderleistung bis 150 l/h.
 

2   Solarinsel 

322/700 39,95

 Lädt sich tagsüber vom Sonnenlicht auf und stellt 
sich bei Dunkelheit automatisch an. Gibt Licht für 
ca. 8 Stunden. Aus witterungsfesten Materialien. 
TÜV-GS geprüft. Gesamthöhe: 53 cm.
 

 Solar Gartenlampe  
 Formschöne Solar 
Außenleuchte. 
Die Lampe wird 
tagsüber von der 
Sonne aufgeladen 
und erhält so 
ausreichend Ener-
gie um Nachts zu 
leuchten.
Achtung: der 
Akku muß vor 
dem ersten 
Gebrauch kom-
plett aufgeladen 
werden! Gehäuse 
aus Edelstahl, 
Erdspieß aus 
Kunststoff. Höhe 
30 cm
 

 Solar Außenleuchte Edelstahl 

Art-Nr.  322/703 

  12,95 

 zaubern Sie eine angeneh-
me Athmosphäre rund um 
Ihren Caravan, Reisemobil, 
Garten oder Terrasse mit 
dem solarbetriebenen 
Leuchtstäben „Bubble 
Stick“. Bei Dunkelheit 
schaltet sich automa-
tisch eine LED ein und 
erzeugt ein wechselndes 
Farbenspiel (rot, blau, 
grün, violett...) und läßt 
somit die eingeschlosse-
nen Luftblasen zusätzlich 
erstrahlen. Größe: ca. 60 
cm, mit Erdspieß. Material: 
Edelstahl, Kunststoff.
 

 Solar Bubble Stick 

 inklusive Zigarettenanzünder-Adapterkabel 1,2 
m und Batterieklemmkabel 3 m und Saugnäpfen 
zur Befestigung an der Scheibe. Modul: amorph, 
kunstharzbeschichtet, ABS-Plastikrahmen, Plug and 
Play Verbindung, Testknopf und blaue LED. Tempe-
raturbereich -40°C bis 60°C. 5 Jahre Garantie. 5 W 
außerdem für kleine TV, VCR, Sat-Anlage, Pumpen, 
GPS, Handy, Digicam, portable CD / DVD, PDA
 
 Battery-Ladeeinheit 1,8 W. Solarlader 

 Battery-Ladeeinheit 5 W.  
 394 x 127 x 20 mm 322/707 34,–

375 x 360 x 26 mm 322/708 83,90

inklusive Zigarettenanzünder-Adapterkabel 1,2 

 jetzt können 
Sie auch nachts 
bequem die 
Außentempera-
tur ablesen. Mit 
Erdspieß und 
lichtstarker LED. 
Material: Edelstahl/ 
Kunststoff. Maße: 
ca. 118 x 5 cm

 Solar Gartenthermometer Edelstahl 

 Battery-Ladeeinheit 

1 2

3

Battery-Ladeeinheit

Art-Nr.  322/731 

  42,95 

Art-Nr.  322/761 

  9,95 

Art-Nr.  322/737 

  29,95 

zaubern Sie eine angeneh-
me Athmosphäre rund um 
Ihren Caravan, Reisemobil, 
Garten oder Terrasse mit 
dem solarbetriebenen 
Leuchtstäben „Bubble 
Stick“. Bei Dunkelheit 
schaltet sich automa-
tisch eine LED ein und 
erzeugt ein wechselndes 
Farbenspiel (rot, blau, 
grün, violett...) und läßt 
somit die eingeschlosse-
nen Luftblasen zusätzlich 
erstrahlen. Größe: ca. 60 
cm, mit Erdspieß. Material: 
Edelstahl, Kunststoff.

Solar Bubble Stick

Material: Edelstahl/ 

Garten oder Terrasse mit 
dem solarbetriebenen 
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