
 Der Gag für jung und alt. Sie behalten immer 
einen kühlen Kopf durch ein im Schild eingebautes 
Lüfterrad. Versorgung über eingenähte Solarzelle. 
Kopfweite verstellbar. Farbig sortiert
 

 Solarmütze 

 Spezielle Batterien für Caravans und Wohnmobile. Bei den AGM-Batterien (Absorbed 
Glass Mat) von Mastervolt handelt es sich um die neueste Technologie bei Batterien. 
Das in Glasfasermatten gebundene Elektrolyt ist fest und auslaufsicher. AGM-Batteri-
en können deshalb sogar liegend verbaut werden. Die AGM-Batterien bieten höchste 
Sicherheit, optimale Effi zienz und extrem lange Lebensdauer. Durch den geringen 
elektrischen Innenwiderstand der AGM-Batterien verfügen diese, im Vergleich zu 
herkömmlichen Säure- oder Gelbatterien, über eine höhere Energie. Auch die Lebens-
dauer wurde im Vergleich zu anderen Batterien erhöht. 
Was spricht für AGM-Batterien: 
•  Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
•  Wartungsfrei (geschlossenes System)
•  Auslaufsicher (auch bei Beschädigung)
•  Mit allen Ladegeräten mit IU-Ladekennlinien zu laden
•  Extremer Einbauwinkel 180°
•  Optimale Ladung möglich
•  Stoß- und vibrationsfest 
•  Große Abgabe von Spitzenstrom 
•  Stabile Verschraubung mit M8 Gewinde, Pole sind im Lieferumfang enthalten
 

 •  Kein Stromanschluss nötig
•  Wirkungsbereich 30 m
•  ohne Chemie
•  einfache, schnelle Montage
Vertreibt Wühlmäuse u. Maulwürfe durch einen für 
die Tiere unangenehmen Frequenzton. Der Akku 
wird über die Solarzelle geladen und sorgt für 
störungsfreien Betrieb bei Tag und Nacht. Maße: ø 
180 mm x Höhe 490 mm (mit Stab)
 

 Solar-Maulwurffrei 
– Vertreibt lästige 
Nagetiere! 

 Jetzt laden Sie Ihre Batterien völlig kostenlos 
nach - und sind doppelt umweltbewußt. Denn 
jetzt laden Sie Ihre Batterien beliebig oft nach 
und tragen dazu bei Sondermüll zu vermeiden. 
Geeignet für 11 verschiedene Batterietypen, aus-
gerüstet mit einem Voltmeter zur Ladekontrolle.
 

 Solar-Ladegerät für Batterien ES 879 

322/705 31,50

  Leistung Maße Gewicht Art-Nr. Preis 
 AGM Batterie 12 V/70 Ah 348 x 167 x 178/181 mm 22 kg 322/335 215,–
AGM Batterie 12 V/90 Ah 330 x 173 x 212/237 mm 30 kg 322/336 255,–
AGM Batterie 12 V/160 Ah 485 x 170 x 242/242 mm 43 kg 322/337 345,–
AGM Batterie 12 V/225 Ah 522 x 240 x 218/241 mm 64 kg 322/338 450,–
 

Art-Nr.  322/746 
  10,95 

Art-Nr.  322/729 

  22,95 

 die attraktive Möglichkeit der Orientierung.
Der Blickfang im Garten, am Campingplatz oder auf 
der Terrasse. Mit einsetzender Dämmerung leuchtet 
eine LED abwechselnd rot, grün, blau. Lieferumfang: 
1 x Bodenspieß mit Solarzelle, 2 Figuren als Aufsatz. 
Höhe kplt. mit einer Figur ca. 82 cm. ø Solarzelle 
ca. 9,5 cm. 
 

 Solar Decolight 

 die schwimmfähige Leuchtkugel leuchtet im Inter-
vall (gelb/grün/blau) oder auch nur in einer Farbe. 
Einsetzbar mit Edelstahl Trapierteller, Bodenspieß 
oder als Schwimmkugel für den Gartenteich. Maße 
ca. ø 14 cm. Höhe mit Trapierteller ca. 16 cm, mit 
Bodenspieß ca. 27 cm
 

 Solar Kugelleuchte 

322/734 17,50

 die attraktive Beleuchtung für eine angenehme 
Stimmung auf Ihrer Gartenparty. Als Hänge- Tisch- 
oder mittels beigefügten Bodenspießen als Stand-
leuchte verwendbar. Set bestehend aus 4 Leuchten 
mit unterschiedlichen Farben (rot/grün/gelb/
blau). Keine Strom- oder Gaskosten. Leuchtdauer 
bei vollem Akku ca. 18 Std. je Leuchte. Wetter-
festes Kunststoffgehäuse. Maße je Leuchte ø 10,5 
cm, Höhe ohne Spieß 16 cm, mit Spieß ca. 58 cm
 

 Solar Party Light 

Art-Nr.  322/705 

  31,50 

Art-Nr.  322/767 

  59,90 

Art-Nr.  322/734 

  17,50 

Solar Decolight

  15,50 

 AGM Batterien 
Das in Glasfasermatten gebundene Elektrolyt ist fest und auslaufsicher. AGM-Batteri-
en können deshalb sogar liegend verbaut werden. Die AGM-Batterien bieten höchste 
Sicherheit, optimale Effi zienz und extrem lange Lebensdauer. Durch den geringen 
elektrischen Innenwiderstand der AGM-Batterien verfügen diese, im Vergleich zu 
herkömmlichen Säure- oder Gelbatterien, über eine höhere Energie. Auch die Lebens-
dauer wurde im Vergleich zu anderen Batterien erhöht. 
Was spricht für AGM-Batterien: 
•  Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
•  Wartungsfrei (geschlossenes System)
•  Auslaufsicher (auch bei Beschädigung)
•  Mit allen Ladegeräten mit IU-Ladekennlinien zu laden
•  Extremer Einbauwinkel 180°
•  Optimale Ladung möglich
•  Stoß- und vibrationsfest 
•  Große Abgabe von Spitzenstrom 
•  Stabile Verschraubung mit M8 Gewinde, Pole sind im Lieferumfang enthalten

 Solar Party Light 4-er Set 322/767 59,90
Einzelleuchte rot 322/768 20,95
Einzelleuchte gelb 322/768-1 20,95
Einzelleuchte blau 322/768-2 20,95
Einzelleuchte grün 322/768-3 20,95
 

 Decolight Sonne/Mond 322/732 15,50
Decolight Stern/Libelle 322/733 15,50
 

273Solar



Mobile Technology Typ  MT-AGM 90  MT-AGM 110 

Spannung

Kapazität

Maße (lxbxh mm)

Gewicht (kg)

Art-Nr.  322/331  322/332 

Preis  239,–  265,– 

 12 V 

 90 Ah C 100 

 278 x 175 x 190 

 ca. 22 kg 

 12 V 

 110 Ah C 100 

 353 x 175 x 190 

 ca. 29 kg 

 Wird in die Batterieleitung geschaltet und schützt Batterie und angeschlosse-
ne Verbraucher vor Über- bzw. Unterspannung. Neueste Schaltschwellentech-
nologie schützt auch die Bordbatterie vor 
schädlicher Entladung mit Kleinstverbrau-
chern. Seitenausgang für Truma-Ventil 
und StandBy (Radio)
ist vorhanden. Optional kann eine 
Fernbedienung (Hauptschalterfunktion) 
eingesteckt werden. Diese zeigt auch 
zusätzlich den Betriebszustand über LED-
Leuchten an.
 

Typ  große Box  kleine Box 

Maße innen ohne Deckel

Maße außen mit Deckel

Art-Nr.  322/341  322/340 

Preis  21,95  15,95 

 Dieses kompakte Anzeigeinstrument gibt auf Knopfdruck Auskunft über die 
Batteriespannung, den Lade-/Entladestrom und die noch verfügbare Kapazität 
der Batterie in Ah. Über eine 
Pfeilanzeige wird im Display angezeigt, ob mo-
mentan Strom aus der Batterie entnommen oder 
der Akku geladen wird.
Spannung: 12/24 V. Stromaufnahme: 8 mA.
Maße (H/B/T): 85 x 80 x 20 mm.
Einbautiefe: 15 mm.
 

 Batterie-Computer 

Elektronik im Reisemobil

Batterie + Ladung
Bord-Batterie in Säure-Flüssig-Ausführung  
MT-Power-Batterie 12V/90Ah C100 · 12V/125Ah C100

Bordbatterien mit extrem hoher Leistungsdichte. Entwickelt für hohe Zyklen-
belastung und optimal geeignet für Solarbetrieb und Wechselrichtereinsatz. 
Optimale Bordbatterie 

Welche Batterie für welchen Einsatz?
Normale Starterbatterien werden nicht für zyklische Belastungen ausge-
legt und sind als Bordbatterie nicht zu empfehlen. Für die anfallenden 
Belastungen im Entlade-/Ladebetrieb bieten sich zyklenfeste Batterien an. 
Unterschieden wird zwischen Batterien mit gebundenem Elektrolyt in Gel- 
bzw. AGM-Ausführung und den klassischen Flüssig-/Säurebatterien. Letztere 
bieten bei ge ringem Platzbedarf hohe Leistung und sind die kostengüns-
tigste Alternative. Gel- und AGM-Batterien sind dagegen auslaufsicher und 
über die komplette Lebensdauer absolut wartungsfrei. Hohe Zyklen festigkeit 
erreichen bei den geforderten Ladebedingungen beide Batterietypen. Vorteil 
der AGM ist ihr günstiger Preis und das verbesserte Ladeverhalten bei 
tiefen Temperaturen (Wintercamping). Für Solaranlagen eignen sich alle 
genannten Batterietypen. 

Mehr Batteriekapazität
Nicht selten ist die vorgesehene Batteriekapazität etwas knapp 
bemessen. Wer seine Kapazität vergrößern will, kann weitere Batterien 
parallel anschließen. Voraussetzung ist, dass die Batterien vom glei-
chen Bautyp (Gel, AGM oder Flüssigsäure) und in gleicher Kapazität 

ausgeführt sind. Auch sollte man keine alte mit einer neuen Batterie verschalten und 
nachprüfen, ob das vorhandene Ladegerät ausreicht, die höhere Kapazität zu laden.

Das richtige Ladegerät
Um sicherzustellen, dass Bordbatterien die vorgesehene Zyklen- und Lebensdauer errei-
chen, muss optimal geladen werden. Beim Umrüsten auf einen anderen Batterietyp ist 
zu prüfen, ob der Lader für diese Technologie auch ausgelegt ist und ob die Leistung 
ausreicht oder erweitert werden sollte. Leistungstabellen und Lader, die für alle Batteri-
etypen umschaltbar sind, fi nden Sie auf Seite 253.

Auslaufsichere und absolut wartungs-
freie Bordbatterien mit neuester 
AGM-Technologie in Glasfaserfl iesaus-
führung. Entwickelt für extrem hohe 
Zyklenbelastung und optimal geeignet 
für Solarbetrieb und Wechselrichter-
einsatz. Optimale Leistungsaufnahme 
auch bei kühlen Außentemperaturen 
(Wintercamping). AGM-Batterien 
haben ein gutes Preis-/Leistungsver-
hältnis und sind gerade bei hohen 
zyklischen Belastungen erste Wahl.

Lieferung frei Haus

inkl. Säurefüllung

 zum sicheren und sauberen Auf-
bewahren der Batterie. 
Aus Kunststoff, farbig. Wird 
komplett mit Befestigungsriemen 
geliefert. (Maße. b x h x t)
 

 Batterie-Box  

Mobile Technology Typ  MT-PB 85  MT-PB 125 

Spannung

Kapazität

Maße (lxbxh mm)

Gewicht (kg)

Art-Nr.  322/305  322/306 

Preis  178,–  198,– 

 12 V 

 85 Ah C 100 

 247 x 175 x 190 

 ca. 20 kg 

 12 V 

 125 Ah C 100 

 353 x 175 x 190 

 ca. 25 kg 

Batterie + Ladung

Typ  MT-AGM 120  MT-AGM 170  MT-AGM 225 

Spannung

Kapazität

Maße (lxbxh mm)

Gewicht (kg)

Art-Nr.  322/333  322/334  322/339 

Preis  309,–  355,–  455,– 

 12 V 

 120 Ah C 100 

 332 x 175 x 213 

 ca. 32 kg 

 12 V 

 170 Ah C 100 

 353 x 175 x 190 

 ca. 44 kg 

 12 V 

 225 Ah C 100 

 520 x 240 x 220 

 ca. 66 kg 

ne Verbraucher vor Über- bzw. Unterspannung. Neueste Schaltschwellentech-

 Batterie-Controller MT 100 12 V / 24 V 

 41 x 20 x 19,5 cm 

 47 x 27 x 23 cm 

 28  x 20 x 19,5 cm 

 33 x 27 x 23 cm 

zusätzlich den Betriebszustand über LED-

genannten Batterietypen. 

parallel anschließen. Voraussetzung ist, dass die Batterien vom glei-

 mit 100 A-Mess-Shunt 322/357 235,–
mit 200 A-Mess-Shunt 322/348 269,–
mit 400 A-Mess-Shunt 322/349 299,–
 

ab  15,95 

 MT 100 12/24 V 322/218 159,–
Fernbedienung (Kabellänge 5 m) 322/219 29,–
Kabelverlängerung f. Bedienteil (5 m) 322/121 13,50
 

Batterie-Computer

(Wintercamping). AGM-Batterien 
Batterie-Controller MT 100 12 V / 24 V

Bord-Batterie in AGM-Ausführung  
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 hohe Zyklenfestigkeit - lange Lebensdauer - minimaler Wartungsaufwand garantiert höchste Zuverlässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit ihrer Solaranlage. Trocken vorgeladen.
 

 Deta Solar-Akkus 12 Volt 

 Die absolut wartungsfreie Bordnetzbatterie, vorgeladen
•  24 Monate Langzeitgarantie
•  absolut wartungsfrei: keine Säurestandskontrolle, kein Wasserauf-

füllen, 12 Volt
•  elektrolytdicht: Säure in GEL gebunden, kein Austritt, keine Säure-

schäden
•  lageunabhängig: selbst im Kopfstand völlig dicht, Neigungswinkel bis 

180 Grad
•  extrem gasungsarm und verschlossen: Jede Zelle ist mit Sicherheits-

ventil verschlossen, sie läßt den Überdruck entweichen, ist aber von 
außen nach innen hermetisch dicht und im Notfall selbst unter Wasser 
betriebsfähig. Kein Austritt von aggressiven Säuredämpfen, daher keine 
Geruchsbelästigung und keine Korrosionsschäden in der Batterieumgebung.

•  Sehr geringe Selbstentladung. Umweltfreundlich.
 

 EXIDE GEL 

  ersetzt konvent. Maße Gewicht Art-Nr. Preis 
 Type G 60 Batt. von Ah 75 306 l x 175 b x 190 h mm 21,2 kg 322/300 224,–
Type G 80 Batt. von Ah 100 350 l x 175 b x 190 h mm 26,8 kg 322/301 243,–
Type G 85 Batt. von Ah 105 330 l x 171 b x 236 h mm 30,0 kg 322/302 305,–
Type G 120 Batt. von Ah 120 513 l x 189 b x 223 h mm 40,7 kg 322/303 422,–
Type G 140 Batt. von Ah 143 513 l x 223 b x 225 h mm 47,8 kg 322/304 497,–
 
 

 absolut wartungsfrei, tiefentladesicher, lange Gebrauchsdauer ca. 700 Zyklen (60-% ige Entladetiefe), 
extrem gasungsarm, auslaufsicher, geringe Selbstentladung.
 
  Maße Gewicht Art-Nr. Preis 
 12 Volt, 80 Ah 353 x 175 x 190 mm 24 kg 322/325 243,–
12 Volt, 120 Ah.  513 x 189 x 223 mm 41 kg 322/327 422,–
12 Volt, 145 Ah. 513 x 223 x 233 mm 49 kg 322/330 497,–
 

 Säurebatterie, besonders geeignet für den Betrieb 
von Rangierhilfen, wie z.B Euro-Mover. Extrem hohe 
Kaltstartleistung, absolut wartungsarm, auslaufsi-
cher und robust. Sehr geringe Selbstentladung.
Technische Daten:
Maße: 260 x 173 x 206 cm - Gewicht ca. 18 kg 
- Ausführung 4-Pol / 6 Pol mit integr. Tragegriff 
- Kaltstart A (EN): 900 - Kapazität (20 h) / Ah 50
 

 Exide MAXXIMA 900 DC 

322/322 243,–

Art-Nr.  322/322 

  243,– 

 12 V 95 AH / 20 h
Die Batterie ist trocken vorgelagert. 
Maße: 353 l x 175 b x 190 h mm, 
Gewicht: 18,2 kg
 

 Multicraft - Bordstrom 
- Versorgungsbatterie 

322/320 169,–169,–

Säurebatterie

Art-Nr.  322/320 

  169,– 

  Spannung  Kapazität Maße (LxBxH) mm Gewicht Art-Nr. Preis 
 Deta 12 V/105 Ah 12 V 105 Ah C100 353 x 175 x 190 17,1 kg 322/311 169,–
Batteriesäure 4 ltr.   für 70 Ah Akku   4,1 kg 322/312 16,90
Batteriesäure 6 ltr.   für 100 Ah Akku   6,1 kg 322/313 23,50
 

 •  eine Hochleistungsbatterie mit langer 
Lebensdauer

•  Selbst bei Gehäusebruch kein Säureaus-
tritt

•  Zugelassen für Innenräume
•  kein Risiko für Schäden an Bordmaterial 

oder Personen
•  die ideale Batterie für die Freizeit - sicher 

und zuverlässig
•  mit vierseitigen Bodenleisten für pro-

blemloses Einbauen
technische Daten:
Kapazität 90 Ah
Kaltstartleistung 900 A EN
Maße 353 x 175 x 190 mm
Schaltung +Rechts
Bodenleistung B13

 AGM Batterie 90 Ah 

322/315 224,–

Art-Nr.  322/315 

  224,– 

 Deta Gel-Batterien 
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Heizlüfter...

 322/513 

 34,50 

 A322/514 

 00,00 

 322/525 

 99,95 

 vorbei ist nun die Zeit der 
muffi gen Kleidungsstücke 
oder feuchten Handtücher 
in Reisemobil oder Caravan. 
Durch das edle Design und 
die fl ache Bauweise ist der 
Wärmeheizkörper universell 
einsetzbar. Anschluß über das 
12 Volt Bordnetz oder mit 
dem zusätzlichen 230 Volt 
- Trafo an das entsprechende 
Stromnetz. Alu-silber.
Technische Daten:
Größe: 60 x 30 cm
Spannung: 12 - 14 Volt
Leistung: 30 Watt
 

8   Paroli Wärmeheizkör-
per „Sahara“ 

322/525 99,95

322/526 37,90

 zum Anschluß des Wärmeheiz-
körpers am 230 Volt Bordnetz.

 

 Trafo für „Sahara“ 
230 / 12 Volt 

 230 Volt Halogen - Heize-
lement mit automatischer 
Kippsicherung (schaltet 
beim Umfallen sofort die 
Stromzufuhr ab) und Oszil-
lationsradius von 70°. 
3 Heizstufen 
(400/800/1200 Watt). 
Maße: 35 b x 17 t x 59 
h cm
 

6   Halogen Heizung 

322/513 34,50

 230 Volt-Gerät. 6-Heizstufen - 50 Hz 
- 1500 Watt. Extraschalter für Ventila-
tionsverstärker, Tragegriff, Kabel 1,6 m 
mit Schukostecker. Maße: ca. 208 h x 
155 b x 127 t mm, Gewicht: 3 kg
 

3   CERAMIC-Heißlüfter 

 ein Keramik-Heißlüfter, 4-Taktschal-
ter, 230 Volt, Kalt-Ventilatorstufe 
750/1500 Watt, mit Thermostat u. 
Frostschutzstellung, elektronische 
Nachlaufregelung, Tragegriff. Maße: 
18,1 b x 20,0 h x 19,5 t, Gewicht: 
1,56 kg
 

2   CERAMIC C 63 

 230 Volt, 500 Watt, kann an die Wand gehängt wer-
den. Maße: 25,3 b x 24,0 h x 10,3 t cm, Gewicht: 
1,27 kg
 

4   Frostwächter CLIMA 404 TL 

 230 V / 900 W stufenlos regulierbar, 
inkl. Zeitschaltuhr bis 1 Std. einstell-
bar, oszillierend, Höhe 122 bis 132 cm 
verstellbar, ø 42 cm, Farbe: silber.
 

1   Infrarot-Heizstrahler 

 oszillierend 230 V, stufenlos verstellbar von 500 - 
1000 Watt. Maße: 20 x 14 x 30 cm; Gewicht: 1,7 kg.
 

5   Heizlüfter Sunnywarm 

 322/511 

 36,90 

  14,90 14,90

 230 V / 800 W. Mit auto-
matischer Kippsicherung 
und 2 Heizstufen (400/800 
W). Cool Touch Gehäuse. 
Maße: 38 x 30,8 x 14 
cm. TÜV/GS-geprüft, CE 
Zulassung.
 

7   Quartz Heizstrahler 

322/517 14,90

230 V / 800 W. Mit auto-
matischer Kippsicherung 

  322/511   36,90 

8

8

6

5

  322/502   128,90 

 322/502 

 128,90 

1
2

  322/508   71,90 

3

  322/506   67,90 

 322/506 

 67,90 

  322/507   32,90 

 322/507 

 32,90 

4

 322/508 

 71,90 
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Liefe
rzeit

 ca. 
14 Tag

e, da 

Sonderan
ferti

gung

... und Heizmatten
 Paroli-12 V-Heizgewebe für höchste Ansprüche.
•  Schnelle Aufwärmphase (max. 10 min.) bis max. 30° C bei nur 180 g pro qm.
•  Kein Ausfall auch bei mechanischer Beschädigung. Ausschnitte für Türen,  

Klappen etc. daher kein Problem.
•  Robustes, nur 0,3 mm starkes Polyestergewebe.
•  Breite 50 cm; Preis + Lieferung per 10 cm.
 

 PAROLI Niedervolt-Heizgewebe 

322/530 7,95

 Anschlußkonfektionierung mit 2,5 m Kabel und 12 V - Stecker. 
Wird für Paroli-Heizgewebe benötigt

 Anschlußkonfektionierung per Heizelement 

322/531 15,75

 230 V-Transformator für Heizfolien bis 170 cm Länge, 150 VA

 

 Transformator  

322/532 56,90

 Für Heizfolien bis 220 cm Länge, 200 VA.

 

 Transformator  
322/533 88,50

ab  51,50 

Liefe
rzeit

 ca. 
14 Tag

e, da 

Liefe
rzeit

 ca. 
14 Tag

e, da 

 begleitet Sie überall dahin, wo Sie behagliche Wärme genießen wollen. Egal ob 
im Reisemobil, Caravan, Büro oder Zuhause. Angenehme, vollfl ächige Wärme 
von ca. 30° C. Beidseitig zu verwenden, da doppelseitige Teppichoberfl äche. 
Pfl egeleichter, schmutzabweisender Flor. Anschlußfertig als 12- oder 230 Volt 
Version lieferbar.
 

 Paroli Heizmatte  

  Leistung Art-Nr. Preis 
 60 x 40 cm, grau 12 Volt / 21 Watt 322/535 51,50
60 x 40 cm, grau 230 Volt / 21 Watt 322/536 51,50
60 x 100 cm, grau 12 Volt / 55 Watt 322/537 99,95
60 x 100 cm, grau 230 Volt / 55 Watt 322/538 99,95
 

 besticht durch seine geringe Breite und ist dennoch leistungsstärker als 
vergleichbare Geräte. Inklusive Raumthermostat für konstante Temperaturen, 
Schalter mit Kontrolleuchte, Thermosicherung, Frostschutzfunktion. Durch Ab-
nahme der Rollen auch als Wandgerät verwendbar. 3 Heizstufen; 7 Heizrippen 
und integriertes Kabelfach
Technische Daten:
•  Spannung: 230 V (50 Hz)
•  Leistung: 650/850/1500 W
•  Maße: 38,5 x 11 x 64,5 cm (B x T x H)
•  TÜV/GS-CE geprüft 
 

 Ölradiator „Stretto II“ 

322/518 99,95

 •  2 Heizstufen (600/1200 W)
•  Spritzwasserschutz
•  für Wand- oder Deckenmontage; Neigung 

verstellbar
•  Hauptschalter mittels Kordelzug
Technische Daten:
•  Spannung: 230 V (50 Hz)
•  Leistung: 600/1200 W
•  Maße: 580 x 150 x 160 mm (B x T x H)
•  TÜV/GS-CE geprüft
 

 Infrarot Quarzstrahler 

322/519 54,95

 322/519 

 54,95 

 322/518 

 99,95 
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