
 Komplett-Set bestehend aus:
•  Automatik Positionierer HDP 171
•  Flachantenne BAS 60
•  DVB-S-Kombireceiver UFD 170
 

Cap 210

 Automatik-Positionierer HDP 171 

 Dreheinheit für BAS 60 komplett mit Kabelsatz; zur Umrüstung auf Automatik-
betrieb zusätzlich UFD 170 erforderlich.

 Die Flachantenne BAS 60 ist eine Revolution auf dem Gebiet des mobilen 
Satellitenempfangs. Mit einer Kantenlänge von nur 50 x 50 cm, ist ihre 
Empfangsleistung der einer runden 60 cm Parabolantenne gleichzusetzen. Bei 
herkömmlichen Flachantennen wird für den Empfang jeder Polarisation eine 
Vielzahl von Einzeldipolen verwendet, die über aufwendige Leitungsnetze 
zusammengeschaltet und mit dem LNB-Eingang verbunden werden.
Anders bei der neuen BAS 60
Die SAT-Signale werden über Hohlleiterstrahler empfangen und über zwei Hohl-
leiternetzwerke - je eines für horizontale und eines für vertikale Polarisation 
- zusammengeschaltet und mit dem LNB-Eingang verbunden. Der empfangbare 
Frequenzbereich der BAS 60 reicht von 10,70 GHz bis 12,75 GHz und sie ist 
damit sowohl für den Empfang analoger (Lowband) wie auch digitaler TV-Pro-
gramme (Highband) geeignet.
Natürlich können Sie mit der BAS 60 auch die ca. 80 freien Programme des 
Astra-Digital-Radio (ADR) hören, deren Qualität der einer CD gleich kommt.
BAS 60,
1 Ausgang, 2 Polarisationen (umschaltbar mit 14/18 V) und 2 Frequenzberei-
chen für analog und digital, Frequenzbereichsumschaltung mit 22 kHz-Signal-
frequenz.
  

 199,90  323/014 

LIEFERUNG OHNE BAS 60LIEFERUNG OHNE BAS 60

 Flachantenne BAS 60 
 Die Flachantenne, die neue Maßstäbe beim Sat-Empfang setzt 

   323/036   1.850,– 

  323/009   2.650,– 

Mobi Set 4 CAP 900
die Komfortlösung für den digitalen Fernsehgenuß. Durch die Verwendung eines 

Parabolrefl ektors wird der Empfangsbereich - verglichen mit bisher verwende-

ten Flachantennen - wesentlich vergrößert. Das Twin LNB ermöglicht zudem 

den Anschluss eines zweiten Receivers. Ebenfalls neu ist ein eingebauter GPS 

Empfänger, welcher während der Fahrt die GPS Daten erfasst. Somit ist ein 

schnelleres Ausrichten am Standort gewährleistet.

Das Set besteht aus:
•  Dreheinheit komplett mit Steuereinheit, Parabolantenne und Twin LNB

•  Montageplatte, Montagematerial mit Dachdurchführung, kompletter Kabelsatz

•  DVB-S-Receiver UFS 740sw mit Fernbedienung, Montagehalterung

12 V Anschlusskabel, Netzteil 12/230 V

Cap 900Cap 900

 2.650,–  323/009 

CAP 900 und CAP 210 
UNSER SUPERSPARPREIS

  1.850,– 

  323/014   199,90 

  323/018   1.029,– 

 1.029,–  323/018 

hier sparen 
Sie 150,– €
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SAT-Empfang für unterwegs
Im Urlaub mehr erleben - mit den mobilen Sate-
litten-Anlagen der MobiSat®-Serie. Antennen und 
Receiver-System wurden speziell für den Satelliten-
empfang im 
Wohnwagen oder Caravan konzipiert.
Eine integrierte Bildoptimierung (Low Threshold 
Tuner) in den Receivern bringt auch noch in den 
Randgebieten der Ausleuchtzonen der Satelliten 
überdurchschnittlich gute Signalaufbereitung und 
damit gute Bildqualität.
Wo herkömmliche Receiver bereits an ihre Grenzen 
stoßen, spielen die Kathrein-Receiver ihre Stärke 

aus. Sie eignen sich mit ihren geringen Ausmaßen hervorragend 
für den mobilen Einsatz.
Noch mehr Bedienkomfort bietet der abnehmbare Infrarot-Sen-
sor - ein praktisches Accessoire, falls Sie den Receiver verdeckt 
einbauen möchten. (Bei verdecktem Einbau auf Luftzirkulation 
achten). Zur Abrundung des Programms gehören schließlich noch 
ein SAT-Gelenkmast mit Kurbel oder der komfortable Automatik-
Positioner HDP 171.

Schaltbild der möglichen Verbindungen mit dem Kombi-Re-
ceiver UFD 170.

Videorecor-
der

Decoder

Batterie 230 V~
BAS 60 mit Automatik-

HIFI

TV-Gerät

Receiver UFD 170

ASTRA - Ausleuchtezone für analogen Empfang
Im Hauptempfangsgebiet (innere Linie) kommen alle Pro-
gramme in guter Qualität auf den Bildschirm. In den Randzo-
nen (äußere Linie) kann die Bildqualität unterschiedlich sein. 
Hier zeichnen sich unsere Receiver (siehe Seite 280) aus.
Sie sind mit einem einstellbaren LOW THRESHOLD TUNER aus-
gestattet, der die Bildqualität, auch bei schwachen Signalen 
optimiert.

ASTRA - Ausleuchtezone für digitalen Empfang
Im gesamten Gebiet der Ausleuchtzone können Sie bei deut-
schen Programmen gute Fernsehbilder erwarten. VOX und die 
RTL-Sender sind nicht im gesamten Ausleuchtgebiet empfang-
bar.

Das Satellitensystem ASTRA sendet mehr als 100 frei emp-
fangbare, analoge und digitale TV-Programme und ungezählte 
Radioprogramme.

EUTELSAT-Satellitensystem und -Ausleuchtzone
Auch mit EUTELSAT-Satellitensystem steht dem Caravaner mit 
der HOTBIRD-Baureihe auf 13° Ost ein System zur Verfü-
gung, das eine Reihe interessanter TV- und Radioprogramme 
abstrahlt.
Besonders für „mobile“ Ausländer ist EUTELSAT sehr attraktiv. 
Bei EUTELSAT ist die Ausleuchtzone für analogen und digita-
len Empfang identisch.

Standort
Bei der Wahl des Standortes ist darauf zu achten, daß 
die gedachte „freie Sicht“ zum Satelliten nicht unter-
brochen ist. Bäume, Büsche oder ein Gebäude direkt 
vor der Antenne können diese Linie unterbrechen.
Bitte denken Sie daran, daß sehr starker Regen die 
Bildqualität beeinträchtigen kann. Halten Sie die 
Antennenfl ächen schnee- und eisfrei.

  1.850,– 
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 309,– HDS 160

 SAT - Gelenkmasten 
 zum schnellen Ausrichten der Antenne aus dem Innern des Fahrzeugs. Mast aus 
DUR-Aluminium, rostsicher, seewasserfest eloxiert, Gelenkkopf Alu-Spritzguß.
 1   HDM 140 für BAS 60 
 Zur Montage der BAS 60 auf Caravans oder Wohnmobilen. Ein eingezogenes 
Kabel und 2 Stecker EMK 01 werden mitgeliefert. Mit Befestigungskonsole und 
Dachabdichtung. 103 cm lang.   323/029   199,90 

2   HDM 141 für BAS 60 
 Zur Montage der BAS 60 auf LKW. Zwei eingezogene Kabel und 4 Stecker EMK 
01 werden mitgeliefert. 49 cm lang. Sonst wie HDM 140.
    323/028   199,90 
o.Abb.   HDM 143 für HD 35 
 Zur Umrüstung einer HD 35-Empfangsanlage auf Flachantenne BAS 60. Die 
Durchführungskonsole der HD 35-Anlage kann weiter verwendet werden. Ein 
eingezogenes Kabel und 2 Stecker EMK 01 werden mitgeliefert. 103 cm lang.
   323/052   157,90 
3   HDS 150 für BAS 60  

 Stativmast zur Montage der BAS 60. Stativ zusammenklappbar - im zusam-
mengeklappten Zustand 700 mm, größte Höhe bis Mitte Gelenkkopf 1070 
mm, kleinste Höhe 670 mm. Zentralrohr: 32 mm, Elevation: Bereich 0° - 90°, 
Azimut: 0° - 360°. 10 m Koaxialkabel, 2 Stück F-Stecker, 1 Stück F - Kupp-
lungsstück im Lieferumfang enthalten.   323/054   133,90 

 Digital Receiver UFS 601si 
Der Receiver UFS 601si ist für den Empfang von freien digitalen Satelliten-TV- 
& Radio-Programmen geeignet. Gehäusefarbe Silber

   323/006   119,– 

 119,– UFS 601si

 Anschluß/Steuergerät HDS 160  
 Anschlußeinheit zur Umrüstung von bisherigen HDP 160 Anlagen auf Digital-
empfang, zusätzlich wird der UFD 540 (323/051) benötigt. Zur Spannungsver-
sorgung und vollautomatischen Steuerung von Positioner HDP 160 und Flach-
antenne BAS 60. Über die Receiver-Fernbedienung steuerbar, daher versteckte 
Montage im Wohnmobil/Caravan möglich.
 

   323/053   309,– 

DVB-S Receiver UFS 740sw
für den Empfang von digitalen Satelitten-TV und Radio-Programmen. Das intg. 
Common Interface bietet Platz für 2 CA Module für den Empfang von Pay-TV-
Programmen. Neben der hohen Bild- und Tonqualität, dem 16-stell. Display 
gehört auch das Montagezubehör für die hängende Montage zur Serienaus-
stattung. Der UFS 740sw kann zur Steuerung der CAP 900 verwendet werden. 
Weitere technische Details siehe Tabelle.

   323/061   233,– 

 Digitalreceiver UFD 170 
 ist für den Empfang von freien digitalen terrestrischen TV- und Radio Pro-
grammen geeignet. Der Anschluss mit einer aktiven DVB - T Antenne ist ohne 
zusätzliches Netzteil möglich. Weitere technische Details siehe Tabelle. 

   323/059   772,50 

 233,– UFS 740sw

 772,50 UFD 170

  323/064   19,95  Anschlußkabel 12 V 

1

2

3

Technische Daten UFT 671 si UFS 601 si UFS 740 sw UFD 170
Receiver Art DVB-T DBS-S DVB-S DVB-S
Passend für Antenne BZD 30/40 BAS 60 BAS 60 / CAP 900 BAS 60 / HDP 171
Programm Speicherpätze 1000 4000 4000 4000
Common Interface für 2 CA-Module nein nein ja ja
Elektr. Programm Führer (EPG) ja ja ja ja
Timer / Programmierung über EPG möglich? 8 / ja 4 / ja 14 / ja 14 / ja
Software Update über PC / Satellit PC PC / Satellit PC / Satellit PC / Satellit
Programm Suchlauf ja ja ja ja
LED Display ja ja ja nein
Premiere tauglich nein nein ja ja
Infrarot Sensor ja ja, abnehmbar ja, abnehmbar ja
TV - / VCR - Ausgang 2 x SCART 2 x SCART 2 x SCART 2 x SCART
Video / Audio Ausgang --- CINCH CINCH CINCH
Stromversorgung 230 V / 12 V * 230 V / 12 V * 230 V / 12 V 12 V
16- stelliges alphanumerisches Display nein nein ja nein
Netzschalter nein nein ja ja
Videotext - Generator ja ja ja ja
Bildschirm - Einblendung in Sprachen 9 Sprachen 11 Sprachen 8 Sprachen 8 Sprachen
Optischer und elektrischer Audio - Ausgang ja ja ja ja
Montagezubehör für die Befestigung nein nein ja ja
Radiotaste nein ja ja ja
Maße: (bxhxt) in mm 280 x 50 x 150 194 x 30 x 140 280 x 45 x 185 235 x 185 x 70
Art. Nr.  323/062  323/006  323/061  323/059 

Preis  109,–  119,–  233,–  772,50 

 für Receiver UFS 601 und UFS 671

Digitalreceiver
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 TV-Caravan-Antenne HD 35 

 MAXVIEW - Rundumantenne GAZELLE 
 für terrestrischen Empfang. Extrem fl ach, 

paßt zu modernen Reisemobilen, 
Campingbussen und schnit-
tigen Yachten. 12 Volt / 24 
Volt. ø 30 cm.
 

für terrestrischen Empfang. Extrem fl ach, 
paßt zu modernen Reisemobilen, 

 Rundumantenne OMNIMAX 
 für 12/24 und 230 Volt, für den 
perfekten 360° Fernsehempfang, für 
alle mobilen Fahrzeuge zu Land oder 
zu Wasser; komplett mit kombinier-
tem UHF/VHF-Netzsignalverstärker 
durchdachte Halterungen ermöglichen 
universelle Verwendung.
Lieferumfang:
Verstärker, Umformer auf 12/24 V mit 
Direkteinspeisung von Batterie-Strom, 
5 m Antennenkabel, Anschlußkabel, 
Umformer/TV-Gerät, Montage- bzw. 
Aufstellfuß, Montagematerial
 

 Aktive VHF/UHF Antenne zum Empfang digitaler 
terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T) 
im Außenbereich.
•  für horizontale bzw. vertikale Polarisation
•  ansprechendes, platzsparendes Design
•  aktive Antenne mit integriertem Verstärker
•  extrem niedrige Rauschzahl

 Kathrein DVB T Receiver UFT 671si 

  323/062    109,– 

 TV- Antenne Wing 2 
 wurde entwickelt, um auch die terrestrischen digitalen Signale empfangen zu 
können. Dank der aerodynamischen Form ist auch die Montage auf schnellen 
Wohnmobilen oder Booten möglich. Ein Spezialfuß ermöglicht es die Antenne 
in jede Richtung zu neigen. Lieferumfang: Antenne, Verstärker (regulierbar) 
mit 2 Ausgängen, 5 m Koaxkabel.
Technische Daten:
Empfangswinkel: 360 °
Verstärkergewinn: 8-28 db einstellbar
Versorgung: 12/24/230 Volt
Maße: ø 38 cm, Höhe 16,5 cm
  

  323/007   265,– 

  323/012   215,– 

  323/010   149,90 

 Für den Empfang terrestrischer Signale im stehenden Caravan oder Wohnmo-
bil. Mobilantenne mit Richtcharakteristik. Leistungsstark, kompakt, robust, 
weltweit einsatzbereit (Kanal 5) voll farbtauglich und formschön. Max. zuläs-
sige Fahrgeschwindigkeit: 110 km/h. Die Mobilantenne Nr. 1 in Deutschland 
und Europa.
 

 DVB-T-Antennen, aktiv 

  323/035   182,90 

  Maße Gewicht Art-Nr. Preis 
 BZD 30 140 x 195 mm 504 g 323/011 37,50
BZD 40 204 x 196 x 71 mm 1,1 kg 323/063 76,50
 

ist für den Empfang 
von freien digitalen 
terrestristrischen TV- 
und Radio Programmen 
geeignet. Der Anschluss 
mit einer aktiven DVB 
- T Antenne ist ohne 
zusätzliches Netzteil 
möglich. 
Weitere technische 
Details siehe Tabelle 
Seite 280.

BZD 30
•  DVB-T-Indoor-Antenne
•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich
•  Anschluß: IEC-Buchse
•  Fernspeisung (5 V/30 mA) über das Koaxialkabel durch den angeschlossenen 

DVB-T-Receiver
•  integrierter Sperrfi lter gegen GSM-Störungen

BZD 40
•  DVB-T-Antenne für Außenan-

wendung
•  einfache Wand-, Mast- oder 

Balkon-Montage
•  Anschluß: F-Buchse mit Wet-

terschutzkappe
•  Fernspeisung (5 V/30 mA) über 

das Koaxialkabel durch den an-
geschlossenen DVB-T-Receiver 
oder mit externem Fernspeise-
Netzteil

 
•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich

•  aktive Antenne mit integriertem Verstärker
•  extrem niedrige Rauschzahl

•  DVB-T-Indoor-Antenne
•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich•  keine spezielle Ausrichtung erforderlich

•  extrem niedrige Rauschzahl

ab  37,50 

 265,– 

    323/035                  
 182,90 

Seite 280.

 109,–                                   
 215,– 

 149,90 
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 Mastschelle mit Griff 

MASTSCHELLE MIT GRIFF

 323/131 

 15,70 

Justierung bisher
Justierung mittels

Mastschelle mit Griff

 mit Auffahren von einem Rad wird eine sehr große Stabilität erreicht. Materi-
al: verzinkter Stahl. 
Maße: 63 x 21 cm, Höhe 20 cm. Gewicht: 2,35 kg
 

Masthalter

 323/033 

 32,95 

 Klammer-Mast 

 Adapter für Shapeg-Mast 

 Teleskopmast für Reisemobile und Caravans 

 Deichselhalterung 

Masten und Zubehör

 Ermöglicht die Benutzung der Maxview-Omnimax, ohne das Fahrzeug zu ver-
ändern. Auf Anklammerpunkte, Eckleiste, Markisenschiene etc. befestigen.
 

  323/024   44,50 

 Ermöglicht die Anbrin-
gung der Omnimax auf 
bereits eingebautem 
Schiebemast.
 

  323/026   3,90 

 Saugnapf-Halterung 
 Zur Anbringung 
der Omnimax auf 
glatten Flächen 
ohne Bohren und 
Schrauben
   323/120   18,50 18,50

 Magnetfuß-Halterung 

 für Omnimax. Für Stabildächer 
die orkansichere Halterung, da 
weder gebohrt noch geschraubt 
werden muß.
 

  323/121   40,– 

 Abstandsarm 

 aus rostfreiem V2A Material. Zum 
Anschrauben an Bootsmasten oder 
Wänden. Die OMNIMAX-Antenne kann 
direkt aufgeschraubt werden, für 
die GAZELLE ist die Masthalterung 
erforderlich.
 

  323/050   39,95 

 Bodenplatte mit Erdspieß 

 ermöglicht Aufstellung ohne 
Abspannung. Die Antenne 
kann in jede Lage gedreht 
werden.
   323/023   14,50 

 3-teiliger Schiebemast 

 Alu-Teleskopmast, 3,60 m lang, zusammenschiebbar auf 1,4 m
 

  323/022   40,95 

 Mastschelle mit Griff 

 Schluß mit dem ungenauen Einstellen Ihres Antennenmastes und dem 
dadurch entstehenden Restfl immern auf dem Bildschirm. Mit der Mastschelle 
erleichtern Sie sich das exakte Einstellen der Sat-Antenne. Geteilte, verzinkte 
Ausführung für alle TV-Masten bis 34 mm Durchmesser.
   323/131    15,70 

 für Schiebemast, massive Stahl-
ausführung, feuerverzinkt.
   323/055   18,95 

 Spezialgriffklammer 
 zur Befestigung des Teleskopmasts 
am Caravan-Griff
 

 Mit diesem Mast können Sie Ihre Antenne ganz leicht drehen, ohne auszu-
steigen. Perfekte Abdichtung, Alu, komplett.
Technische Daten:
Länge 165 cm Standard (auf Wunsch sind andere Längen lieferbar), Durch-
messer: 30 - 34 mm (mit eingebautem Adapter), Gewicht: 1,1 kg
  

  323/030   53,95 

messer: 30 - 34 mm (mit eingebautem Adapter), Gewicht: 1,1 kg

  323/030   53,95

  323/033   32,95 

 Camping - Masthalter 

  323/150   15,50 
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  323/225   2,95 

15   Antennen B-I-Strahler 

1   Camping-Antennenverstärker 
 Frequenzbereich: 47 - 2150 Mhz
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

   323/110   69,95 

2   TV-Verlängerungskabel 4 Meter 
 mit verschweißtem KOAX-Stecker, kann beliebig oft 
gekuppelt werden
    323/130   7,50 

3   Verbindungskabel 8 Meter 
 verbindet die BAS 60 mit dem Receiver.
    323/107   18,90 

4   Verlängerungskabel 5 Meter 
 für OMNIMAX-Antennen
    323/122   7,– 

5   TV-Antennenanschlußsatz 
 für Caravans, bestehend aus Anschlußdose mit
5 Meter Koax-Kabel, außen und innen
    323/106   21,90 

6   Antennenweiche  
 für UKW-Empfang der OMNIMAX und GAZELLE
Antenne 
    323/108   5,75 

7   Sat-Verteiler 
 2-fach, mit F-Connectoren und Gleichstromdurch-
gang, zum Anschluß von zwei Geräten bei einer 
Antenne, 5 - 2150 MHz, GL-Durchlaß auf beiden 
Ausgängen
 
   323/153   11,50 

8   KOAX-Kabel 
 90 DB
pro Meter
 
   323/147   0,95 

9   KOAX-Stecker 
 (Anschlußstecker) 
75 Ohm
 
   323/145   2,– 

10   KOAX-Kupplung 
 (Anschlußbuchse) 
75 Ohm
 
   323/146   2,– 

11   F-Stecker 
 f. Kabelanschluß, Metall, schraubbar
    323/144   0,95 

12   F-Winkelstecker 
 Metall, schraubbar
    323/139   2,40 

13   Antennensteckdose 
 mit TV-Anschluß, mit Lötanschluß
    323/142   8,20  Farbe: braun 
 Farbe: grau    323/143   8,20 

14   Antennensteckdose  
 mit TV- und Radioanschluß
    323/148   30,95  Farbe: braun 
 Farbe: grau    323/149   30,95 

 zur Ausrüstung der Kanäle 1-3. Werden im Bedarfsfall, nur in entsprechenden 
Sendegebieten, für Band I-Empfang VHF Kanäle 2, 3 und 4 benötigt. Wird auf 
HD 35 montiert.   323/001   39,90 

16   SHAPEG-Antennenmast HDM 135  
 für HD 35. Einfache Montage, technisch perfekt für alle Antennen passend, kein 
Auf- und Abbauen mehr, nur noch eine Antenne für alle Programme, enorme 
Antennenhöhe bis 5 m über dem Boden, 360° schwenkbar, bequeme Bedienung 
aus dem Innenraum im direkten Kontakt zum TV-Gerät. Übrigens: Die beste 
Antenne ist nur so gut, wie man sie ausrichtet. Komplett mit Montageteil. 
  323/020   92,90 

17   Zubehörkästchen für HDM 135 
 komplett mit allen Teilen ohne Alu-Rohr   323/021   61,50 

18   Dichtungsmanschette  
 mit Spannfeder   323/222   8,90 

19   Abschlußkappe  
 TV-Mast HDM 135 oben   323/224   2,95 

20   Abschlußkappe 
 TV-Mast HDM 135 unten 

15

16

17

18

19

20
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 passend für Zigarettenanzünder-Fassungen
 

 Einbau-Dreifach-Steckdose 

 für Zigarettenanzünder-Steckdose, zur Aufnahme 
eines DIN-Steckers
 

 mit ca. 80 cm langen 
Kabel und Gehäuse 
mit Befestigungsbügel 
(anschraubbar) und 3 
Kupplungen für Geräte mit 
Stecker für den Zigaret-
tenanzünder. Funktions-
kontrolle durch LED.
 

 mit Stecker für 12 Volt-Zigarettenanzünder und mit 
Kupplung für Geräte, die am vorhandenen Kabel 
einen Stecker für den Zigarettenanzünder haben, 
Kabellänge ca. 500 cm
  

 mit 63 - 200 cm 
langem Kabel. 
Anschluß an 
Zigarettenan-
zünder- oder 
Normsteckdose. 
Anschraubbar
 

 Ermöglicht den gleich-
zeitigen Betrieb von 2 
Verbrauchern. Einfach in 
den Zigarettenanzünder 
stecken, fertig!
 

 zum Betreiben von elektrischen Geräten mit ent-
sprechenden Buchsen über die 12 V-Autobatterie. 
Ausgestattet mit 6 verschiedenen Anschlüssen, 7 
einstellbaren Spannungen sowie einer wechselba-
ren Polarität. 
 

Gerätestecker

1

3

2

4

5 6

7

8

9

1   Verlängerungskabel  
 mit 8 A Sicherheits-UNIVERSAL-Stecker (Sicherung 
integriert und bruchsicherer Kupplung mit Kon-
takten nach DIN ISO 4165, passend für Norm- und 
Universalstecker. Kabel 2 x 0,75 mm2 Flachleitung, 
Länge 4 m.
 
  324/085   10,95 

2   Zwillingskupplung 
 Anschluss in allen Zigarettenanzünderdosen mög-
lich, zwei große Kupplungen (Innen ø 21 mm), 
12-24 V, max. 2 x 8 A. Integrierte, auswechselbare 
16 A-Sicherung. Kabel: 2 x 0,75 mm. Länge: 0,25 
m.
 
  324/086   14,95 

3   Verlängerungskabel   Kabel: 2 x 0,75 mm. Mit 
8 A Sicherheits-Universalstecker (Sicherung inte-
griert) und Kupplung (Innen ø 21 mm), 12-24 V
   324/087   10,90 

4   Kupplung   Zur Einrichtung individueller Verlän-
gerungen für eine Stromversorgung von Elektro-
geräten und Leuchten, max. 16 A / 12-24 V, mit 
Kontakten. Nach DIN ISO 4165.
   324/088   4,95 

5   Power-Steckdose   Zum Betreiben von Zusatz-
geräten in Auto, Boot und Caravan. 20 A Belast-
barkeit, bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm. 
15 A Belastbarkeit, bei einem Kabelquerschnitt von 
1,5 mm. Innendurchmesser 22 mm, Einbauöffnung 
27,8 mm.
 

  324/082   6,70 

6   Universal-Winkelstecker   Mit Funkti-
onskontrolle mittels Leuchtdiode. Integrierte 
Reitersicherung 7,5 A / 12-24 V, festarretierbare 
Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und 
Schraub-Zugentlastung, bis max. 1,5mm passend 
für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach 
DIN ISO 4165.
 
  324/078   9,70 

7   DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel 
 Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm. Befestigung 
mittels Sechskantmutter, passend für Norm- und 
Universalstecker, max. 16 A / 12-24 V, TÜV-geprüft 
und -überwacht, nach DIN ISO 4165. Einbauöff-
nung 18 mm.
 

  324/079   4,95 
8   Zwillingskupplung   Zwei Normsteckdosen mit 

Kontakten nach DIN ISO 4165, max. 16 A / 12-24 
V, fl exibler Anschluss an das Bordnetz über den 
Sicherheits-Universalstecker mit auswechselbarer 16 
A Sicherung.
 

  324/080   18,90 

9   Batteriewächter   Schützt die Batterie vor 
Tiefenentladung durch Abschalten der Verbraucher. 
Automatisches Einschalten bei Wiederkehr der 
normalen Spannungsverhältnisse. Mit LED Funkti-
onskontrolle und Kurzschlussschutz, 1 m Leitung 
mit Kupplung (Innen ø 21 mm), durch Winkelbarkeit 
den Fahrzeuggegebenheiten anzupassen.
   324/083   47,50 

 6-24 Volt zum Anschluß an 
die Steckdose des Fahrzeugs
 

 mit 2 Schraubanschlüssen, 
Lochabstand 46 mm. 
 

 Zum Schutz vor Staub und Spritzwasser.
Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, passend für 
Normstecker, max. 16 A / 12-24 V, TÜV-geprüft 

und -über-
wacht, mit 
Kontakten 
nach DIN ISO 
4165.

 

  324/071    7,50 

 mit Deckel und Steckanschluß
 

 mit Schalter, 8 A, 12-24 V, inkl. 2 m Flachleitung, 
180° schwenkbar
  

 mit Schalter, 8 A, 12-24 V, 180° schwenkbar, inkl. 
Sicherung 8 A
  

  324/092   6,95 

 Drei Normsteck-
dosen 12-24 V. 
Der Anschluss 
erfolgt über 
Flachstecker 
6,3 mm, max. 
16 A, mit 
Kontakten nach 
DIN ISO 4165.
 

  324/076-1   11,40 

  140/135   9,95 

 Winkelbare Sicherheits-Stecker 

  324/091   9,95 

 Spannungsumwandler 12 Volt 

  324/084   9,20 

 Zweifach-Adapter 

  324/073   7,90 

 Verlängerungskabel 

 3-fach Adapter  

 Aufbausteckdose  

  324/081   5,25 

 Zweipol-Stecker UNIVERSAL 

  140/131   4,30 
 12V Doppelsteckdose 

  324/090   4,95 

 Einbausteckdose 12 V 

  324/089   5,40 

 Norm Winkelstecker  

  140/136   7,50 

 Adapterstecker 

 Steckdose 2-pol. für Anbau 

  140/133   5,60 

  324/077   5,90 
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 Nass / Trocken - Sauger „Dirt Tamer“ 

 revolutionärer, kabelloser 
Nass/Trocken-Akkusauger 
mit erstklassiger Saugkraft. 
Patentiertes 3-Stufen Filtrie-
rungs-System hält 99,97 % 
von Staub, Pollen, Bakterien 
und andere Allergien größer 
als 0,3 Mikro zurück. Eine 
zusätzliche Lampe hilft in 
dunklen Ecken Schmutz und 
Staub aufzuspüren. Leicht zu 
reinigende, große Auffang-
schale. Inkl. Fugen- und 
Polsterdüse, Gummiwischer, 
sowie Lade- und Niedrig-
stands-Batterieanzeige.
 

  324/013   125,– 

 Schaumstoff-Filter   für „Dirt Tamer“, 3 Stck.

   324/013-1   12,50 

 HEPA-Filter   für Sauger „Dirt Tamer“
   324/013-2   14,20 

1   Reise - Haartrockner 12 V 
 sehr ansprechendes Design, mit klappbarem Griff 
und on/off Schalter. Gehäuse aus widerstandsfähi-
gem Kunststoff. Zusammengeklappt 10 x 11,5 cm, 
Gewicht ca. 300 gr. 180 Watt.
 

4

3

1

 Freejet-Plus 
 Der neue Handstaubsauger aus dem Hause 
Hoover bietet grenzenlose Freiheit und bestmög-
liche Hygiene. Dank 15 Akkuzellen kann bis zu 
30 min. kabellos gesaugt werden wobei der hoch 
effi ziente Filter selbst kleinste Staubpartikel im 
Gerät zurück hält. Der „Freejet Plus“ ist besonders 
leicht und extrem manövrierfähig. 
Der abklappbare Handgriff erleichtert das Trans-
portieren und Verstauen. Nach dem Gebrauch wird 

 Mini Staubsauger 

 leiser, leichter, tragbarer 230 V Staubsauger mit 
prakischem Trageriemen. Der fl exible Ansaug-
schlauch mit der Fugendüse läßt Sie bequem jede 
Ecke Ihres Domizils sicher reinigen.
•  Stromanschluß 230 V / 700 W
•  Gewicht ca. 1,6 kg
•  Maße 19 x 28 x 15 cm
•  Geräuschpegel ca. 74 dB
•  Lieferumfang: 2 Bürsten, Flex-Schlauch, Trage-

riemen, Doppel-Filtersystem
 

 24,90 n
u

r

   324/016   24,90 

 Staubsauger VACUBOY 

 Mit Aufbewahrungsbox. 12 Volt/230 Volt um-
schaltbar. Er kann sowohl als Autostaubsauger 
wie auch als Haushaltsstaubsauger mit 230 Volt 
betrieben werden. 240 Watt bei 230 Volt, und 175 
Watt bei 12 Volt
 

 Netzkabel 230 Volt   324/010-1   13,50 
 Netzkabel 12 Volt   324/010-2   15,40 
 Spezial-Blasdüse   324/010-3   8,95 
 Staubfilterbeutel   324/010-4   9,50 
 Saugschlauch flexibel mit Adapter 
  324/010-5   16,50 
 Aufbewahrungsbox   324/010-6   16,50 

Ersatz - Zubehör für Vacuboy:

  324/010   107,90 

  324/001   13,75 
2   Reise-Haartrockner 110/230 V 

 mit Klappgriff. Sowohl mit 110, als auch mit 230 
V betreibbar. Leistung ca. 450 W. Mit praktischer 
Aufbewahrungstasche. Maße ca. 11,5 x 6 x 3 cm 
(geschlossen), ca. 11,5 x 12 x 3 cm (geöffnet).
   324/009   12,95 
3   Reisehaartrockner Set 

 2 Leistungsstufen (600/1200 W), umklappbarer 
Griff. In praktischer Kunststoffbox mit Kosmetik-
spiegel. Stromversorgung: 120 / 230 V (umschalt-
bar).
 
  324/014   14,95 

4   Heißwassergerät / Babykostwärmer     
 hochwertiges Heißwassergerät mit 12 V-Stecker für 
den Zigarettenanzünder. Ideal zum Aufheizen von 
Wasser, Babynahrung usw, komplett mit 2 Tassen, 
Drahtfi lter, Ständer für Babynahrung, sowie Gabel 
und Löffel. Inhalt: 700 ml. 90 W
   324/008   13,95 

2

   324/015   145,– 

der Sauger in die 
Ladestation gestellt 
und ist immer 
einsatzbereit. Die 
elektrisch betriebene 
Bürstenwalze kann 
für die Reinigung 
von Teppichböden 
am Handgriff zuge-
schaltet werden. Die 
gummierten Räder 
dagegen vermeiden 
Kratzer auf beson-
ders empfi ndlichen, 
glatten Böden. 
Inkl. fl exiblem 
Saugschlauch, 2 
Verlängerungsrohre, 
Fugendüse
 

 107,90 nur

 13,75 

 12,95  13,95 

 14,95 

 145,– nur
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