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CZECH Marine – SEA HORSE –  2,6  &  3,6 HP

"CZECH Marine" Sea Horse 2,6 Sea Horse 3,6
Výkon v koních 2,6 koně 3,6 koně
Výkon v kilowatech 1,91 kW 2,64 kW
Rozsah max.výkonu 4 800 – 5 000 ot./ min. 5 000 – 5 200 ot./ min.
Doporučené provozní otáčky 3 600 – 4 800 ot/ min. 3 800 – 5 000 ot/ min.
Počet válců 1 - válec
Objem motoru 50 ccm 
Vrtání x zvih Ø 42 x 36mm
Systém chlazení motoru Válec motoru a hlava - VODOU
Systém chlazení výfukových plynů Vodní čerpadlo dochlazuje výfuk.plyny + nohu motoru VODOU
Systém zapalování Bezkontaktní - CDI
Zapalovací svíčka BPR 7 HS
Systém startu motoru Manuální – lankem se zpětným navíjením
Systém řazení rychlosti Stále zapojený pohon vpřed
Převodový poměr stálého převodu 2,08 (27/13 zubů)
Specifikace převodového oleje Hypoidní olej třídy - Gear Oil GL-4 nebo 80W-90H
Množství převodového oleje 50 ccm
Systém chlazení nohy+výfuku Noha motoru, kterou vedou výfuk.plyny je chlazena VODOU
Výfukový systém Výfukové plyny jsou vyvedeny nad lodním šroubem
Lodní šroub - rozměr 3 x 7 1/4 x 6
Mazání motoru Olej pro 2-taktní motory třídy CTW-3 v poměru 1:50 do benzínu
Nádrž na palivo Zabudovaná na 1,4 litr benzínu – 95 oktanů
Průměrná + Maximální spotřeba Ø 0,5 + 0,7 l/ hod. Ø 0,9 + 1,1 l/ hod.
Systém řízení + zpětný chod Motorem lze otáčet kolem svislé osy v rozsahu 360°
Rozměry motoru Výška 95 x délka 41 x šířka 27,5 cm 
Hmotnost bez náplní 10,9 kg
CENA v EUR & CZK 396,39 EUR 9 999,- CZK 436,03 EUR 10 999,- CZK
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